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A Tlizvédelmi Szabalyzatrol

A Tiizvédelmi Szabalyzat célja, hogy a Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Magyar-Angol Két
tanitasi nyelvii Kézgazdasagi Technikum és Kollégium, Rézsa Ovoda - tovabbiakban: oktatasi
intézmény és kollégium - teriiletén dolgozé évodai nevelb6k pedagdégusok, valamint a technikai
személyzet tagjai (tovabbiakban: munkavallalék) megismerjék és betartsak azokat a tlizvédelmi,
tiizmegelézési hasznalati és magatartasi szabalyokat, melyeket munkajuk soran,
munkateriiletiikon be kell tartani a tiizesetek megel6zése érdekében.

A tarsadalmi és magan tulajdon védelmét, beleértve a tiiz elleni védekezést és a tlizvédelmi feladatokat
tobbek kdzott az alabbi térvény és jogszabalyok szabalyozzak:

e A tobbszorosen moédositott 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni
védekezeésrol, a miszaki mentésrél és a tlzoltdésagrol;

e 2016. évi CL. térvény az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrol (Akr.);

e A tobbszorosen modositott 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet a tizvédelmi
hatosagi feladatokat ellatd szervezetek feladat- és hataskorérél, valamint a
tlzvédelmi birsag kiszabasanak részletes szabalyairol;

e A tobbszorosen modositott 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tlzvédelmi
szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrél, a tlzvédelmi
szakvizsgaval 6sszefliggd oktatasszervezésrél és a tlizvédelmi szakvizsga
részletes szabalyairdl;

o 272/2024. (1X. 19.) Korm. rendelet az 6nkormanyzati tlizoltésagokra, valamint
a hivatasos tlzoltosag, az onkormanyzati tizoltésag és az dnkéntes tizoltd
egyesdulet fenntartasahoz valé hozzajarulasra vonatkozo6 szabalyokrol;

e 101/2023. (XIl. 29.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzatrdl, a tlzvédelmi
hazirendrél, valamint a tizvédelmi oktatasrol;

e A tobbszorosen moédositott 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ).

A jogszabalyokban el8irt feladatok végrehajtasa érdekében az oktatasi intézmények
Rektoranak (tavollétében helyettesének), tovabba munkavallaléinak fontos feladatai
kozzé tartozik gondoskodni a tlzvédelemrdl, a tizesetek megel6zésérdl. A Rektor
felelés a vezetése ala tartozd oktatasi intézmények és kollégium tlizvédelméért, a
biztonsag megfelel6 szinten tartasaért, annak folyamatos fejlesztéséért.

Ennek érdekében gondoskodnia kell: A tlizvédelmi térvényben, végrehajtasara
kiadott jogszabalyokban, szabvanyokban, rendelkezésekben, foglaltak érvényre
juttatasardl, a tlzvédelmi hasznalati el6irasok, szabalyok betartasardl, a tlizvédelmi
tevékenység iranyitasarol és ellenérzésérél.

Barmely, az oktatasi intézményekre, vagy kollégiumra vonatkozé, annak tlizvédelmi
helyzetére kihatd valtozast jelezni kell a létesitmény tlzvédelmi tanacsadojanak,
akinek azt folyamatosan at kell vezetni a tlizvédelmi dokumentacioba, a Tlzvédelmi
Szabalyzatot évente felll kell vizsgalnia és azt naprakészen kell azt tartania.
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A Tomori Pal Foiskola és Kollegium, Magyar-Angol Két tanitasi nyelvii
Kozgazdasagi Technikum és Kollégium, Rézsa Ovoda

Tlzvédelmi Szabalyzata

Az 1996. évi XXXI torvény a tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagrol, illetve a tlzvédelmi szabalyzat tartalmi kovetelményeirél szolo,
tobbszorosen modositott 101/2023. (XIl. 29.) BM rendelet alapjan, valamint a
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet altal kozzétett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak
az oktatasi intézmeényekre és a kollégiumra vonatkoztathato fejezetei, bekezdései,
elbirasainak figyelembe vételével az intézményeknél és a kollégiumban
munkavallalok és a diakok testi épsége, az ingo és ingatlan tulajdon tiz elleni
védelme érdekében, a tlizvédelmi feladatokat és azok megfelel6 végrehajtasat az
alabbi Tizvédelmi Szabalyzatban hatarozom meg.

Tlzvédelmi szabalyzatban foglaltak végrehajtasara, betartasara és betartatasara
— mint az intézmények és kollégium rektora - a szabalyzat lgyrendi részében
megjelolt vezetbket, a beosztott munkavallalékat, valamint bizonyos szinten a
tanuloifjusagot is kotelezem.
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l. A szabalyzat id6ébeni, teruleti és személyi hatalya

a. A Tilzvédelmi Szabalyzat kiadasa napjan, 2024. majus 23-an lép hatalyba és visszavonasig
érvényes. Ezzel egyidejlleg a kordbban kiadott Tlizvédelmi Szabalyzat hatalyat vesziti.

b. A szabalyzatban foglaltak az oktatasi intézmények és a kollégium teljes terlletére, az ott
folytatandé tevékenységekre terjednek ki.

c. A szabalyzatban foglalt tGzmegel6zési elirasok betartédsa, betartatasa (bizonyos fokig a didkokra
nézve is) az oktatasi intézmények és a kollégium valamennyi munkavallaldjanak alapvetd feladata
és kotelessége. A szabalyzatban foglaltakat be kell tartatni tovabba azon kivilalldo — nem
kozvetlenil az oktatasi intézmények és kollégium személyi allomanyahoz tartozé -
munkavallalokkal is akik, ha kampanyijelleggel is, de valamilyen tevékenységet (karbantartas,
javitas, fejlesztés, bovités stb., vagy pl. 6rzésvédo) folytatnak azok teriletén.

A szabalyzat célja:

A tlizvédelmi szabalyzat f6 célja, hogy az INTEZMENYEK rektora, igazgatéi, helyetteseik és az
intézmények kozvetlen vezetdi tovabba a beosztott munkavallalék és bizonyos szintig a tanuldk is
megismerjék, elsajatitsdk azokat az alapvetd, a tlizesetek megel6zéséhez szikséges tlizvédelmi
hasznalati és magatartasi szabalyokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonsadg érdekében az
intézmények tertletén be kell tartaniuk, tartatniuk.

Szabalyzat masik fontos célja, hogy a felelés vezetdk és beosztott munkavallalok, megismerjék, és
készség szintjén végrehajtsak a tlizesetkor szikséges alapvetd feladataikat — tlizjelzés, helyi riasztas,
miszaki intézkedések, tlizoltas megkezdése, személyek menekitése, ingdsagok szervezett mentése,
tlzolto készilékek, eszk6zok, berendezések hasznalata stb. - jelen szabalyzat, vonatkozo fejezetében
foglaltak szerint.

AZ INTEZMENY REKTORA, IGAZGATOI, HELYETTESEK és KOZVETLEN VEZETOI
SZEMELYESEN FELELOSEK SZABALYZATBAN FOGLALT TUZMEGELGOZESI
HASZNALATI SZABALYOK, RENDELKEZESEK VEGREHAJTASAERT, ILLETVE a
VEGREHAJTAS ELLENORZESEERT.

A TUZMEGELOZESI ELOIRASOK BETARTASA, BETARTATASA ALLAMPOLGARI
KOTELESSEG!
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II. OUgyrend

Az oktatasi intézmény rektoranak — tavollétében helyettesének — tiizvédelemmel kapcsolatos
feladatai, kotelezettségei:

A pedagégiai szakmai tevékenység iranyitadsa mellett feliigyeli, koordindlja az
intézményegységek tlizvédelmét.
Ennek érdekében:

a. Az intézmény kozvetlen vezetéséért felelés vezetk és a szerzddéses tlizvédelmi tanacsado
bevonasaval elkészitteti, majd kiadja az iranyitasa ala tartozé intézményekre és kollégiumra
vonatkoz6 komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a torvényi és jogszabalyi elbirasokra épuld
tizvédelmi dokumentaciot (Tlzvédelmi Szabalyzat, Tlzriadd Terv, egyéb nyilvantartasok stb.).

b. Gondoskodik — tlizvédelmi szakember altal - a tlizvédelmi dokumentaciok elkészitésérél, idészakos
felllvizsgalatardl, a jogszabalyi valtozasok altal megkdvetelt jelentds atdolgozasardl, az ehhez
szlUkséges pénzeszkdzok mindenkori biztositasarol.

C. Szabalyozza az intézmények kozvetlen vezet6inek és a munkavallaloknak tlizvédelmi oktatasat,
felvildgositasat. Ellenérzi az oktatdasok megtartasat, dokumentalasat, azt koteles igazolni.
Gondoskodik arrél, hogy dolgozéi és — megfelels szinten a diakok is — megismerjék a Tlizvédelmi
Szabalyzatban foglaltakat, a tizesetek megel6zéséhez szilkséges ismereteket.

d. Szabdlyozza az intézmények helyiségeiben, szabadterein végzendd alkalomszer( tlizveszelyes
tevékenység szabalyos engedélyezését, végzését. Megnevezi az IRASOS ENGEDELY kiadasara
jogosult, egyben kotelezett, felelés személyt.

e. A szerz6déses tlzvédelmi tanacsaddjanak szobeli beszamoltatasaval, az Uzemeltetési naplok
id6szakos ellenérzésével, valamint az idészakos — féléves - tlizvédelmi szemlékrél késziilt irasos
feliegyzésekbdl, tovabba az intézmények és kollégium kodzvetlen vezetdinek rendszeres szobeli —
ha szilkséges, ugy irasos - beszamoltatasaval folyamatosan tajékozodik az intézmények és
kollégium tlizvédelmi helyzetérél, a megoldasra varo tlizvedelmi feladatokrol.

f. Az intézmények és a kollégium fenntartasaval kapcsolatos, az Uzemeltetési naplokban 1évd
tizvédelmi, dologi feladatok — kilonb6z6 kotelezd jellegli idészakos tlizvédelemmel kapcsolatos
felllvizsgalatok, és az ezt kdvetd javitasok, karbantartasok - idébeni aktualitasara, azok idébeni
elvégeztetésére, az ehhez sziikséges pénzeszkozOk biztositasara személyesen, telefonon, vagy
irasban hivja fel a fenntarté figyelmét.

g. Gondoskodik arrol, hogy az intézmények és a kollégium teriletén a jogszabalyban elGirt
mennyiségl és oltasteljesitményl, az intézményekben és kollégiumban keletkezé tliz oltasara
alkalmas tizolto készullék, eszkdz, felszerelés, anyag, telepitésre, beszerzésre keruljon, illetve azok
megfelel6 moddon toérténd, szabalyos készenlétben tartdsa biztositva legyen, id6szakos
felulvizsgalatukat szakvéllalat megfelel6 id6kdzdnként elvégezze.

h. Amennyiben barmely, az intézmény és/vagy a kollégium terliletén olyan el6re lathatd, jelentds,
tervezett valtozas varhatd, és az majd az adott intézmény tlizvédelmi helyzetét alapvetden
befolyasolja, gy annak tényét a varhaté valtozas bekdvetkezése el6tt legaldbb 15 nappal irasban
kételes bejelenteni az |. foku tlzvédelmi hatésagnak.

i. Amennyiben lehetésége van ra, ugy minden esetben személyesen vesz részt az érintett intézmény,
vagy a kollégium tertiletén torténdé hatdsagi tiizvédelmi ellenérzéseken, de leginkabb jellemzd, hogy
az ellenérzéseken az adott intézmény, vagy kollégium kdzvetlen vezetbjével és/vagy szerz6déses
tizvédelmi tanacsadojaval képviselteti magat. Kételes gondoskodni — részben sajat munkakdrében
— a feltart hianyossagok felszamolasarol, felszamoltatasarol, illetve hataskérét meghalado
horderejl Gigyekben a fenntarté figyelmét felhivni a fenntartéra harulé — elsésorban dologi, nagyobb
pénzeszkdzoket igényld problémak, hianyossagok felszamolasara, felszamoltatasara.

Az Intézmény rektora és igazgatoéi kotelesek a tiizvédelmet az intézmények teriiletén végzendd
mindennapi tevékenysége szerves részeként kezelni!

DN T 2 @i 3
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li/1. Az Intézmény kézvetlen vezetbinek tiizvédelemmel kapcsolatos

feladatai, k6telezettségei

FELELOSEK AZ ALTALUK IRANYITOTT INTEZMENY TUZVEDELMI HELYZETEERT.
BIZTOSITANI KOTELESEK AZ INTEZMENYUK MINDENNAPI BIZTONSAGOS
TEVEKENYSEGEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI és TARGY!I TUZVEDELMI
TUZMEGELOZESI FELTETELEKET

Ezen beliil:

Rendszeresen ellenérzik a kozvetlen iranyitasuk ala tartozé intézmény tlizvédelmi rendjét, a
helyiségek szabalyos — kizardlag rendeltetésik szerinti — hasznalatat. Betartjak és betartatjak jelen
tizvédelmi szabalyzatban foglalt tizmegel&zési hasznalati szabalyokat, eldirasokat.

Kézrem(ikddnek a szikséges informacidk kiadasaval az altaluk iranyitott intézmeényre vonatkozé
tlzvédelmi dokumentacié elkészitésében.

Evenként egy alkalommal beosztott dolgozoikkal egyiitt kdtelesek részt venni az intézmények
dolgozadi részére — a tlizvédelmi tanacsado altal — tartandd éves ismétlédé, dsszevont tlizvédelmi
oktatdsokon. Kotelesek — tdbbek kozoétt - gondoskodni arrdl, hogy a beosztott dolgozdik
megismerjék intézménylkkel kapcsolatos, a helyi sajatossagokra jellemz8 legalapvetébb
tlzvédelmi haszndlati szabalyokat, tliz esetére szlikséges tudni-, és tennivaldkat. Az oktatasok
megtdrténtét minden esetben kotelesek aldirasukkal igazolni, dolgozdikkal igazoltatni. Az iskola
esetében gondoskodnak arrél, hogy a tanuldk az életkori sajatossaguknak megfelels tlizvédelmi
oktatdsokban részesiljenek, tlizriadd-, és épulet kilritési gyakorlatokban vegyenek részt. Az
oktatasokat az osztalynaplékban az osztalyfénokokkel dokumentaltatjak. A tlizriadé gyakorlatokrol
feliegyzések késziilnek, melyeket szintén koételesek alairasukkal ellatni, egyben ezzel igazolni a
tanuldk részvételét is.

Tanitasi, nevelési id§ alatt, de a jelentésebb, nagyobb témegeket megmozgaté iskolai, évodai, vagy
a kollégiumban tartand6é rendezvények kezdete el6tt minden esetben kotelesek ellendrizni a
tlzmegel6zési szabalyokat, igy féként:

» az adott intézmény terlletén a kdzlekedési, menekilési utak meglétét, az ajtok biztonsagos
kénnyd nyithatésagat,

» Rendszeresen figyelemmel kisérik az intézmények terlletén Iévé tiizoltd készillékek és a
kollégium, valamint az 6voda helyiségei tlzvédelmét szolgalé fali tlzcsapok allagat,
hozzaférhetbségét, valamint id6szakos ellenérzésik megtorténtét.

» Gondoskodnak az el6irt darabszamu tlzoltd készllékek és a fali tlizcsapokban |évd
szerelvények meglétérdl, azok elészerelt készenléti allapotardl, a nyomotdémidk 5 évenkénti
nyomasprébainak elvégeztetésérdl, tovabba a tlizoltd készilékek rendszeres id6szakos
felulvizsgaltatasardl, a készenlétben tartoi ellendrzések és nyilvantartasok elvégzéseérdl,
vezetésérél.  Amennyiben szikséges ugy gondoskodnak tizoltd6 készilék, eszkdz,
felszerelések selejtezést kovetd beszerzésérdl, potlasarol, cseréjérol.

» Rendszeresen, legalabb HAVONTA ellenérizni kotelesek — a kollégium, és az évoda
éplletében 1évd - a kilritést el6segitd elektromos iranyfények miikddéképességét és az
ellenérzés tapasztalatait az erre a célra rendszeresitett NAPLOBA kételesek bejegyezni.

» A kollégiumban 1év8 tlzjelz6 kdézpont mikoddéképességét NAPONTA, HAVONTA és
NEGYEDEVENTE kételesek ellenérizni, errél a NAPLOT folyamatosan vezetni.

Kulonos figyelmet forditanak az altaluk iranyitott intézmény elektromos halézatanak — az iskola
éplletei, valamint a kollégium - 6voda épllete villamvédelmi rendszereinek — idészakos, jogszabaly
altal el6irt tlzvédelmi szabvanyossagi kovetelmények szerinti, kotelez6 idészakos felllvizsgalatai
id6beni elvégeztetésére, a felllvizsgalo altal feltart hianyossagok médszeres, intézkedési tervben
foglaltak szerinti, fontossagi, surgésségi sorrendben torténd szakszerl felszamoltatasara, a
javitasok hitelt érdem|é modon térténd szakszeri igazoltatasara.

Szemrevételezéssel rendszeresen ellendrzik a kozponti fltést biztositdé gazkazanokat, flstelvezett
csoOveik és kémeényeik miszaki allapotat, a kémények kotelez6 idészakos — évenkeénti tisztittatasuk
és 4 évenkénti miszaki felllvizsgaltatasuk, nyomasprobaztatasuk, javittatasuk, id&beni
aktualitasat, szakvallalattal torténé elvégeztetését. Amennyiben javitasukat igénylé intézkedés
megtételére van szikség, ugy azt széban és/vagy irasban haladéktalanul jelzik az intézmények
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altalanos  igazgatojanak. Az idGszakos  felulvizsgalatokrol — kiadott — jegyzGkonyveket,
SZAKVELEMENYEKET, lejaratukat kdvetéen legaldbb még 1 évig kdtelesek megdrizni, irattérazni.

Jogosultak, illetve kotelezettek az Intézmény rektoranak megbizasa alapjan az altaluk kdzvetlen(l
iranyitott intézmény teriletén végzend® alkalomszeril tlizveszélyes tevékenység (pl. hegesztés,
vagy egyéb mas, nyilt l&nggal, veszélyes szikraképz6déssel jar6 munka) megkezdése el6tt a
sziukséges biztonsagi szemlét megtartani. A szemlét kdvetben a tevékenység biztonsagos
elvégzéséhez szikséges személyi (alapos el6zetes oktatas) és targyi feltételeket (tlizolto készilék,
anyag biztositasa, tlzcsap tomléjének kifektetése stb.) irdasban meghatarozni, gyakorlatban
megteremteni, tovabba a tevékenység irasos engedélyezésérdl gondoskodni. Az engedélyezéshez,
a szlkséges feltételek meghatarozasahoz — el6zetes kiértesitését kdvetéen — igénybe vehetik a
szerz6déses tlizvédelmi tanacsadd szaktudasat, szakvéleményét is.

Minden uj, tliz-, vagy robbanasveszéllyel jaré gép, berendezés, technoldgia, anyag bevezetése,
gyakorlati alkalmazasa el6tt gondoskodni kételesek a szikséges tlizvédelmi, mlszaki vizsgalatok
elvégeztetésérdl, a legalis hasznalathoz szikséges engedélyek beszerzésérdl a hasznalatra
vonatkoz6 tlizmegel6zési hasznalati szabalyok meghatarozasarol.

Uj, engedélyhez kétott beruhazas (jelentdsebb épitkezés, atalakitas, bévités, korszerlsités stb.)
esetén kotelesek gondoskodni annak szabalyszer(i lebonyolitasarol (tervezés el6tti elvi egyeztetés,
tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizembe helyezés és hasznalatbavételi eljaras), valamint a
kivitelezés soran a tlizvédelmi kdvetelmények érvényre juttatasarol.

Kotelesek minden esetben részt venni, intézményuket érinté hatdésagi tlizvédelmi ellenérzéseken,
valamint a szerz8déses tlizvédelmi tanacsaddé Aaltal tartand6 tlzvédelmi szemléken. Az
ellen6rzéseken és szemléken feltart hianyossagok felszamolasara részben sajat hataskoérben
kotelesek intézkedést tenni, részben pedig — hataskoériket meghaladé tgyekben — az intézmények
altalanos igazgatéja felé szoban és/vagy irasban a szikséges intézkedés megtételét
kezdeményezni.

A tlhzvédelmi elGirdsokat, szabdlyokat kdvetkezetesen megszegd munkavaéllaléik felelésségre
vonasarol részben sajat hataskorben kotelesek intézkedni, vagy a cselekmény sulydnak megfeleld
intézkedés, megtételét kdtelesek kezdeményezni a rektor felé.

Gondoskodnak az intézmény éves, tlizvédelmi vonatkozasu koéltségeinek meghatarozasardl. Ennek
érdekében minden év november 30-ig felmérik, és irasban benyujtjak s pénziigyi vezetd és rajta
keresztll a rektor részére az intézmény biztonsagos miikddéséhez alapvetéen sziikséges, a
kdvetkezd naptari évre vonatkozo, varhaté tlzvedelmi pénziigyi koltségigéeny-tervezetet. Ennek
megallapitasahoz elézetesen minden esetben kikérhetik a szerzddéses tlizvédelmi tanacsadé
véleményét is.

A benyujtandé tervezet tételes megallapitasanal figyelemmel kell lenniiik:

v’ Tlzoltd készilékek idészakos fellilvizsgaltatasara, karbantartasara, amennyiben
szilkséges beszerzésére, potlasara. A fali tlizcsapszekrényekben lévé szerelvények
id6szakos felllvizsgaltatdsara a tdmlék nyomasprébainak elvégeztetésére, esetleges
cseréjére

v A fltéberendezések és a hozzajuk tartozé kémények id6szakos fellilvizsgaltatasara,
karbantartasara, a kémények éves tisztittatasanak és 4 évenkénti tomorségi
nyomasprébainak elvégeztetésére.

v A kiilonb6z6 tlzveszélyes helyiségek elektromos és elektronikus haldozatanak,
berendezéseinek, szerelvényeinek, készulékeinek szabvanyossagara, tlizveszélyességi
osztalyoktdl fuggd idOszakos kotelezb felllvizsgéltatasara, a szabalytalansdgok
tervszer(i, médszeres felszamoltatasara.

v A villamvédelmi rendszerek id6szakos felllvizsgaltatasara, a feltart hianyossagok
felszamoltatasara, majd a rendszerek ujraméretésere.

v' Egyéb (pl. adminisztrativ jellegll) tizvédelmi kiadasokra. (tlizvédelmi dokumentaciok
kidolgozasa, frissitése, figyelmeztet6-, tiltdo tablak, feliratok beszerzése, alaprajzok
készitése stb.)

Az INTEZMENYEK KOZVETLEN VEZETOIl a TUZ ELLENI VEDEKEZEST KOTELESEK AZ
INTEZMENYUK TERULETEN FOLYTATOTT MINDENNAPI PEDAGOGIAI, NEVELO SZAKMAI
TEVEKENYSEG SZERVES RESZEKENT KEZELNI, KEZELTETNI!
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/2. Szerzddéses tiizvédelmi tanacsado

A SZERZODESES TUZVEDELMI TANACSADO iRASOS SZERZODESES JOGVISZONYBAN

ALL a TANITASI INTEZMENY REKTORAVAL.

Feladatkorében:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Elkésziti az intézményekre vonatkozo, egységes szerkezetbe foglalt tlizvédelmi dokumentaciot,
melyeket a mindenkori torvényi és jogszabalyi valtozasoknak megfeleléen naprakész
allapotban koteles tartani.

Végzi az intézmény munkavallaldinak éves ismétl6dd, valamint esetleges tlizeset utani
rendkivli tlzvédelmi oktatasat, az oktatasokat szakszerlien dokumentalni koteles. Ellenérzi,
hogy az uj felvételes munkavallalok az els6, valamint éves ismétl6dé tlizvédelmi oktatasrol
hianyzé munkavallalok a tlizvédelmi potoktatasa, illetve annak dokumentalasa az adott vezetd
részérél megtortént-e.

Az intézmények terlletén félévenként atfogd tlizvédelmi szemlék alkalmaval figyelemmel kdveti
az eseti tizmegeldzési hasznalati szabalyok megtartasat. Az idészakos tlizvédelmi szemlékrdl
részletes feljegyzéseket készit melyek 1-1 példanyat részben az igazgaténak, részben pedig
az intézmények kozvetlen vezetbinek juttat el, ad at.

Figyelemmel koveti az intézmények terlletén készenlétben tartott tlizoltd készllékek,
eszkdzok, felszerelések meglétét szabalyos készenlétben tartasat, a fali tlizcsapok helyzetét, a
szlkséges jeloléseket, id6szakos felllvizsgalatuk szakvallalattal torténd idébeni elvégeztetését,
valamint a selejtezéslket kdvetben pétldsukban koteles segitséget nydjtani.

Fellgyeli az intézmények elektromos halézatanak Villamos Biztonsagi ezen beltl az erésaramu
berendezések szabvanyossagi fellilvizsgalatat, valamint a villamvédelmi rendszerek id6szakos,
tlzvédelmi méréseinek aktualitasat, azok idébeni elvégeztetését, tovabba a felllvizsgalok altal
feltart hianyossagok tervszer(, siirgésségi sorrendben torténé szakember altali, médszeres
felszamolasat és a felszamolast kdvetéen annak a javitast végz6 részérél torténd hitelt érdemld
modon valo igazoltatasat.

Felligyeli az intézmények teriletén lévé tizels-, fltdberendezések és a hasznalatban 1évd
kémények allagat, id6szakos felllvizsgalatuk aktualitdsat szakvallalattal torténd idébeni
elvégeztetését. Figyelemmel kdveti tovabba a melegité konyha esetében annak tertletén lévé
ételmelegité berendezések, készilékek (pl. gaztlzhely; mikrohullamu sitd; rezso stb.),
készulék &llagat, az ezzel kapcsolatos problémakra felhivia az intézmény vezet6jének
figyelmét.

Barmely intézmény teriletét érintd, elére bejelentett hatdsagi tlizvédelmi ellenérzésen —
elézetes kiértesitését kdvetéen — mindenkor koételes részt venni. Képviseli az adott intézményt,
és segitséget nyujt a tlizoltdsag altal feltart tizvédelmi hianyossagok felszamolasaban.

El6zetes kiértesitését kdvetéen, indokolt esetben kdzremiikddik barmely intézmény teriletén
végzend® alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésének irasos engedélyezésében.
Lebonyolitia a tevékenységhez szikséges elézetes helyszini tlzvédelmi szemlét és
meghatarozza a szikséges tlizmegel6zési feltételeket. Elvégzi a munkavallalok oktatasat.

Igény esetén segitséget nyujt az Intézmény rektoranak, valamint az intézmények kdzvetlen
vezetbinek az éves koltségvetés tervezet kialakitasahoz, meghatarozza azokat a tlizvédelmi
dologi, miszaki feladatokat, melyek az elkdvetkezend®d naptari évben varhatéan nagyobb
pénzeszkdzdket igényelnek.

1l/3. Beosztott munkavallalok kételességei

A beosztott munkavallalok kotelesek az intézményekkel és munkakdrikkel kapcsolatos tlizvédelmi
eléirasokat megismerni, azokat betartani, a tlzesetek megel6zésére térekedni.

A tlzesetek megel6zése érdekében az intézményekben biztonsagos, munkaveégzésre alkalmas
allapotban — pihenten, alkohol és gydgyszer, kabité hatasatol mentesen — megjelenni.
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Munkakoériknek betdltéséhez szikséges, illetve azzal kapcsolatos tlizvédelmi oktatason részt
venni, részvételiket alairasukkal elismerni, igazolni.

Napi munkavégzeés soran a Tlzvédelmi Szabalyzat tlzmegel6zési szabalyait, valamint a
DOHANYZASI TILALMAT — kulénds tekintettel az 6voda, az iskola egész teruletére (udvarokra is),
valamint a ZART HELYISEGEKRE - betartani, betartatni.

Az intézményekben munkahelyen elhelyezett tlizolto késziilékeket, felszereléseket, eszkdzoket tliz
esetén biztonsagosan hasznalni, szabalyos elhelyezésikrél gondoskodni.

A veszélyességi dvezetbdl, helyiségbdl, szabadtérrél, készllékrél, berendezésekrél, eszk6zokrél, a
foglalkozasok, rendezvények stb. soran keletkezett égheté anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legkésbbb a tanitasi 6rak befejezésekor eltavolitani.

A Kkijeldlt menekulési utvonalakat, ajtokat, atjarokat folyamatosan haszndlhat6é allapotban tartani
(eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).

Munkahelyen az intézményekben kotelesek az anyagtarolasra vonatkozé szabalyokat
maradéktalanul betartani, kilonos tekintettel a veszélyesebb anyagok tarolasara (szertarak,
raktarak), illetve a kozlekedési/menekilési utak teljes szabadon hagyasara. Az intézmények
teruletén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan okot, kdrilményt megszintetni, amely ott
tlzet-, vagy robbanast okozhat.

Minden személy, aki tlizet, vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez,
koteles telefonon, vagy a helyben, a szokasos médon a teriletileg illetékes hivatasos tlizoltésagot
— KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEGET - (Budafok Katasztréfavédelmi Ors; +36 1 459-
2322), valamint a kdzvetlen intézmény vezetdjét, illetve az altalanos igazgatét, haladéktalanul
értesiteni.

Esetleges tlz esetén valamennyi munkavallalé koteles a tlizoltasban részt venni, és a kdvetkezé
teenddket ellatni: 3 )
v' A tlizesetet jelezni, valamint a TUZRIADO TERVBEN el6irt feladatokat elvégezni

v" A helyszinre érkez6 tlizoltésag szakembereinek oltassal, mentéssel kapcsolatos munkajat
segiteni

v' A szlkséges mlszaki intézkedéseket (aramtalanitas, foldgaz elzarasa) elvégezni.

v' A tlzoltast kdzvetlen részvételével és minden rendelkezésre allo, eszkdzzel elémozditani, a
veszélybe kerllt személyek és anyagok mentését megkezdeni

v' Atlizoltas vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.
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Az oktatasi és nevelési intézmények és a kollégium helyiségeire
vonatkozé altalanos érvényii és eseti, a helyi sajatossagokra
kidolgozott tiizmegelbézéesi hasznalati szabalyok, elbirasok

lIl.  Altalanos érvényii hasznalati tiizvédelmi szabalyok

(54/2014. (XI1.5.) BM rendelet eléirasai)
Tiizveszélyességi osztalyok

A tiizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya sorolasa, a kockazati
egység kockazati osztalya, az épllet, az 6nallé éplletrész és a specialis épitmény mértékado
kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

/. Az anyagok tiizveszélyességi osztalya

1. (1) Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarél szold, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a
tovabbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbandéanyagok, az 1.1-1.5. alosztalyba tartoz6 robbandanyag, tovabba a
deszenzibilizalt robbandanyag,

ab) 1A., 1B. és 2. kategodriaba tartozo tlizveszélyes gaz, valamint az 1A. kategoriaba tartozé piroféros
vagy kémiailag instabil gaz,

ac) 1. és 2. kategériaba tartozo6 aeroszol,

ad) 1. és 2. kategodriaba tartozé tlizveszélyes szilard anyag,

ae) A, B, C vagy D tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,

af) 1. kategoriaba tartozoé piroforos folyadék,

ag) 1. kategoriaba tartozo piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatdé anyagok és
keverékek,

ai) 1. kategoriaba tartozo oxidalé folyadék,

aj) 1. kategoriaba tartozo oxidalé szilard anyag vagy

ak) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategoriaba tartozo tlizveszélyes folyadékok kdzil

ba) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkezd folyadék,

bb) a legalabb 21 °C zarttéri és legfeljebb 55 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék, az
olyan vizes diszperziés rendszer kivételével, amelynek lobbanaspontja szabvanyos mddszerrel nem
allapithatd meg, és éghetéanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek izemi h6mérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyilttéri
lobbanaspont 20 °C-kal csdkkentett értéke,

a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd gazolaj, tlizel6olaj és vilagitasra hasznalt
petréleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartozé anyagok és keverékek
kozil

ca) az éghet6 gaz,

cb) az éghet6 g6z, kdd,

cc) a por, valamint egyéb kisméreti szilard anyag levegbvel képzett robbanasveszélyes keveréke,

cd) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék,

ce) a legaldabb 21 °C =zarttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az Gzemi h6mérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb,
mint a nyilttéri lobbanaspontjanak 20 °C-kal csokkentett értéke.
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Mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek kozul

aa) az 1.6. alosztalyba tartoz6 robbandanyag,

ab) az 1. kategériaba tartoz6 oxidalé gaz,

ac) az E, F és G tipusu dnreaktiv anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategoriaba tartozé 6nmelegedé anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategoriaba tartozé oxidalo folyadék,

ag) a 2. és 3. kategodriaba tartozé oxidalo szilard anyag,

ah) az E, F és G tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek kézil az 1.,
2. vagy 3. kategoériaba tartozé tlizveszélyes folyadékok kozul

ba) az 55 °C-nal nagyobb nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az Uzemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperzidés rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos médszerrel nem
allapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb,
valamint

bd) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkez8 gazolaj, tizelbolaj és vilagitdsra hasznalt
petréleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjdba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartoz6 anyagok
és keverékek kozul

ca) az a szilard éghet6 anyag, amely nem tartozik fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba,

cb) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

cc) a vonatkozé miszaki kovetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal magasabb
gyulladasi h6mérseékletli, B-F tlizvédelmi osztalyu épitéanyag,

cd) az a vizes diszperzidés rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyilttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek Uzemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb.

Nem tlizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem égheté anyag, ha nem tartozik a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba,

b) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu épitbanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategoriaba tartozé aeroszol.

/2. Hasznalatra vonatkozé altalanos érvényii tiizvédelmi
szabalyok

1. (1) Az Uzemeltetének, tulajdonosnak, bérlbnek a hasznalat, a tevékenység végzése soran
gondoskodnia kell arrél, hogy

a) az épitmény, épitményrész létesitésekor hatalyos elbirdsok altal elvart biztonsagi szintet a
hasznélat és az atalakitdsok, valtoztatasok soran fenntartsa,

b) a hasznalati tiizvédelmi el6irasokat betartsa,

c) tevékenységével tlizet, robbanast, robbanasveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztositsa a tliz észlelésének, jelzésének, oltasanak, a kilritésnek, a tlzvédelmi
berendezések, eszkodzok, felszerelések, tlzoltétechnikai eszkdzok miikodésének,
hozzaférhetéségének, észlelhetéségének jogszabaly vagy hatdsag altal el6irt feltételeit,

e) a tlizvédelmi célu dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhetd helyen tartsa,

f) a tlizvédelmi célu jelolések észlelhetdségét, egyértelmiiségét fenntartsa, és

g) a robbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanasbiztos kialakitasat és
mikoddképességét a robbanasveszélyes technoldgia teljes élettartama soran fenntartsa.

(2) Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a vonatkozo tlizvédelmi kdvetelményeknek
megfeleléen szabad hasznalni.

(3) A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast, valamint az egyéb

DN T 2 @i 3
PeMiKe Studio
Verzié: V6 (2024.05.23.) Munkavédelem - Tlzvédelem 91/ 13. oldal




E';?EZGZEK TUZVEDELMI SZABALYZAT oldalszim:

TUZEKET! Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rézsa Ovoda 14/91

tevékenységet (a tovabbiakban egyitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld
szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

(4) A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlkséges anyag és eszkoz tarthato.

(5) Tlztavolsagon belll tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag mennyisége,
minésége, elhelyezése nem ndveli a tlz atterjedésének veszélyét. Ezen terlletet a hulladékoktdl,
szaraz aljnévényzettdl mentesen kell tartani.

(6) A helyiségbdl, a szabadtérbél, a géprél, a berendezésrél, az eszkodzrél, a készilékrdl a
tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a
tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

(7) Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot j6l zaré fed&vel ellatott, nem tlizveszélyes anyagu edényben
kell gyUjteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(8) Robbanasveszélyes térben csak olyan készllék, eszkdz, berendezés, er6- és munkagép
helyezhet6 el és hasznalhatd, amely az alkalmazéasi helyén a megallapitott robbanasveszélyes zéna
mindségének, valamint hédmérsékleti osztalyanak vagy mértékadd legmagasabb hémérsékletének
megfelel, és amit a robbanasvédelem szabalyai szerint gyartottak, felllvizsgaltak, karbantartottak,
javitottak.

(9) Epitési tevékenységet végezni csak az elvart biztonsagi szint folyamatos fenntartasa mellett, a
vonatkozo tlizvédelmi el6irasok betartasaval lehet.

2. (1) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot, fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozéd és égést taplaldo gazt szallitd
csérendszernél és taroléedénynél, tovabba minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék csepegését, elfolyasat vagy a gaz szivargasat
meg kell akadalyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szelléztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(2) Az tizemszerien csepeg6 fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot
nem tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség szerint, de
legalabb a miiszak befejezésével ki kell Uriteni, és az erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(3) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot alkalomszerlien csak
szabadban, vagy hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejlileg gyujtéforras
nincs.

3. (1) Olajos, zsiros munkaruha, véd6éruha - ruhatar-rendszerli 06lt6z6 kivételével - csak
fémszekrényben helyezhetd el.

(2) A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan a munkat végzének ellendrizni
kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell szlintetni.

(3) Ha fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag robbanasveszélyes
allapotban fordul eld a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkéz nem hasznalhat, amely gyuijtasi
veszélyt jelenthet.

(4) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoléjanak, a kézmi
nyito- és zardszerkezetének, a tlizjelzd kézi jelzésaddjanak, a fali tlizcsap mikddését, valamint a ho-
és fustelvezetd kezel6szerkezetének, nyilasainak, tovabba a tlizolté vizforrasok, fali tlizcsapok, tlizoltd
készilékek, tlzoltotechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzaférhetéségét, akadalytalan
megkozelithetségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

(5) Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakitott homlokzati mentési pontok megkdzelithetéségét
az adott szinten és tlizszakaszban tartézkodok részére biztositani kell.

4. (1) Ahol jogszabaly 6nmikdd6 csukdszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot csukva kell tartani.
Ha ez Gzemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartas ideje
alatt allandé helyszini felligyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté tlizjelz6 jelére
csukaodijon.

(2) A helyiség - szikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol lathato
helyen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo el6irasokra figyelmeztetd és
tilté rendelkezéseket tartalmazé biztonséagi jelet kell elhelyezni.

(3) A kdzmdi nyité- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jél lathatéan meg kell
jeldlni.

(4) A tlizolté vizforrasokat a vonatkozé miiszaki kdvetelmény szerinti jelz6tablaval kell jeldini.
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(5) A mentésre szolgald nyilaszardk helyét - a lakdéplletek, lakod rendeltetési éplletrészek, lakasok
kivételével - a homlokzaton és az épuleten belll a mentésre szolgald nyilaszarét tartalmazé helyiség,
helyiségcsoport bejaratanal jol 1athaté és maradandé médon kell jeldini.

/3. Tiizveszélyes tevékenység

1. (1) TGzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

(2) Allands jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld, erre a
célra alkalmas helyen végezheté.

(3) Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet — a (5) bekezdésben foglaltak kivételével — az
el6zetesen irdsban, a helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad
végezni. A feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kozvetlenll utasitast add, a munkat végzé
személyek tevékenységét kozvetlendl iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat
végz6 kotelezettsége.

(4) A munkat kdzvetlenll iranyitd személy koteles ellendrizni a munkat végzé személyek tlizvédelmi
szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szikséges
feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhaté ki, valamint a tlizveszélyes
tevékenység nem kezdhetd meg.

(5) Ha az alkalomszer(i tizveszélyes tevékenységet végzbé maganszemély azt sajat tulajdonaban 1évé
létesitményben, éplletben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatarozasa nem
szlkséges.

(6) A kuils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetSjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szikség szerint - a
helyi sajatossagnak megfeleld - tlizvédelmi eléirasokkal egésziti ki.

(7) Az alkalomszer(i tlzveszélyes tevékenységre vonatkozo6 feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott
munkakodr esetében - a bizonyitvdny szamat, valamint a vonatkozé tlzvédelmi szabélyokat és
el6irasokat.

2. (1) Thzvédelmi szakvizsgahoz kotétt tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabdlyokra, elbirasokra
kioktatott személy végezhet.

(2) A thzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétél annak
befejezéséig, a munkavégzésre kdzvetlenul utasitast add, a munkat végz6é személyek tevékenységét
kdzvetlendl iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé - sziikség esetén miiszeres
- feligyeletet koteles biztositani.

(3) A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenll utasitast ado, a munkat végzé
személyek tevékenységét kdzvetlenll iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé,
valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzé maganszemély, az ott
keletkezhet§ tiz oltasara alkalmas tlzolto felszerelést, készuléket kdteles biztositani.

(4) A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végz6 személyek a helyszint és annak
kdrnyezetét tlizvédelmi szempontbdl kételesek atvizsgalni és minden olyan kdrtlményt megszintetni,
ami tuzet okozhat. A munkavégzésre kozvetlenll utasitast ado, a munkat végzé személyek
tevékenységét kdzvetlenll iranyitdé személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzének a
munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény vezet6jének vagy
megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel kell tlintetni és alairassal igazolni kell.

3. A meleg levegé felhajté hatasan alapuld nyilt langgal miikodd replilé szerkezet - a hélégballon és
a héléghajo kivételével - nem Gzemeltethetd.

v" A rektor, — tavolléte esetén — megbizasabdl helyettese és/vagy a megbizott helyi intézmény
vezetlje, tovabbd indokolt esetekben tlizvédelmi tanacsadasi jelleggel, az engedély kiallitasaban
segitséget nyujthat PeMiKo Studio Kft. Mihalek Istvan tlizvédelmi f6éeléado, szerzédéses
tlzvédelmi tanacsado is.

v Legjellemzdbb azonban, hogy az intézmény terlletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet
elézetesen megbizott kiils6 cég szakemberei végzik. llyenkor a tevékenységhez sziikséges
IRASOS ENGEDELYT a munkat végzé killsé cég vezetdje, vagy az altala megbizott személy
adja ki, és azt a munkat végz6 csoportvezetd hozza a helyszinre magaval! Ezt az engedélyt
azonban a  helyi, specialis sajatossagokat, veszélyforrasokat jobban ismerd
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igazgatonak/helyettesének/kdzvetlen intézményi vezetének, vagy a tlizvédelmi tanacsadonak -
kotelessége felllvizsgdlni, és azt még a szikséges helyi tlizvédelmi eldirasokkal — irasban —
kiegésziteni!

v" Ha a munkat végz6 kilsé cég, vallalkozas szakemberei nem rendelkeznek a munkahoz
sziikséges IRASOS ENGEDELY formanyomtatvannyal, ugy azt, a munka megkezdése elétt az
rektor/helyettese/ — révid szobeli oktatést kdvetben — koteles kiallitva kiadni!

v Az irasos engedély formanyomtatvany, melyet minden esetben két példanyban kell kiallitani.
Eredeti példanyat a munkat végz6 csoportvezetd, vagy kdzvetlenll a munkat végzd személy
kapja, a masodik példany az engedélyez6é marad! (tlizveszélyes tevékenységhez szilkséges
formanyomtatvany-minta a mellékletek kdz6tt talalhatd.)

lll/4. Dohanyzas, nyilt lang, gyujtoforras hasznalata

1. (1) Egé dohanynemdit, gyufat és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol
az tuzet vagy robbanast okozhat.

(2) Dohanyozni, nyilt langot hasznalni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan
tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot allitanak eld, tarolnak, dolgoznak fel,
haszndalnak. A dohanyzas és a nyilt lang hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jeldini.

(3) Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgalé helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtéeszkdzt, gyujtéforrast bevinni csak az
alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységre jogositd, irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

NEMDOHANYZOK VEDELMEBEN HOZOTT TORVENY ERTELMEBEN:

> A létesitmény vezetdje — a tlizvédelmi eléirasokon tul — koteles figyelembe venni az 1999. évi
XLII. térvény elbirasait, mely a nem dohanyzdk védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabalyairdl szél, és amelynek kivonata az alabbi:

Az Orszaggyllés 2011. 04. 26-an elfogadta a nemdohanyzék védelmérdl szold, tobbszérdsen
modositott 1999. évi XLII. torvényt.

Fenti tlzvédelmi el6irasokon tul, az egészségvedelmi tilalom vonatkozik valamennyi zart légter(i
kézforgalmu helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségligyi szolgaltatora, vendéglatoipari
egysegre — kivéve jatékkaszindkat - beleértve a kdzintézményeket, szérakozohelyeket, kocsmakat,
barokat, tomegkdzlekedési eszkdzoket, buszmegalldkat, a gyalogosok altal hasznalt aluljardkat,
jatszétereket és azok 5 méteres korzetét is.

Tilos dohanyozni — valamint dohanyzé helyet sem lehet kijel6Ini:

1. A kozforgalmu intézmények (pl. étterem, bar, kocsma, posta, hivatal, bevasarlékézpontok,
mozi stb.) zart légterii helyiségeiben. A tilalom fliggetlen attél, hogy a belépés esetleg
feltételhez kotott, pl. zartkorl rendezvény.

A munkahelyek zart légterii helyiségeiben.

A helyi kdzforgalomban kézlekedd kézodsségi kdzlekedési eszkdzon

Kozoktatasi intézményben, (pl. technikum, féiskola)

Gyermekjoéléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bolcséde, évoda)

o gk 0w

Javasoljuk, hogy ott, ahol tébbcélu hasznalat van az adott intézményben, ott a szigorubb
szabalyt alkalmazzak.

Nem szabad dohanyozni — a kijel6lt helyek kivételével — az alabbi helyeken:
1. kozforgalmu intézménynek a nyilvanossag szamara nyitva allé helyiségeiben,
2. kozdsségi kdzlekedési eszkdzodn
3. munkahelyen,
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4. Kkozteruletnek mindsilé egyéb létesitményekben azok 5 m-es kdrzetén belll
Dohanyzdéhely a kozforgalmu intézmény bejaratatél szamitott 5 méteres tavolsagon beliil sem
jeldlhet6 ki, csak ugy, hogy a dohanyzodhely az egészséglgyi vagy egyeb szolgaltatast igénybe
vevok szokasos vagy szikségszerl utvonalatol megfeleléen elkilondljon.
Ahol dohanyzéhely kijelolhet6 ott sem lehetséges azt kialakitani:
1. Zart térben
2. A nemdohanyz6é munkavallalok szokasos utvonalain, a hasznalt bejaratoknal és azok 5,0
méteres korzetén belll.
3. Akkor, ha a munkahelyet nemdohanyz6 munkahellyé nyilvanitottak.
A nemdohanyzé munkahellyé nyilvanitasrél sz6lé dontés
e kollektiv szerz8déssel rendelkez6 munkaltaténal a kollektiv szerzédésben,

e mas munkaltatonal a munkavallalok kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével
hozhat6é meg.

Egészségvédelmi birsag

Egészségvédelmi birsag csak azon természetes személlyel szemben szabhaté ki, aki a cselekmény
elkbvetésekor 14. életévét betbltotte és sajat jovedelemmel rendelkezik, melynek &sszege: 20.000-
50 000. Az Nvt. betartasaért feleléssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalabb 1.000.000.-, legfeljebb
2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, l(zemeltet6 vagy gazdasagi tarsasag tekintetében.
Egészségvédelmi birsag egyik fajtaja a helyszinen kiszabott egészségvédelmi birsag: max. 30.000
forint (ha 30 napon beliil befizeti, ellenkez esetben akar 50.000.- Ft is lehet).

Megjelolés, feliratok

e A dohanyzasi korlatozassal érintett, valamint a DOHANYZASRA KIJELOLT HELYEKET,
valamint kdzterlleteket felirat, és/vagy mas egyértelmi jelzés alkalmazasaval - tlizvédelmi
szempontbol valé tilalom esetén szabvanyos tilté tablaval, illetve piktogrammal -
szembet(in6 médon meg kell jeldini.

e A nemdohanyzé intézménnyé mindsités tényét jol lathatd és egyeértelmi felirat, vagy jelzés
alkalmazasaval az intézménynek a kdzforgalom szamara nyitvadllé bejaraténal, valamint a
vendégforgalom altal igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tintetni.

e A nemdohanyzé munkahellyé mindsités tényét jol lathatd és egyértelmi felirat, vagy jelzés
alkalmazasaval kell jeldlni

o A dohanyzdhelyek szamanak és terlletének megallapitdsanal figyelemmel kell lenni az azt
igénybe vev6k szamara.

e A Kkijelolt dohanyzéhelyek megfeleléségét egészségligyi allamigazgatasi szerv, illetve
tlzvédelmi szempontbdl a tizvédelmi hatésag jogosult rendszeresen ellendrizni.

o A dohanyzéhelyek tisztitdsat a takaritassal megbizott munkavallalok kotelesek elvégeznil

lll/5. Tarolas szabalyai

1. (1) Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlUkséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
anyag tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor
alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tlzgatlo elétérben, flistmentes Iépcsdhazban és eléterében mindennem tarolas tilos.

(3) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt nem nyomastarto
edényzetben hoztak forgalomba - a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagra vonatkozo
kévetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

(4) Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlzveszélyes osztalyba tartozé anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valé hatasa hét
fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az 6ngyulladasra
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hajlamos anyag hémeérsékletét legalabb naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé
teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell
akadalyozni.

(5) A tarolas tertletét éghetd hulladéktdl, szaraz névényzettél mentesen kell tartani.
(6) Ipari, mez6gazdasagi, tarold létesitményben valé raktarozas, tarolas esetén

a) 200 m? feletti tarol6 helyiség fodém- vagy tetészerkezete, valamint a tarolt anyag kézott legalabb
1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a flstkétény alsé sikjanak
vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettdl eltér§ tarolas engedélyezése tértént vagy szamitassal
igazolhaté az eltér6 tarolas,

c¢) a tarolt anyag és a flstkdtény kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.

lll/6. Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

1. (1) A menekilési utvonalak atbocsatoéképessége nem sziikithetdé le a menekilést biztositd
szélesség ala.

(2) A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi Utvonalait, tertleteit, valamint oltéanyagszerzési
helyekhez vezet§ utjait allandéan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely az id&jarasi
viszonyoktdl fuggetlendl alkalmas a tlizolté gépjarmivek kdzlekedésére és mikodtetésére.

(3) Az 500 m2-t meghalado6 alapteriiletli Gzemi helyiségben, vagy raktarhelyiségben a padlon jol
lathato és tartés moédon meg kell jeldlni a legalabb 2,4 m széles kdzlekedési utakat, a falsik, a beépitett
gépsor, technoldgiai berendezések altal hatarolt koézleked6 és az allvanyos raktarozasi tertlet
kivételével. A nagylégter( helyiségen belll, a 48/A. § (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerint
kialakitott, éghet6 anyagtdl, targytél mentes savon tarolds nem végezhetd, azt dllandéan szabadon kell
tartani. A savot jeldléssel kell ellatni.

(4) A személyek tartozkodasara, kdzlekedésére szolgald és lizemelés alatt allé helyiségek kitritésre
szolgald ajtoit lezarni, Uzemszerlen zarva tartani akkor lehet, ha az ajtd6 vészeseti nyithatdosagat
biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsé nyithatésagot kizarja, az
ajté kulsé nyithatésagat a tlizvédelmi hatésag altal meghatarozott médon biztositani kell.

2. (1) Az épiiletek menekiilési utvonalain fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem helyezhetéek el, nem tarolhatéak. Ezaldl kivételt képeznek
a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok, szényegek,
falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo, valamint a helyiség rendeltetésével 6sszefliggd targyak,
amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo6 fellletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

(2) A menekilésre szamitasba vett kozleked6kben, nem fiistmentes Iépcséhazakban és a pinceszinti
helyiségekben elhelyezett installacidk, dekoraciok, anyagok a hé- és fustelvezetés hatékonysagat nem
ronthatjak.

(3) Tomegtartdzkodasra szolgald vagy a vonatkozoé jogszabaly szerinti zenés, tancos rendezvények
tartasara szolgalo helyiségben égéskésleltets szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok, vagy akkreditalt
laboratérium &ltal igazolt, a vonatkozé miszaki kdvetelmény szerinti 1-es osztalynak megfeleld
fuggonyok alkalmazhatdak.

/7. Tiizel6-, fiitoberendezések

1. (1) Az épitményben, helyiségben csak olyan f(itési rendszer létesithetd, hasznalhatd, amely
rendeltetésszer(i miikddése soran nem okoz tlizet vagy robbanast.

(2) A helyiségben, ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagokat
tarolnak, el6allitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes
felmelegedéssel izemel6 berendezés - a tevékenységet kiszolgald technoldgiai berendezés kivételével
- nem helyezhetd§ el. Technoldgiai tuzel6berendezés Iétesitése esetén a tliz vagy robbanas
keletkezésének lehetéségét megfelel6 biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

(3) A fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékkal vagy fokozottan tiz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé gazzal Gzemeltetett tlizel6- vagy
fatéberendezés, késziilék mikodtetése alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelel6 feliigyeletrél
kell gondoskodni.
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(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkuli gaz- és olajtizelési
berendezésben a tlzelést meg kell szlintetni, a vaskalyhdkban pedig a tlzet el kell oltani és a salakot
el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tlizelést a munka befejezése el6tt 2 éraval meg kell szlintetni és a
kalyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A munkahely elhagyasa elétt meg kell gy6z&dni a
fatéberendezés veszélytelenségérdl.

(5) Salakot és hamut csak teljesen leh(itétt allapotban, erre a célra szolgaldé edénybe, a kijeldlt
salaktaroldba vagy a kijelolt egyéb helyre szabad kidnteni.

(6) A tlzel6- és a fitbberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében levé éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd
anyag fellletén mért h6mérséklet a legnagyobb héterheléssel vald lzemeltetés mellett se jelenthessen
az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

Ill/8. Csatornahalézat

1. (1) Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6 gazt,
g6zt vagy fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 folyadékot, az ilyen anyagot oldott
allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcidba 1ép6, fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé gézt fejleszt§ anyagot a
kdzcsatornaba, vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.

(2) Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo folyadékot tartalmazhat, a csatornahalézatot berobbanas ellen védett szakaszokra
kell bontani.

Ill/9. Villamos berendezés

1. (1) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kdrnyezetére nézve gyujtdsveszélyt nem jelent.

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a készllékekre, amelyek rendeltetéstikbdl kbvetkezben
folyamatos Uzemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapcsolt allapotnak szamit az
elektronikai, informatikai és hasonld készilékek készenléti allapota is.

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kivil helyezésik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

(4) Az épllet atalakitasa, felljitasa, atépitése, a kijarati utvonalak id6leges vagy tartés hasznalaton
kivul kerllése esetén a téves jelzést add menekilési jelek miikddését sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi
jel kikapcsolt allapotéban is hordoz informaciot, az ne legyen lathato.

1ll/10. Villamvédelem feliilvizsgalata

1. A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ala tartoz6 épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem felllvizsgalatat

a) a létesitést kdvetéen az atadas elétt,
b) e rendeletben elbirt idészakonként vagy

c¢) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bdvitését és a vonatkozé miiszaki kbvetelményben
foglalt kildnleges eseményt kdvetéen
kell elvégezni.

2. (1) A nem norma szerinti meglévd villamvédelem idészakos fellilvizsgalatat a létesitéskor
érvényben [évé vonatkozd miszaki kovetelménynek megfeleléen kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévd villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tiizvédelmi szempontbdl

a) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tébb fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgald helyiséget tartalmazé, ipari vagy tarolasi
alaprendeltetési épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,
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c) a villdmvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épllet vagy épitmény minden olyan bdvitése,
atalakitdsa, javitdsa vagy koérnyezetének megvaltozasa utan, ami a villamvédelem hatasossagat
modosithatja,

d) sérilés, er8s korrdzio, villamcsapas, valamint minden olyan jelenség észlelése utan, amely
karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat,

felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a mindsité iratban meghatarozott hatarnapig meg
kell szintetni, melynek tényét hitelt érdemlé maédon igazolni kell.

3. (1) A norma szerinti villamvédelemrél szé6lé miszaki kdvetelmény hatalya ald tartozo
villamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem felllvizsgalatat

a) a létesités soran, a kés8dbb eltakarasra keril6 részek eltakarasa elétt,
b) a létesitést kovetben az atadas elétt,

c) az LPS | és LPS |l fokozat esetén legalabb 3 évenként,

d) a c) pont ala nem tartozé egyéb esetben legalabb 6 évenként, és

e) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozé miiszaki kdvetelményben
foglalt kildnleges eseményt kdvetéen

kell elvégezni.
(2) A villamvédelmi felllvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

lll/11. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési utiranyt
jelzé rendszer

1. (1) Biztonsagi vilagitast kell l1étesiteni

a) a KK és MK osztalyu épulet menekilési utvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra szolgalé intézmény
menekulési utvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tlizoltdé egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt
utvonalon,

d) biztonsagi felvono eléterében,

e) tlizoltésagi beavatkozasi kézpontban és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt utvonalon,

f) tlzeseti f6kapcsolot tartalmazé helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tlzjelzd kdzpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt
utvonalon,

h) beépitett tlzoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazd helyiségben és a tlizolté egységek
részére a helyiség megkodzelitésére hasznalt atvonalon,

i) tdbmegtartézkodasra szolgald helyiségben,

j) ahol e rendelet el6irja és

k) ahol a tizvédelmi hatésag a menekiilés biztositasa érdekében elbirja.

(2) Kivulrél vagy belllr8l megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kdzépmagasan elhelyezett
menekdilési jeleket kell 1&tesiteni

a) az AK, KK és MK mértékadé kockazati osztalyu épulet menekulési utvonalan vagy

b) a 100 6 feletti befogaddképességl helyiségben.

(3) A magasan vagy k6zépmagasan elhelyezett menekilési jelek kivalthatok alacsonyan telepitett
menekdilési jelekkel ott, ahol a kdrnyezet miemléki jellege ezt indokoltta teszi.

(4) A (2) bekezdésben el6irt menekllési jelek megvildgitasdanak a hasznalat idétartama alatt
folyamatos Uzemiinek kell lennie abban az éplletrészben, ahol a menekild személyek nem
rendelkeznek helyismerettel.

(5) Panik elleni vilagitast kell Iétesiteni

a) tomegtartézkodasra szolgald helyiségben és

b) a nem menthet6 vagy el6készitéssel menthetd személyek elhelyezésére szolgald helyiségekben.

(6) A tizvédelmi hatésaggal egyeztetett kialakitasu menekulési utiranyt jelz6 rendszert kell Iétesiteni
a magasan telepitett biztonséagi jelek kiegészitéseként, ahol

a) e rendelet vagy

b) a tlzvédelmi hatdsag a menekulés biztositasa, a fustfejlédés jellemzéi alapjan
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a vonatkozé miszaki kévetelményben meghatarozott mértékben alkalmas a céljanak megfelel6 fény
kibocsatasara.

3. (1) Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tlizvédelmi jelekkel kell megjeldini az elhelyezett

a) thzolto késziléket,

b) fali tlzcsapot, tlizcsapszerelvény-szekrényt, a szaraz oltdvizvezeték betaplalasi és vizkivételi
pontot,

c) tizjelzb kézi jelzésadot,

d) kézi inditasu tlizoltétechnikai termék kezel6szerkezetét,

e) beépitett tlizolté berendezés oltékdzpontjanak bejaratat,

f) allando feligyelettel nem rendelkezd beépitett tlizjelz6 berendezés kézpontjat tartalmazé helyiség
bejaratat,

g) h6- és fustelvezetd rendszer kézi miikodtetd szerkezetét és

h) belépteté rendszer vésznyitoé szerkezetét,

i) biztonsagi felvonét az aknaajtok mellett.

(2) Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilt6 jellel kell jeldIni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott terlletre vitelének tilaimat,

b) a dohanyzas tilalmat és

c¢) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

a)’ a 20 liternél/kilogrammnal tobb fokozottan t{iz- vagy robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

c) az épulet f8bejarata mellett kivilrdl a napelem jelenlétére.

(4) A kbzmUvek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

(5) A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.

3. Atlizvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett padlosiktdl mérve
legalabb 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni Ugy, hogy azok kdnnyen
felismerhet6ek legyenek.

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga

)

! Mddositotta: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 105. § 40.
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A menekiilési jelek elhelyezése

irx
(3

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

4. A két szintnél magasabb vagy egynél tobb pinceszinttel rendelkezé épllet esetében a szintszamot
jeléini kell minden lépcsé vagy lépcsb6haz csatlakozd szintjén, kivéve a NAK osztalyba tartozo
lakdépuleteket. A KK és az MK osztalyba tartozé épuletekben a 1épcsé vagy lépcsbéhaz kijarati szintjén
Iévd ajtonal jeldini kell, hogy az adott Iépcsdn az épllet mely szintjei érhetdk el.

5. (1) A fustgatlo nyildszarokat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, amely a nyilaszaré 6nmiik6dé
csukddasanak biztositdsara hivja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartos, jol észlelhet6 és olvashatd
kivitel( legyen.

(2) A tizszakaszhataron lévé tlizgatld nyilaszardkat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, amely a
nyilaszaré 6nmikodd csukédasanak biztositasara hivja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartés, jol
észlelhetd és olvashato kivitelli legyen.

6. (1) Az OTSZ 146. § (2) bekezdésében meghatarozott esetekben a kijarati és vészkijarati ajtét az
ajté folé, vagy ha arra mas lehet6ség nincs, akkor az ajtdé mellett menekiilési jellel kell megjeldlni. A
menekulési jelet tilos az ajtéra szerelni. A panikraddal vagy vésznyitéval ellatott ajté esetén az ajton
vagy - ha a vésznyitét az ajtd mellett helyezték el - a vésznyitd mellett jeldlni kell azok nyitasi
mechanizmusat a kezelésikre utald biztonsagi jellel.

(2) Az éplletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvondknal az erre vonatkozo,
hagyomanyos felvondknal, pedig a vonatkozdé miszaki kdvetelmény szerinti a ,Tlz esetén a liftet
hasznalni TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Kbzdsségi éplletekben, ha
magyarul nem érté személyek is eléfordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol és német nyelven, valamint
a nagy szamban eléfordulé magyarul nem ért6 személyek anyanyelvén is fel kell tlintetni vagy ezeket
helyettesité piktogramot kell elhelyezni.

7. (1) A magasan telepitett menekulési jelek felismerhet6ségi tavolsagat a vonatkozé miszaki eldiras
szerint kell meghatarozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekulési utiranyt jelzé biztonsagi jeleket
a kijarati ajtok félé, valamint a menekllési ut minden iranyvaltoztatasi pontjaban el kell helyezni. A
menekdilési ut barmely pontjan, minden esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

(2) A menekilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasséagat,
valamint az ott talalhaté anyagok fustfejlesztd képességét.

5. A két szintnél magasabb vagy egynél tobb pinceszinttel rendelkezé éplilet esetében a szintszamot
jelélni kell minden lépcsé vagy lépcséhaz csatlakozod szintjén, kiveve a NAK osztalyba tartozé
lakoéplleteket. A KK és az MK osztalyba tartozé épuletekben a 1épcsé vagy lépcsbéhaz kijarati szintjén
Iévd ajtonal jeldini kell, hogy az adott Iépcsdn az épulet mely szintjei érhetdk el.

A jelenleg hatalyos OTSZ mar nem tartalmazza a biztonsagi jelekkel kapcsolatos képi
informaciokat, st az MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekiilési
utiranyt jelzé rendszerek (SWGS-ek) szabvany is visszavonasra keriilt. Ennek ellenére az

alabbiak fontosak lehetnek az eligazodasban.
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A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Abra Leirds
1. Tipus
Sik jel fallal parhuzamos
felszerelése.
2. Tipus
Falra merélegesen szerelt
kétoldalas jel.
3. Tipus

Mennyezetre fiiggesztett,
kétoldalas jel.

’ Latémez Latémezd ‘

Panorama jel, ez biztositja a
legjobb lathatésagot.

Egyéb biztonsagi vilagitasra vonatkozé eléirasok

A tartozkodasi hely védelme

1. (1) Az el6készitéssel menthetd vagy elékészitéssel sem menthetd személyek tartézkodasi helyét

a) a szomszédos helyiségektdl tlizgatlé épitményszerkezetekkel kell hatarolni,

b) a homlokzati tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani,

c) biztonsagi vilagitassal kell ellatni és

d) ugy Kkell kialakitani, hogy a rendeltetésszeri mikoédés fenntartasa, az ehhez szikséges
berendezések, rendszerek miikddése biztositott legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatld elhatarolas helyét és a mikoddképesség megtartdsanak
szukséges idGtartamat az Uzemeltetési és az orvostechnolégiai szempontok figyelembevételével kell
meghatarozni.

(8) Az el6készitéssel menthetd személyek tartozkodasi helyének, védettségének,
mikodbképességenek idbtartamat elegendd az elbkészitéshez szikséges id6tartam alapjan
megallapitani, ha az el6készitést kdvetéen a biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe mentés
végrehajthato.
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Menekiilési utvonal kévetelményei

1. (1) Menekilési utvonal lehet

a) kdzlekedési utvonalat képez6 helyiség,

b) 1épcsbhaz,

c) szabadlépcsé,

d) fedett atrium, nyitott folyoso, fligg6folyosd, a hé- és flistelvezetés szempontjabdl nyitott udvar vagy

e) legfeljebb 3 szintet 6sszekotd 1épcsoitér.

(3) A menekiilési utvonal épitményszerkezeteinek tlizvédelmi jellemzdi felelienek meg az OTSZ 2.
mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti kdvetelményeknek.

(4) A menekilési utvonalon a Iépcs6hazak kivételével a padldburkolat, falburkolat,
mennyezetburkolat elvart tlzvédelmi osztalya helyett alkalmazhaté egy osztallyal enyhébb
koévetelmény, ha a menekilési Utvonalat befogadd tlizszakasz teljes terlletén tizolté berendezést
létesitenek, és

a) padldburkolat esetében az enyhébb kdvetelmény legalabb Dfl-s1,

b) falburkolat esetében az enyhébb kdvetelmény legalabb D-s1, dO0,

¢) mennyezetburkolat esetében annak gyujtasveszélyességi kategoriaja legalabb g1.

(5) A menekiilési Utvonal hé- és fust elleni védelmét a X. fejezet szerint kell megoldani.

(6) A menekilési utvonalat biztonsagi vilagitassal, menekilési jelekkel és menekilési utiranyjelzd
rendszerrel kell ellatni a Xlll. fejezet szerint.

Ill/12. Tiizolto késziiléekek

1. (1) Tlzolto készilék karbantartasat kizarélag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag altal
nyilvantartasba vett karbantarté szervezet vagy az ilyen karbantarté szervezettel szerzddéses
jogviszonyban all6 felllvizsgal6 végezheti.

(2) TOzoltdé készilék karbantartasat az arra vonatkozd, érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkezd karbantarté személy végezheti.

2. (1) A készenlétben tarto vagy képviseldje rendszeresen, legalabb negyedévente ellenérzi, hogy a
tlzolto készulék

a) az eldirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,

c) lathato-e,

d) magyar nyelvi(i hasznalati utasitasa a tizolté késziilékkel szemben allva olvashato-e,

e) hasznalata nem utkozik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomasmérd vagy jelzé miszerének jelzése a mikddési zénaban talalhaté-e,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

h) fém vagy mlianyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazolé cimkéje, a karbantart6 szervezet
OKEF azonosito jele sértetlen-e,

i) karbantartasa esedékes-e,
Jj) készenléti helyét jelold biztonsagi jel lathato, felismerhet6-e és
k) allapota kifogastalan, Gzemszeri-e.

(2) A vizsgalatot a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatdsag altal nyilvantartasba vett karbantarto
szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerz6déses jogviszonyban allo felllvizsgalo is
végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartdé az ellenérzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik annak
megszintetésérdl.

(4) Az (1) bekezdésben meghatarozott idészakot a tlizvédelmi hatdosag dontése esetén 1 hénapra
kell leréviditeni, ha azt kdrnyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.

(5) A készenlétben tarté gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek 18. mellékletben
foglalt tédbldzatban meghatarozott idékdzdnkénti karbantartdsardl, a részben vagy teljesen kilrult,
kitritett tizolt6 készllékek ujratoltésérdl.
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(6) A ciklusid6k szamitasa az els6 alap-, kdzép- és teljes korl karbantartds esetében a gyartasi
idéponttdl, a tovabbi karbantartasok esetében a legutolsé karbantartastdl torténik. Ha gyartasi
idépontként csak az év van feltlintetve, az adott év januar 31-e, ha a gyartas éve és negyedéve van
jelélve, az adott negyedév elsd hénapjanak utolsé napja, ha a gyartas éve és hénapja van jeldlve, az
adott hénap utolsé napja a gyartasi idépont.

(7) A tlzolt6 készulékekrdl a készenlétben tartd az 4ltala végzett ellenérzésekrél, valamint a tlizolto
készulék karbantartasokrdl tlizvédelmi Gzemeltetési naplét vezet, mely tartalmazza

a) a létesitmény nevét és cimét,
b) a tlizolto készilékek tipusjelét,

c¢) a tlzolté készulékek egyértelmi azonositasat készenléti hely és a tlizoltd készllék gyartasi szama
vagy tételszama megadasaval,

d) a tlzoltd készilékek ellenbérzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben tarté altali
ellenérzés, alapkarbantartas, kozépkarbantartas, teljes korl karbantartas) és datumat,

e) a tlizolté készilékek ellenbrzését vagy karbantartasat végz6 személy nevét és alairasat vagy -
elektronikusan vezetett napld esetén - egyértelm( azonositasat.

3. (1) A szén-dioxiddal olt6 és a hajtéanyagpalack kivételével a tlzoltd készllékek és alkatrészek
élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annal nagyobb toltettomegl tlzolté készillék a gyartast koveté 20 év utan a
tlzvédelmi szakértdi névjegyzékben tlizoltod készllék szakértdi terlileten szerepldé személy altal kiadott
szakvélemény birtokaban tarthaté készenlétben. Az élettartam a 20. évtdl szamitva kétszer 6t évvel
hosszabbithatdé meg.

(3) A tiizolto késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.

11l/13. A tiizolto-vizforrasok és tartozékaik feliilvizsgalata

1. A tlzolto-vizforrasok Uzemképességérdl, megkdzelithetéségérdl, fagy elleni védelmérdl, az elbirt
rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitasok és nyomasprobak (ezen alcim vonatkozasaban a
tovabbiakban egyutt: felllvizsgalat) elvégzésérdl az oltdviz halézat lGzemben tartasaért felels
szervezet gondoskodik.

2. (1) A felllvizsgalatot - a falitlizcsapszekrényeknek a felel6s személy altali szokasos ellenérzését
kivéve - tzoltovizforrasok felllvizsgalatara vonatkozo érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal
rendelkez6 személy végezheti.

(2) A felllvizsgélat alapjan feltart hianyossagok megszintetésérdl az oltévizhalézat Gzemben
tartasaért felelés szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tlizoltovizforrasok és azok
szerelvényeinek javitasara, szikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) Az oltovizhaldézat Uzemben tartasaért felelés szervezet a tlizoltovizforrasokrél tlzvédelmi
Uzemeltetési naplot vezet. A napld vezetése a felllvizsgalatot végzd személy kotelessége.

3. A tlzoltévizforrasok fellilvizsgalata soran a fellilvizsgalatot végzd személy minden esetben

a) megvizsgalja

aa) a tlzolté-vizforrasok jelzétablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az eldirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatésagat,

ac) a (szabadtéri) tlzoltévizforrasoknak az év minden szakaban tlizoltdgépjarmivel torténd
megkdzelithetéségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények és a tartozékok
rendeltetésszerl hasznalhatésagat,

ad) a korrézio elleni védelem épségét,

b) elvégzi

ba) a vizhalézatrol mikodd tlzoltovizforrasok esetében a haldézat atoblitését a mechanikai
szennyez6désektdl mentes viz megjelenéséig és

bb) a korrézidvédelem sériilése esetén az lizemben tartasért felelés szervezet irasbeli értesitését.

4. (1) Szaraz felszall6 vezetékkel kialakitott fali tlizcsapot és szekrényt (a tovabbiakban:
szaraztlizivizvezeték-rendszert) legaldbb évenként kell felllvizsgalni, és 6tévenként a teljes rendszert
nyomasprébazni kell.

(2) A széraztlizivizvezeték-rendszer éves felllvizsgalata soran a 268. §-ban meghatarozott altalanos
feladatokon felll a felUlvizsgéalatot végzd személy ellendrzi

a) a betaplalasi pont tlizoltégépjarmuvel térténd akadalytalan megkdézelithetéségét,

b) a szaraz felszallévezeték betaplalasi pontjan 2 db ,B” jelli csonkkapocs meglétét,
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c) a szekrények akadalytalan megkdzelithetéségét,

d) az ajtok értelemszeri és megfeleld mikddését,

e) a szerelvények épségét, mikodtethetdségeét,

f) a szekrényben a tlizcsap és a raszerelt ,C” jelli csonkkapocs és az azt lezaré kupakkapocs
meglétét,

g) szekrény nélkili kiépités esetén a szabad megkozelithetéséget, az elzard szerelvények, a
csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és

h) a csbvezeték légtelenithetéségét.

(3) A felllvizsgalatot végz6 személy a tapasztalt hianyossagok esetén irasban értesiti a
tlzoltovizforras Uzemben tartdséért felelés szervezetet, vagy a hianyossagot azonnal megszinteti.

(4) A tlzcsapszekrénybdl az oda nem ill§ targyakat a fellilvizsgalatot végz6 személy eltavolitja.

(5) A teljes szaraztlizivizvezeték-rendszer nyomasprobaja 5 évenként vizzel térténik, a prébanyomas
értéke - a betaplalé csonknal mérve - 1,5 MPa, a nyomaspréba alatt az elzaré szerelvényeknél minimalis
csepegés megengedett.

(6) Pinceszinti és nehezen megkozelithetd terliletek védelmére kialakitott szaraztlizivizvezeték-
rendszer éves felllvizsgalata soran a felllvizsgalatot végzé személy az altalanos feladatokon felll
ellenérzi a tiizvédelmi hatdsag altal elSirt csatlakozasi lehetéségek meglétét, megfelelésegét.

5. (1) Fold alatti és fold feletti tGzcsapok esetében az épliletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa
soran a kérelem benyujtasa el6tt legfeljebb fél évvel korabban készilt, a legkedvezbtlenebb fogyasztasi
id6szakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérdl felvett vizhozammérési jegyz6konyvvel
igazolni kell az el8irt oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az épllet, épitmény 100 m-es korzetén
bellli, az oltéviz biztositasahoz sziikséges szamu tlizcsapok egyideji mikoédésével kell elvégezni. Ha
az oltashoz sziikséges oltdviz oltoviztaroldbdl és vizhaldzatrdl egylittesen kerllt biztositasra, akkor a
vizhozammeérés csak a vizhal6zatbdl kiveendé vizmennyiségre vonatkozik.

(2) A fold feletti tizcsapok éves felllvizsgalata soran a felllvizsgalatot végzé személy ellenérzi

a) a csonkkapcsok allapotat, rogzitettségét,

b) a tdmitések épségét, allapotat,

¢) a kupakkapcsok allapotat, szerelhetéségét,

d) tomitéssel ellatott kupakkapocsnal a tdmités épségét, allapotat,

e) az elveszés elleni biztositas meglétét,

f) a biztonsagi haz, hazak allapotat, nyithatéosagat, zarhatésagat,

g) a kupakkapcsok levétele utan a tlizcsapszelep mikddtetésével a tlizcsap Uizemképességét,

h) a tlizcsapban mérhetd statikus nyomast,

i) a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kiaramlasi keresztmetszetnél vagy a tlizcsap vizhozamat -
kivéve a kbzcélu ivovizhalézaton lizemeltetett tlizcsapokat - és

J) a viztelenitd rendszer miikddését.

(3) A fold alatti tlzcsapok éves fellilvizsgalatakor a 268. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon
felll a felllvizsgalatot végzé személy elvégzi

a) a tlizcsap kornyezetének tisztitasat,

b) a tlizcsapszekrény nyithatésaganak ellenérzését,

c¢) a tlizcsapszekrény Kkitisztitasat,

d) a fejszerelvényt védd fedél vagy menetes zard- vagy véddsapka allapotanak és fold alatti
tlzcsapkulccsal torténd nyithatésaganak ellendrzését,

e) a haz és a szelep szivargasanak ellenbrzését,

f) a viztelenitd rendszer ellendrzését és

g) a csatlakoz6 menet zsirozasat.

(4) A fold alatti tlizcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadalyozhatja a tlzcsap
mikodtetését.

(5) A fold alatti tGzcsapok éves felllvizsgalata soran a felllvizsgalatot végzé személy ellenérzi

a) csatlakozoéfej allapotat, illeszkedési probaval a menet épségét, a tomitd felllet allapotat,

b) izemprobaval a tlzcsap mikddését,

c¢) a tizcsapban mérhetd statikus nyomast,

d) a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kidaramlasi keresztmetszetnél vagy a tlizcsap vizhozamat -
kivéve a kozcélu ivévizhalézaton Gzemeltetett tizcsapokat - és

e) a viztelenitd rendszer mikodését.

(6) A falitlzcsap-szekrények felllvizsgélata feleljen meg a vonatkozé miszaki kdvetelménynek vagy
azzal legalabb egyenértéki biztonsagot nyujtson.

6. (1) Medenceék, tartalyok (a tovabbiakban egyutt: viztarolok) és egyéb vizforrasok évenkénti
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felllvizsgalatarol, 6tévenkénti teljes kort felllvizsgalatardl az Gzemben tartasaért felel6s szervezet
gondoskodik. Gondoskodik tovabba azon tartozékok nyomasprébazasarol, amelyek a hasznélat soran
nyomasnak vannak kitéve.

(2) Az éves felllvizsgalat soran a 268. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon felll a
fellilvizsgalatot végz6 személy megvizsgalja az oltdéviz mennyiségét, az utantoltésre vald szerelvények
allapotat, a szivovezeték allapotat, flitott viztarolok esetén a fiitési rendszer miikodéképességét.

(3) A felllvizsgalatot végz6 személy az oltdviz algasodasardl, iszaposodasardl, szivargas észlelése
esetén a szivargas tényérdl irasban értesiti az izemben tartasért felelés szervezetet.

(4) A felllvizsgdlatot végzd személy a fémbdl készilt tartadlyoknal a korr6zié elleni védelem
szlUkségességeérdl irasban értesiti az izemben tartasért felelés szervezetet.

7. (1) Viztérolok esetében az otéves teljes korl felllvizsgalat sordn az &ltaldnos és éves
felllvizsgalatot végz8 személy elvégzi

a) a viztarol¢ tisztitasat,

b) a viztarol6 szerkezetének, szigetelésének sziikség szerinti javitasat,

c¢) a szivovezeték nyomasprobajat,

d) a fémszerkezetek festését és

e) a tarolo feltdliését, a szerelvények probajat.

(2) A szivévezeték nyomasprobaja a szivokosar nélkili, lezart szivovezetéken vizzel torténik, a
prébanyomas értéke 1,0 MPa, id6tartama 5 perc. A nyomaspréba alatt a szerelvényeknél szivargas
nem megengedett.

(3) Egyéb viztarolo esetén a szivocsé meglétének, karbantartottsaganak, a tlizoltasra tartalékolt,
el6irt viz meglétének és a vizvételezés céljara kialakitott kifolydocsonk megkodzelithetéségének
félévenkénti ellendrzésérél a fenntarté gondoskodik.

(4) A természetes vizforrasok, mint tlizoltovizforrasok fellilvizsgalatakor a kialakitastél fiiggéen az
el6irasokat alkalmazni.
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IV. Az oktatasi intézményekre és a kollégiumra vonatkozé eseti
tiizmegel6zési hasznalati szabalyok, eléirasok
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TUZVEDELMI SZABALYZAT
Eléterek, k6zlekedbk, folyosok, Iépcsbhazak

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1.

10.

11.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

Az el6tereket, kdzlekeddbket, folyosdkat, Iépcsbhazakat (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozo
tizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznaini.

Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.

A helyiségekben anyagtarolas nem jellemz6. A helyiségeket normal esetben kdzlekedésre, tiiz
esetén menekilésre hasznalhatjak, ezért azokat anyaggal, eszkdzzel leszlikiteni, eltorlaszolni még
atmeneti jelleggel sem szabad! A helyiségek teriletén rendet, tisztasagot kell tartani.

A helyiségek a 3. pontban foglalt jellegiiknél fogva nem tlizveszélyesek. A nem tlizveszélyes jelleg
ellenére a helyiségek teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM! A tilalmat piktogrammal is ellatott
biztonsagi jellel, tablaval jeldlni kell. Dohanyozni csak az erre a célra alkalmassa tett, az
INTEZMENYEK EPULETEIN KiVULI SZABADTEREN — az EPULETEK FOBEJARATATOL MERT
5,0 METERES TAVOLSAGON KiVUL - kijelélt ,DOHANYZO HELY” felirattal, és piktogrammal is
ellatott helyen szabad. A kijel6lt dohanyzo helyen csikkgydjtét, hamutalat biztositani kell.

A helyiségekben |évé, az adott intézmény villamos haldzata 6, és/vagy szakaszolo kapcsolojat, az
egyéb kézmli (viz, gaz) nyito-, és zaroszerkezetét, a kollégiumnal tlizjelzd rendszer kézi jelzésaddit,
a hé-, és fiistelvezetSk kezelészerkezetét, nyilasait, tovabba a tiizvédelmi berendezés HELYET (pl.
FALI TUZCSAPSZEKRENY) és készenlétben tartott tiizoltd késziiléket eltorlaszolni, atmenetileg
sem szabad!

A kollégium és a foldszintes iskola épuletében a menekdllési utvonalakat, azok teljes hosszan kijarati,
tovabba a kijarati, vészkijarati ajtokat, vilagitd, biztonsagi jelzésekkel lattak el. Az éplletek
Uzemeltetdje, tulajdonosa koteles a biztonsagi menekilési jelzéseket karbantartani, a vilagité
jelzések mikodeését, mikddéképességét eldirt rendszerességgel — HAVONTA - ellendrizni, azt az
erre a célra rendszeresitett tlizvédelmi lUzemeltetési napléban dokumentalni. Tz esetén — a
személyek menekitése, menekulése érdekében — a vilagito biztonsagi jeleknek meghatarozott ideig
lathatoaknak kell lennitik.

A kollégium épliletrészben 1évé tlizoltd eszkdzoket, berendezéseket (FALI TUZCSAPOK), és a
tizjelz6 rendszer kézi jelzésadoit tlizvédelmi jelzéseknek megfelelé szinl, valamint a rajuk
vonatkozo, belllrdl, vagy kivllrél megvilagitott, illetve utanvilagitd biztonsagi jelek elhelyezésével
kell azonositani, jol lathatova tenni.

A helyiségekbél — mivel azok menekulési utak is — a tliz esetén keletkezd hét és a flistgazokat el kell
vezetni. Az erre a célra kialakitott hé-, és fistelvezetd nyilasokat teljes keresztmetszetikben
szabadon, a berendezéseket allandéan Uzemképes allapotban kell tartani és mikéddképességukrél
negyedévente — probaval - meg kell gy6z8dni, melyrdl tizvédelmi Gzemeltetési naplét kell vezetni.

A helyiségekben a fiitést melegvizes radiatoros kdzponti flités biztositja. Csak engedélyezett tipusu,
kifogastalan miszaki allapotu tizel6-, flitbberendezést — kdozponti flitést ellatdé gazkazant - szabad
hasznalni.

A helyiségek elektromos halézata, szerelvényei (kapcsolok, dugaszolé aljak, hosszabbitok,
lampatestek stb.) berendezései, készilékei azok szerelési és csatlakoztatdsi mddja, valamint
védettségi foka feleljen meg a helyiségek nem tlizveszélyes jellegébdl adédo tlizvédelmi miszaki
kévetelményeknek.

Sértilt, tlizet vagy balesetet el6idézhet6 elektromos szerelvényt, berendezést, késziiléket hasznalni
nem szabad, azt elektromos képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell javittatni. Csak
kifogastalan m{iszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, berendezés, készilék hasznalhatd!
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12.

13.

14.

15.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

Ennek érdekében a villamos halézatot, berendezés a helyiségek esetében — NAPRA PONTOSAN -
6 évente tlizvédelmi miszaki kdvetelmények szempontjabdl felul kell vizsgaltatni és a tapasztalt,
feltart hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazoltatni kell
(szerelbi nyilatkozat)

A villamos berendezést és egyéb készlléket, valamint a vilagitast a tevékenység befejezése, vagy
a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az el6irds azokra a
készulékekre, amelyek rendeltetésiikbél kdvetkezéen folyamatos Gzemre lettek tervezve. Kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai készllékek készenléti allapota is. Villamos
berendezést hasznalaton kivil helyezés esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

A villamvédelmi rendszert az emeletes iskola és a kollégium éplletei esetében — NAPRA
PONTOSAN - esetében 6 évente tlizvédelmi mlszaki kovetelmények szempontjabdl méretni kell és
a feltart hianyossagokat, meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemié moédon igazoltatni kell.
(djra torténé mérés!). Csak kifogastalan miszaki allapotu villamvédelem hasznalhato!

A folyosé, kozlekedd és lépcséhazi helyiségek — éplletenként - 6nalld rendeltetési egységnek
min&silinek. A helyiségek teriletén részben a helyiségek, részben pedig a belblik nyilé — mas 6nallé
rendeltetési egységeket képezb helyiségek kozvetlen és kdzvetett tlizvédelmére korszerl tlzoltd
késziilékeket helyeztek el. A tlizoltd késziilékek oltasteljesitményét — OLTOANYAGEGYSEG-
CSOPORTJAT — az adott 6nallé rendeltetési egységek Osszesitett alapteriiletétsl fliggéen kell
megallapitani. Ennek megfeleléen:

rendeltetési
st Megnevezés R el | minma -
[m?]
Kockazati egység
Alagsor
1.840 20 2*34A 183B C
Foldszint
oévoda 320 6 2*34A 183B C
'::;i':;decl’( . 1.847 20 3* 34A 183B C
I. emelet
2.167 22 4* 34A 183B C
TetGszint
nem beépitett - - -

Az intézmények terlletén készenlétben tartott tlzoltd készlulékek a fentiekben irt
oltasteljesitményeket tulteljesittik, tehat a helyiségek tlizvédelme megfeleld.

A tlizolto technikai terméket, tobbek kozott a késziilékeket jol lathatd, kdnnyen hozzaférhetéen, ugy
kell elhelyezni, hogy a tlzoltd készilék a legkedvezbtlenebb helyen keletkez6 tlz oltasara a
legrévidebb idé alatt felhasznalhato legyen, és a késziléket allandéan hasznalhatd, Gzemképes
allapotban kell tartani. Helyérél eltavolitani, rendeltetésétél eltéré célra hasznalni a tlizolto készuléket
— ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!
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16. A tlizoltdé késziilékek jogszabalyban elGirt idészakos fellilvizsgaltatasarol és/vagy javittatasarol —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkez6 cég végezhet! — gondoskodni kell. Amennyiben
az idészakos ellenérzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolté késziilék nem tekinthetd
Uzemképesnek.

17. A jobb lathatésaguk érdekében a tlizoltd készulékeket, fali tizcsapokat, a tlizjelz6 berendezéseket
a hatalyos Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzat erre vonatkozé fejezetében foglaltaknak megfeleld
mébdon — vilagité/utanvilagitd biztonsagi jelekkel meg kell jeldini.

18. A helyiségek terliletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképz6déssel jar6 munka) csak a szabalyzat III/3. fejezetében foglaltak
maradéktalan betartasaval, a szlkséges személyi és targyi tlizmegel6zési feltételek eldzetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kévetden
szabad végezni, végeztetni!

19. A helyiségek teriletén keletkez6 tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb lévé iroda, irodajellegi
helyiségekben tiiz jelzésére is alkalmas halozati telefonkeészilékek vannak. A készulekek kozelében
fel kell tintetni a segélyhivo - szamot (ALTALANOS: 112) valamint a tlizjelzés mddjat, mely az alabbi:

- tlzeset, kareset pontos helye (cim)

- mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?2),

- robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

- életveszély van e?

- tlzet jelzd személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészllék hivoszama.
Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elGirt, alapvetéen szikséges tennivaldk
ellatasahoz a TUZRIADO TERV alapjan!

20. Napi munkaidd végén, illetdleg a helyiségek hasznalatat kdvetéen a hasznalé munkavallalok azok
teruletét kotelesek tluzetesen atvizsgalni, és minden olyan rendellenes okot, koérilményt, azonnal
megszintetni, amely a helyiségek, illetve az adott intézmény elhagyasa utan tizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa koételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Iroda és iroda jellegii helyiségek

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1. Az iroda és irodajellegl helyiségeket (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé tlzvédelmi

10.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

koévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A helyiségekben mérsékelten tlizveszélyes, szilard égheté anyagokat — butorokat, berendezési
targyakat, valamint papirféleségeket — tarolnak, hasznalnak. Ezen anyagok jelenléte miatt a
helyiségek teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM! A tilalmat az épiiletek fébejaratainal — az
adott intézmény egészére vonatkozodan - jol lathatd modon, piktogramos biztonsagi jellel, jeldlni
kell.

Dohanyozni csak az alkalmassa tett, az - INTEZMENYEK EPULETEIN KivULI SZABADTEREN —
EPULETEK FOBEJARATATOL MERT 50 METERES TAVOLSAGON KIVUL - kijeldlt
,DOHANYZO HELY"” felirattal, és piktogrammal is jel6lt helyeken szabad. A dohanyzé helyeken
csikkgyjtét, hamutalat kell biztositani.

A helyiségek teriiletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. A teriletrdl, illetve az ott 1évé
berendezésekrdl, eszkdzokrél, a padozatrél a tevékenység soran keletkez6 éghetd anyagot,
hulladékot folyamatosan, illetéleg a tevékenység befejezése utan, de legalabb miszakok végén
Ossze kell takaritani, el kell tavolitani.

A helyiségekben a kézlekedési — tliz esetén menekilési — utakat a ki-, és atjarati ajtokat leszikiteni,
eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad. Ennek érdekében a helyiségek teriletén csak a
folyamatos tevékenységhez szlkséges berendezési targyat, anyagot, eszkdzt szabad egyidejlileg
hasznalni, tarolni.

A helyiségekben, téli id6szakban a meleget melegvizes radiatoros kdzponti fiités biztositja. Csak
engedélyezett tipusu, kifogastalan miszaki allapotu tizel6-, fit6berendezést — kdzponti fitést
biztosité féldgaz tizemi gazkazant - szabad hasznaini.

A kémény hasznalaton kivili bekdtd és tisztitd nyildsat — els6sorban a régi, mar meglévé épuletek
helyiségeinél fordulhatnak el - nem éghetd (A1 tlzvédelmi osztalyba sorolt) anyaggal
hézagmentesen le kell zarni. A koromzsak és kéménytisztitd ajtét allanddan zart allapotban kell
tartani.

A helyiségek elektromos haldzata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszolé aljak, hosszabbitdk,
lampatestek stb.) irodagépek, berendezések, késziilékek azok szerelési és csatlakoztatasi maodja,
valamint védettségi foka felelien meg a helyiségek tlizveszélyes jellegéb6l adddo tlzvédelmi
szabvanyossagi kdvetelményeknek.

Sériilt, tizet és/vagy balesetet el6idézhetd elektromos szerelvényt, irodagépet, berendezést,
készlléket hasznalni nem szabad, azt elektromos képesitési szakember altal haladéktalanul meg
kell javittatni. Csak kifogastalan miiszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, irodagép,
berendezés, készllék hasznalhaté! Ennek érdekében a villamos halézatot, berendezést: a
TUZVESZELYES iroda helyiségekben — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi
szabvanyossagi szempontjabal felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt, feltart hianyossagokat meg
kell szlintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazoltatni kell (szerelbi nyilatkozat!)

A villamos berendezést és egyéb irodai készlléket, valamint a helyiségekben a vilagitast a napi
tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem
vonatkozik az el6iras azokra a készilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl kovetkezden folyamatos
Uzemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai készilékek
készenléti allapota is. hasznalaton kivil helyezésik esetén — ha mar nincs rajuk szikség - a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.
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ugy kell elhelyezni, hogy a tlizolt6 készilék a legkedvezbtlenebb helyen keletkezd tliz oltasara a
legrévidebb id6 alatt felhasznalhatd legyen, és a készliléket allandéan hasznalhato, izemképes
allapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra hasznalni a tizoltd
készlléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

A tlizolté készillékek jogszabalyban el8irt id6szakos felllvizsgaltatasardl és/vagy javittatasarél —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az id6szakos ellen6rzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolté készilék
nem tekinthetd tzemképesnek.

A jobb lathatésaguk érdekében a tlzoltd készilékeket, fali tlizcsapokat, valamint a tizjelz6
rendszer jelzésadéit a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat erre vonatkozo fejezetében
foglaltaknak megfelelé6 médon — kivilrél, vagy belllrél megvilagitott és/vagy utanvilagité biztonsagi
jellel - meg kell jeldini.

A helyiségek terlletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképz6déssel jar6 munka) csak a szabalyzat 11I/3. fejezetében foglaltak
maradéktalan betartasaval, a szilkséges személyi és targyi tlizmegel6zési feltételek elézetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kdvetden
szabad végezni, végeztetni!

A helyisegek terlletén az ott keletkezd tliz jelzésére is alkalmas telefonkészllékek nyertek
elhelyezest. A készulékeknel fel kell tintetni a segelyhivo - szamokat (MENTOK: 104, TUZOLTOK:
105, RENDORSEG: 107) és a tlizjelzés maodjat:

tlizeset, kareset pontos helye (cim)

mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?),

robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

életveszély van e?

tizet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészilék hivészama.

Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elGirt, alapvetéen szikséges tennivaldk
ellatasahoz a TUZRIADO TERV alapjan!

Napi munkaidé végén, illetbleg az iroda és iroda jellegl helyiségek hasznalatat kovetéen a
hasznalé munkavallalok azok teriletét kotelesek tlzetesen atvizsgalni, €s minden olyan
rendellenes okot, kérilményt, azonnal megszintetni, amely a helyiségek, illetve a munkahely
elhagyasa utan tizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Tantermek és tanterem jellegii helyiségek

(tanterem jellegii helyiségek pl. tanulészobak)

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1. Az iskolai tantermeket és a tanterem jellegl helyiségeket (tovabbiakban: helyiségek) csak a

2.

10.

11.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

vonatkozo tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.

A helyiségekben mérsékelten tlizveszélyes, szilard éghetd anyagokat — iskolai butorokat (padokat,
asztalt, székeket) valamint papirféleségeket (konyveket, fiizeteket) — tarolnak, hasznalnak. A
tizveszélyes anyagok jelenléte miatt a helyiségek teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM! A
tilalmat az épuletek f6bejaratainal — az adott intézmény egészére vonatkozoan - jol lathaté modon,
piktogramos biztonsagi jellel, jeldIni kell.

Dohanyozni csak az alkalmassa tett, az - INTEZMENYEK EPULETEIN KiVULI SZABADTEREN —
EPULETEK FOBEJARATATOL MERT 5,0 METERES TAVOLSAGON KiVUL - kijeldlt
,DOHANYZO HELY"” felirattal, és piktogrammal is jeldlt helyeken szabad. A dohanyzé helyeken
csikkgyUjtét, hamutalat kell biztositani.

A helyiségek teriiletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. A tantermek terlletérél az
oktatd, nevel6 tevékenység soran esetlegesen keletkezé szilard égheté anyagot, hulladékot
folyamatosan, illetleg kézvetlendl a tevékenység befejezése utan, de legalabb a napi tanitasi id
végén 0Ossze kell takaritani, el kell tdvolitani. A helyiségekben — kivéve az eseti kisérletekre
hasznaland6 kémia szaktantermet és annak szertarat — tliz-, és robbanasveszélyes anyagokat
tarolni, hasznalni még atmeneti jelleggel sem szabad!

A helyiségekben a butorokat (padok, székek asztalok stb.) ugy kell elhelyezni, hogy a kdzlekedési
— tGz esetén menekulési — utakat a ki-, és atjarati ajtokat leszlkiteni, eltorlaszolni még atmenetileg
sem szabad. A helyiségekben egyidejlileg csak a székek, padok szamanak megfelel6 szamu
személy — diak, pedagogus — tartozkodhat. Ez aldl kivételek lehetnek azok az alkalmak, amikor az
iskola, ezen bellll is az osztalytermek teriiletén egyéb jellegii rendezvényeket (farsangi bal; szul8i
értekezlet stb.) tartanak.

A 6. pontban foglaltak betartdsa érdekében az osztalytermek teriiletén csak a folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyagot, eszkozt, butort stb. szabad egyidejlileg hasznalni, tarolni.

A kémia szaktanteremben folytatott tanitasi 6rak soran fokozott figyelmet kell forditani a veszélyes,
ezen belul tlizvédelmi szempontbdl a fokozottan tliz-, és robbanasveszélyes illékony gbzoket,
gazokat kibocsaté anyagokkal térténd kisérletek bemutatasara.

A Kkisérletekhez csak a szikséges, minimalis mennyiségl veszélyes anyagot szabad kidnteni,
kiszerelni és annak gydjtéedényét ezutan azonnal hézagmentesen le kell zarni.

A veszélyes anyaggal végzend§ kisérlet bemutatasa soran gondoskodni kell a helyiség hatékony
szell6ztetésérél, hogy a veszélyes gb6zdk, gazok és a levegd lobbanasveszélyes,
robbanasveszélyes elegye ne tudjon kialakulni! A kisérleteket csak szaktanar végezheti, azokat
csak 6 mutathatja be. Tanulét a kisérletekbe - bizonyos fokig - csak a szaktanar teljes korl és
fokozott felligyelete mellett szabad.

Azokat az anyagokat, melyekre a kémiai kisérletek soran mar nincs szilkség, vagy a tanitasi 6ra a
végehez ért, vissza kell helyezni a szaktanteremhez tartozé szertarba és ott is lehetdleg zarhaté
acélszekrényben, azon belll is nem éghetd polcokon és lezart edényekben szabad csak tarolni. A
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szertarba a szaktanaron kivil mas, illetéktelen személy nem léphet be, illetve csak az 6 teljes kori
felugyeletével!

A kollégium tanterem jellegl helyiségeib8l — tanul6szobakbdl — a folyosdszakaszokra kilépve, a
menekulési utvonalakat — teljes hosszukban -, kijarati, vészkijarati ajtokat, kivulrél, vagy beltlrél
megvilagitott, és/vagy utanviladgitd biztonsagi jelzésekkel meg kell jeldlni oly modon, hogy tiiz
esetén, menekiléskor, menekitéskor az épullet barmely pontjarél minden esetben legalabb egy
menekulési utvonaljelzd biztonsagi jel j6l lathato legyen.

A kollégium teriletén — tizolté készililékeken kivil - a tlizolté berendezéseket, pl.: fali tizcsapok, a
tlzjelz6 rendszer kézi jelzésadoit stb. vilagité/utanvilagitd biztonsagi jelek elhelyezésével jol
lathatéan jeldlni kell.

A helyiségekben, téli id6szakban a fiitést melegvizes radiatoros kézponti fltés biztositja. Csak
engedélyezett tipusu, kifogastalan miszaki allapotu tizel6-, fitGberendezést — koézponti flitést
ellatd, foldgaz tizemi gazkazant - szabad hasznalni.

Az intézmény épuletében, helyiségeiben eléfordulhat hasznalaton kivili kéménynyilas. A kémény
hasznalaton kivili bekotd és tisztito nyilasat nem éghetd (A1 tizvédelmi osztalyba sorolt) anyaggal
hézagmentesen le kell zarni. A koromzsak és kémeénytisztitd ajtét allanddan zart allapotban kell
tartani.

A helyiségek elektromos halozata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszol6 aljak, hosszabbitok,
lampatestek stb.) berendezései, készilékei azok szerelési és csatlakoztatasi mddja, valamint
védettségi foka felelien meg a helyiségek TUZVESZELYES jellegébdl addédéd tiizvédelmi
szabvanyossagi kdvetelményeknek. Informatika szaktanterem esetében az elektronikus
készilékek 230 voltos csatlakozdvezetékeit és az egyéb dsszekotd kabeleket a padozaton ugy kell
vezetni, majd csatlakoztatni, hogy azok mechanikai sértlésnek ne legyenek kitéve!

Sérult, tlz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, gépet, berendezést, késziléket
hasznalni nem szabad, azt elektromos képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell
javittatni. Csak kifogastalan miiszaki allapotu elektromos hal6zat, szerelvény, berendezés,
készilék hasznalhatd! Ennek érdekében a villamos haldzatot, berendezést: a TUZVESZELYES
tantermek esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi szabvanyossagi szempontbdl
felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt, feltart hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt
érdemld médon igazoltatni kell (szereldi nyilatkozat!)

A villamos berendezést, készlléket, valamint a helyiség a vilagitasat napi tevékenység befejezése,
vagy a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az el6iras azokra a
készilékekre, amelyek rendeltetésikbdl kovetkezéen folyamatos Uzemre lettek tervezve.
Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai készililékek készenléti allapota is.

A villamvédelmi rendszert az emeletes iskola és a kollégium épuleteinél - NAPRA PONTOSAN -
6 évente tlizvédelmi miiszaki kbvetelmények szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt,
feltart hianyossagokat, meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazoltatni kell.
(ujra torténé mérés!). Csak kifogastalan miszaki allapotu villamvédelem hasznalhaté!

Az informatika tanteremben |évé elektronikus készilékek tlzvédelmére 1 darab gazzal —
széndioxiddal olt6 — tlizolt6é készlléket kell készenlétben tartani

A tlzolté technikai terméket, tdbbek k6zott a készililékeket jol lathatd, kdnnyen hozzaférhetéen, ugy
kell elhelyezni, hogy a tlzolté készllék a legkedvezbtienebb helyen keletkez6 tliz oltasara a
legrévidebb id6é alatt felhasznalhatd legyen, és a késziléket allanddéan hasznalhatd, Gzemképes
allapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétdl eltérd célra hasznalni a tlzoltd
késziléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

A tlzolto készilékek jogszabalyban el6irt idészakos fellilvizsgaltatasarol és/vagy javittatasardl —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az id6szakos ellen6rzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolto készilék nem
tekinthet6 Uzemképesnek.
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23. Ajobb lathatosaguk érdekében a tlizolté készllékeket a mindenkor hatalyos Orszagos Tizvédelmi
Szabdlyzat erre vonatkozo fejezetében foglaltaknak megfelel6 médon meg kell jeldini.

24. A helyiségek tertiletén alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképzddéssel jaré6 munka) csak a szabalyzat /3. fejezetében foglaltak
maradéktalan betartasaval, a szikséges személyi és targyi tlzmegel&zési feltételek elézetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kvetéen
szabad végezni, végeztetni!

25. A helyiségek tertletén keletkezd tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb Iévé irodakban vagy tanari
szobaban tlz jelzésére is alkalmas haldzati telefonkésziilékek vannak. A késziilékek kozelében fel
kell tintetni a segélyhivé szamokat (Egységes Eurdpai Segélyhivo szam: 112), valamint a tlizjelzés
modjat, mely az alabbi:

= tlizeset, kareset pontos helye (cim)

* miég, milyen anyag, a tliz terjedelme (m2),

= robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

= életveszély van e?

= tlzet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészulék hivészdma.

Tuzjelzest kovetden hozza kell kezdeni a tlz esetére eldirt, alapvetéen szikséges tennivalok
ellatasahoz a TUZRIADO TERYV alapjan!

26. Napi tanitasi id6 végeén, illetbleg a helyiségek hasznalatat kévetéen a hasznalé munkavallalék —
pedagdgusok, neveldk — a tantermek teruletét kdtelesek tizetesen atvizsgalni, és minden olyan
rendellenes okot, koérulményt, azonnal megszintetni, amely a helyiségek, illetve az
intézményegység elhagyasa utan tizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kotelezg!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT
Ovodai foglalkoztaté helyiségek

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1.

Az o6vodai foglalkoztatd helyiségeket (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé tlizvédelmi
koévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni. A helyiségekben gyermekek évodai nevelése,
foglalkoztatasa torténik.

. Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,

helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.

A helyiségekben — kivéve az alkalomszerli 6vodai rendezvényeket (pl. alarcos bal; mikulas
Unnepség stb.) - egyidejlileg csak a csoportok Iétszamanak megfelelé szamu gyermek és a
szlkséges felligyel6 személyzet tartézkodhat!

A helyiségben nagyobb mennyiségl mérsékelten tlzveszélyes, szilard éghetd anyagot
(gyermekbutorok; jatékok; szényegek; diszletek stb.) tarolnak és hasznalnak. A tlizveszélyes
anyagok jelenléte miatt, de a Nemdohanyzdk védelmérél szolé rendelkezések értelmében is az
6voda TELJES TERULETEN - beleértve az udvart is a DOHANYZAS SZIGORUAN TILOS! AZ
OVODA TERULETEN DOHANYZO HELY NEM JELOLHETO KI! Dohanyozni csak az arra
alkalmassa tett, az OVODA EPULETEN KiVULI utcai SZABADTEREN - az OVODA EPULET
FOBEJARATATOL MERT 5,0 METERES TAVOLSAGON KiVUL —,DOHANYZO HELY” felirattal,
és piktogrammal megjeldlt helyen szabad. A dohanyzé helyen csikkgydjtét, hamutalat biztositani
kell.

A helyiségek terlletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. A tertletukrdl, illetve a
helyiségek padozatardl az 6vodai foglalkozasok soran esetlegesen keletkez6 éghetd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legaldbb a foglalkozasok befejezése utan el kell tavolitani.

A helyiségekben a kézlekedési — tliz esetén menekiilési — utakat a ki-, és atjarati ajtdkat, folyosdkat,
kozlekedbket lesziikiteni, eltorlaszolni minimalis mértékben és atmenetileg sem szabad. Ennek
érdekében a helyiségek terlletén csak a folyamatos 6vodai foglalkozasokhoz sziikséges butort,
anyagot, eszkdzt stb. szabad egyidejlileg hasznalni, tarolni.

Az 6vodai foglalkoztatokbol a folyosdszakaszokra vald kilépéskor az épliletben a menekilési
Utvonalakat teljes hosszan, a szabadba vezetd kijarati, vészkijarati ajtokat haldézatrél mikddd
vilagito, vagy utanvilagito biztonsagi jelzésekkel meg kell jelélni oly médon, hogy az éplilet barmely
pontjan minden esetben legalabb egy menekulési utvonaljelzd biztonsagi jel lathaté legyen.

Az 6voda teriletén — tlizoltd késziilékeken kivil - a tlizoltd berendezést, pl.: fali tlizcsap, a tlizjelzé
rendszer kézi jelzésadoit stb. vilagitdé/utanvilagitod biztonsagi jelekkel jol 1athatdan jeldlni kell.

Az épitményrész, éplilet tulajdonosa, lizemeltetéje — VEZETO OVONO - kételes a biztonsagi
jelzéseket karbantartani, az elektromos halézatrél megtaplalt vilagité jelzések — ha ilyen van -
mikodését, mikodéképességét elbirt rendszerességgel — HAVONTA egy alkalommal - ellenérizni,
azt TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLOBAN dokumentélni, tovabba a biztonsagi jeleket a
koriimények valtozasaibdél addddan, vagy elhasznaldodasuk miatt szikségszer(ien cserélni,
illetéleg a meglétikrél meggy6zddni.

10.A helyiségekben, téli idészakban a fiitést melegvizes radiatoros kozponti flités biztositja. Csak

engedélyezett tipusu, kifogastalan miszaki allapotu tiizel6-, fit6berendezést — a kdzponti fiitést
kiszolgalo, foldgaz Uzeml gazkazant - szabad hasznalni.

11.A foglalkoztatd helyiségek elektromos halézata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszol6 aljak,

Verzid: V6 (2024.05.23.)

hosszabbitok, lampatestek stb.) berendezései, elektronikus készllékei, azok szerelési és
csatlakoztatasi modja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek tlzveszélyes és szaraz
jellegébdl adodo tlizvédelmi miiszaki kdvetelményeknek.
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12.Sérllt, tliz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, elektromos és elektronikus
készuléket hasznalni nem szabad, azt elektromos képesitésii szakember altal haladéktalanul meg
kell javittatni. Csak kifogastalan mlszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, berendezés,
elektronikus készulék hasznalhaté! Ennek érdekében a villamos halézatot, berendezést: a
TUZVESZELYES évodai foglalkoztatok esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tiizvédelmi
kovetelmények szempontjabdl feliil kell vizsgaltatni és a feltart hianyossagokat meg kell sziintetni,
melynek tényét hitelt érdemlé modon igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!)

13.Villamos berendezést, késziiléket, valamint a helyiség a vilagitasat napi tevékenység befejezése,
vagy a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az el6iras azokra a
készulékekre, amelyek rendeltetésikbdl kdvetkezdéen folyamatos Uzemre lettek tervezve.
Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai készllékek készenléti allapota is.

14.A villamvédelmi rendszert a kollégium — egyben az 6voda - épllete esetében — NAPRA
PONTOSAN - 6 évente tlzvédelmi kévetelmények szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és a
tapasztalt, feltart hianyossagokat, meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon
igazoltatni kell. (djra tortén6 mérés!) Csak kifogastalan miszaki allapotu villamvédelem
hasznalhatd!

15.Az 6vodai foglalkoztatok ONALLO RENDELTETESI EGYSEGEK. Az helyiségek elétti folyoso,
el6tér terlletén az onnan nyilé és igy 6néllé rendeltetési egységeket képezd foglalkoztatdk
kozvetlen tlzvédelmére korszer( tlzoltd készllékeket helyeztek el. A tlzolté készilékek
oltasteljesitményét — OLTOANYAGEGYSEG-CSOPORTJAT — az 6nallé rendeltetési egység
Osszesitett alapteriletétél fliggéen kell megallapitani.

Ennek megfeleléen:

e Az 6vodaban lévé foglalkoztatok - mint rendeltetési egység - alapterilete: 319,71 m?,
melyhez a szlikséges OE: 6
e aRoézsa Ovoda teriiletén 2 db legalabb 34A 144B C oltasteljesitmény tlizoltd késziiléket
terveziink készenlétben tartani.
e Atervezett helye:
o - akonyha bejarat elétti folyosé falnal
o - az 6voda fébejarata melletti falon.
e Akészenlétben tervezett tlizoltd késziilékek névleges oltasteljesitménye 10 (OE) oltdbanyag
egységnek felel meg, igy a tervezett tlizoltd készilékek szama megfeleld.

Az 6voda folyosdjanak terlletén készenlétben tartott tlzolté készilék a fentiekben irt
oltasteljesitményt meghaladja, tehat a foglalkoztaték tlizvédelme megfeleld.

16.A tlzolt6é technikai terméket, tdbbek kdzott a készilékeket jol lathatd, kdnnyen hozzaférhetéen,
ugy kell elhelyezni, hogy a tlzoltd készulék a legkedvezbtlenebb helyen keletkez§ tliz oltasara a
legrévidebb id6 alatt felhasznalhatd legyen, és a késziiléket allandéan hasznalhatd, izemképes
allapotban kell tartani. Helyérél eltavolitani, rendeltetésétdl eltér6 célra hasznélni a tizoltd
készlléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

17.A tGzolto készilékek jogszabalyban eldirt id6szakos felllvizsgaltatasardl és/vagy javittatasarol —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az id6szakos ellenérzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolté készilék nem
tekinthet6 Uzemképesnek.

18.A jobb lathatésaguk érdekében a tizoltd késziilékeket a hatalyos Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
erre vonatkozo fejezetében foglaltaknak megfelelé modon meg kell jeldini.

19.A helyiségek terlletén alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképz&déssel jar6 munka) csak a szabalyzat IIl/3. fejezetében foglaltak
maradéktalan betartasaval, a szikséges személyi és targyi tlzmegel6zési feltételek el6zetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kdvetéen
szabad végezni, végeztetni!

DN T 2 @i 3
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20. Az 6vodai foglalkoztatok terlletén keletkezé tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb 1évé vezetd
ovondi, iroda terlletén tiz jelzésére is alkalmas telefonkészilékek nyert elhelyezést.

A telefonkészilék kozelében jol lathatdéan fel kell tintetni a segélyhivé - szdmokat (Egységes
Eurépai Segélyhivo szam: 112) valamint a tlizjelzés maodjat, mely az alabbi:

= tlzeset, kareset pontos helye (cim)

= miég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?2),

=  robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

= gletveszély van e?

= tlzet jelzd személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék hivoszama.
Tlzjelzést kovetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elirt, alapvetéen szikséges tennivaldok
ellatasahoz a TUZRIADO TERYV alapjan!

21.Napi 6vodai foglalkozasok végén, illetbleg a helyiségek hasznalatat kévetéen a hasznald
munkavallalok — événdk, dadak a foglalkoztatdk terlletét kotelesek tlzetesen atvizsgélni, és
minden olyan rendellenes okot, kérilményt, azonnal megszintetni, amely a helyiségek, illetve az
intézményegység elhagyasa utan tlizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kotelezg!

N7 @i 413
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Raktarak, szertarak, tarolok

(takaritoszer — tarold, kémia, fizika, féldrajz szertar, 6vodai jatékok taroldja stb.)

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1. A raktarakat, szertarokat, tarolokat (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé tlizvédelmi

10.

11.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

koévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni. . A helyiségeket tarolas céljara hasznaljak.

Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.

A helyiségekben dontd tdbbségében mérsékelten tlizveszélyes, szilard, égheté anyagokat
tarolnak. A tarolt anyagok jelenléte miatt, de az intézményekre vonatkozo altalanos tilalom szerint
is a helyiségek teriiletén a DOHANYZAS TILOS! A tilalmat mar az intézmények fébejaratainal — az
adott egész intézményre vonatkozéan — megfeleld szdvegezésli és piktogrammal is ellatott
biztonsagi jelekkel jol lathatéan meg kell jeldini!

Dohanyozni csak az alkalmassa tett, az - INTEZMENYEK EPULETEIN KiVULI SZABADTEREN —
EPULETEK FOBEJARATATOL MERT 5,0 METERES TAVOLSAGON KIVUL - kijeldlt
,DOHANYZO HELY"” felirattal, és piktogrammal is jel6lt helyeken szabad. A dohanyzé helyeken
csikkgydjtét, hamutalat kell biztositani.

A helyiségek teriiletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. A helyiségek teriletérdl,
padozatardl a ki-, és betarolasi, raktarozasi tevékenység soran keletkezd éghetd anyagot,
hulladékot el kell tavolitani. A helyiségekben robbanasveszélyes anyagokat tarolni nem szabad.

A helyiségekben — fluggetlendl annak méretétdl - a minimalis, legaldbb 1,0 méter szélességi
kozlekedesi — tlz esetén menekulési — utakat és a kijarati ajtokat leszikiteni, eltorlaszolni meg
atmenetileg sem szabad. Ugyelni kell a rendezett, attekinthetd tarolasra.

Padlastérben fokozottan tliz- és robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag és I-llI
tlzveszélyességi fokozatu folyadék és gaz nem tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan mdédon
és mennyiségben helyezhet6 el, hogy azok a tetészerkezet, valamint a kémény megkodzelitését ne
akadalyozzak, szlkség esetén eltavolithatok legyenek a tetészerkezet égheté anyagu elemeitdl,
és a kémeénytél legalabb 1,0 méter tdvolsagra helyezkedjenek el.

A helyiségek elektromos halézata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszolé aljak, hosszabbitok,
lampatestek stb.) berendezései, késziilékei, azok szerelési és csatlakoztatasi médja, valamint
védettsége feleljen meg a helyiségek tlizveszélyes jellegébdl adodoé tlizvédelmi szabvanyossagi
kodvetelményeknek.

Sérilt, tiz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, hasznalni nem szabad, azt elektromos
képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell javittatni. Csak kifogastalan miszaki allapotu
elektromos haldzat, szerelvény hasznalhatd! Ennek érdekében a villamos haldzatot, berendezést:
a raktarak, szertarak, tarolok esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlzvédelmi
szabvanyossagi szempontbal feliil kell vizsgaltatni és a feltart hianyossagokat meg kell sziintetni,
melynek tényét hitelt érdemld moddon igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!) A vilagitast a
helyiségekben zajl6 tevékenység befejezése utan le kell kapcsolni.

A villamvédelmi rendszert az intézmények épiiletei esetében - NAPRA PONTOSAN - 6 évente
tlzvédelmi kévetelmények szempontjabdl felul kell vizsgaltatni és a feltart hianyossagokat, meg
kell szlintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazoltatni kell. (Ujra torténd mérés!) Csak
kifogastalan allapotu villamvédelem hasznalhaté!

A helyiségek tlizvédelmére legalabb 1 db, a teriletikon keletkez6 tliz oltasara alkalmas korszer(
tlzolto készlléket kell elhelyezni a hozzajuk legkdzelebb esé kdzlekedd, folyosdszakasz teriletén.
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A tlzolt6 készilékek oltéanyag-egység csoport szerinti oltasteljesitménye meghaladja az OTSZ
mellékletében szerepld, szikségesen eldirt mértéket, igy a védelem megfelel6.

12. A tlzolt6 technikai terméket, tébbek kdzott a készilékeket jol 1athatd, kdnnyen hozzaférhetben,
ugy kell elhelyezni, hogy a tlizolté készulék a legkedvezétlenebb helyen keletkezé tiiz oltasara a
legrovidebb id6 alatt felhaszndlhat6 legyen, és a készulléket allandéan hasznalhatd, Uzemképes
allapotban kell tartani. Helyérél eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra hasznalni a tlzolté
készuléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

13. A tlizoltd késziilékek jogszabalyban eldirt id6szakos fellilvizsgaltatasardl és/vagy javittatasarol —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkez6 cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az idészakos ellenérzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizoltd késziilék
nem tekinthet6 Gzemképesnek.

14. A jobb lathatésaguk érdekében a tizoltd6 késziilékeket, fali tlizcsapokat, valamint a tlizjelzd
rendszer jelzésadoéit a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat erre vonatkozd fejezetében
foglaltaknak megfelel6 médon meg kell jeldini.

15. A helyiségek teriletén alkalomszer( tizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképz6déssel jar6 munka) csak a szabalyzat 111/3. fejezetében foglaltak
maradeéktalan betartasaval, a sziikséges személyi és targyi tlzmegel6zési feltételek elbzetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kdvetden
szabad végezni, végeztetni!

16. A helyiségek keletkezd tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb Iévé irodak teriletén tiz jelzésére is
alkalmas telefonkészulékek nyertek elhelyezést. A telefonkészilékek kdzelében fel kell tintetni a
segeélyhivo - szamokat (Egységes Eurdpai Segélyhivd szam: 112) valamint a tlizjelzés madjat,
mely az alabbi:

tlzeset, kareset pontos helye (cim)

mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m2),

robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

életveszély van e?

tizet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészllék hivészama.

Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elGirt, alapvetéen szikséges tennivaldk
ellatasahoz a TUZRIADO TERV alapjan!

17. Napi munkaidé végén, illetbleg a helyiségek alkalmi haszndlatat kdvetéen a hasznalo
munkavallalok azok teljes teruletét kotelesek tlizetesen atvizsgalni, és minden olyan rendellenes
okot, korulményt, azonnal megszintetni, amely a helyiségek, illetve az intézményegyseg
elhagyasa utan tizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kételezé!

N7 @i 413
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KOLLEGIUM lak6szobak és el6szobaik

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi T{zvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1.

10.

11.

12.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

A Kollégiumi lakoészobakat, el6szobdkat (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé
tlzvédelmi kdvetelIményeknek megfeleléen szabad hasznalni. A lakészobdk helyiségei didkok
elszallasolasara, tartézkodasara szolgalnak.

Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
erre a célra kialakitott helyiségekben szabad folytatni.

A helyiségekben mérsékelten tlizveszélyes szilard, égheté anyagokat — butorok, berendezési
targyak, ruhanemdik, agynemilk stb. — tartanak. A tlizveszélyes anyagok jelenléte miatt a
helyiségek teriiletén DOHANYOZNI SZIGORUAN TILOS! A TILALOM ELSOSORBAN és
EGYERTELMUEN a DIAKOKRA VONATKOZIK, azonban azt BE KELL TARTATNI A
SZOBAKAT IDOSZAKONKENT LATOGATO PEDAGOGUSOKNAK, az OTTHONI
UGYELETES FELUGYELO SZEMELYEKNEK és a SZULOKNEK IS!

Dohanyozni csak az alkalmassa tett, a KOLLEGIUM EPULETEN KiVULI SZABADTEREN — az
EPULET UTCAI FOBEJARATATOL MERT 5,0 METERES TAVOLSAGON KivUOL -
,DOHANYZO HELY"” felirattal, és piktogrammal is megjelélt helyen szabad. A dohanyzé helyen
csikkgy(jtét, hamutalat biztositani kell.

A helyiségek tertiiletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani, tertletikrél a tevékenység
soran keletkez6 éghet6 anyagot, hulladékot 6ssze kell takaritani, a tevékenység befejezése
utan el kell tavolitani.

A helyiségekben — elssorban az el6szobakban, de a lakészobakban is - a kdzlekedési — tliz
esetén menekulési — utakat az el6szobakbdl a folyoséra kivezetd és a belsd atjarati ajtokat
leszikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

A 6. pontban foglaltak betartasa érdekében a helyiségek teriletén csak az ott tartézkodashoz
szukséges anyagot, eszkozt, butort, személyes holmit szabad egyidejlleg hasznalni, tarolni.

A lakészobak el6szobdibol a folyosdkra kilépve, a kollégium épuletében a menekuilési
utvonalakat, azok teljes hosszan, valamint a lépcsélejarékat, a kijarati, vészkijarati ajtokat,
vilagité/utanvilagité biztonsagi jelzésekkel kell jeldlni ugy, hogy az épulet barmely pontjardl
minden esetben legalabb egy vilagité menekilési utvonaljelzé biztonsagi jel 1athato legyen.

A tizolté eszkdzdket, berendezéseket (pl.: FALI TUZCSAP), valamint a tlizjelzé rendszer kézi
jelzésadoit vilagitoé/utanvilagité tizvédelmi biztonsagi jelek elhelyezésével, kell lathatéva tenni.

Az épitmény, épllet tulajdonosa, UzemeltetSje kodteles a biztonsagi jelzéseket karbantartani, a
vilagité jelzések mikodését, mikddéképességeét elbirt rendszerességgel — HAVONTA -
ellenérizni, azt TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLOBAN dokumentélni. A biztonsagi jeleket
a korulmeények valtozasaibol adédoan, vagy elhasznalédasuk miatt szikségszeriien cserélni
kell, illetleg a meglétukrdl meg kell gy6zddni.

Azokat a jelzést add eszkdzOket, melyek halézati energiaforrasrél mikddnek, tlz esetére
tartalék energiaforrassal kell ellatni ugy, hogy a halézati energia kimaradasa ne okozza azok
mikoddésképtelenségét.

A helyiségekben, téli id6szakban a fitést melegvizes radiatoros kézponti fiités biztositja. Csak
engedélyezett tipusu, kifogastalan miiszaki allapotu tiizel6-, flit6berendezést — kozponti flitést
ellaté, foldgaz Gzemi gazkazant - szabad hasznalni.
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A helyiségek elektromos halézata, szerelvényei (kapcsolok, dugaszold aljak, hosszabbitok,
lampatestek stb.) berendezései, készllékei azok szerelési és csatlakoztatdsi modja, valamint
védettségi foka feleljen meg a helyiségek mérsékelten tlizveszélyes, szaraz jellegébdl adodo
tlzvédelmi kdvetelményeknek.

Sérilt, tizet vagy balesetet elbidézhetd elekiromos szerelvényt, berendezést, késziléket
haszndlni nem szabad, azt elektromos képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell
javittatni. Csak kifogastalan miszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, berendezés,
készilék hasznalhaté! Ennek érdekében a villamos hal6zatot, berendezést: a lakészobdk és
elészobaik esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlzvédelmi miszaki kdvetelmények
szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt, feltart hianyossagokat meg kell szintetni,
melynek tényét hitelt érdemlé modon igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!)

Villamos berendezést, késziléket, valamint a helyiségek a vilagitasat hasznalat, napi
tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem
vonatkozik az el6iras azokra a készilékekre, amelyek rendeltetésikbdl koévetkezben
folyamatos Uzemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai
késziléekek készenléti allapota is.

A villamvédelmi rendszert a kollégium épilete esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente
tlzvédelmi miszaki kévetelmények szempontjabdl felll kell vizsgéltatni, méretni kell és a
tapasztalt, feltart hidnyossagokat, meg kell szlntetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon
igazoltatni kell. (Gjra tortén6 mérés!). Csak kifogastalan miszaki allapotu villamvédelem
hasznalhato!

A kollégiumi lakészobak szintenként folyosokrdl nyilnak, igy azok nem 6nallé rendeltetési
egységek. A helyiségek el6tti folyosok végén a lakészobak tlizvédelmére tizoltd készuléket
helyeztek el. Tizolté késziilékek oltasteljesitményét — OLTOANYAGEGYSEG-CSOPORTJAT
— az 6nallé rendeltetési egység Osszesitett alaptertletétdl figgéen kell megallapitani.

Ennek megfeleléen:

s.sz. | Megnevezés m

» Oltéanyag- Oltoképesség
egység [OE] - minimum -

Kockazati egység

Foldszint

370 6 1* 34A 183B C

l. emelet

Jobb szarny 370 6 1*34A 183B C

Bal szarny 370 6 1*34A 183B C

18.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

Az intézmény szintjein a szobak el6tt 16vo folyosdkon/lépcséforduloknal [€ve kdzdsségi tereken
készenlétben 1évd tlizoltd késziilékek a fentiekben meghatarozott oltasteljesitményt elérik,
illetve meghaladjak, igy a lakdszobak tlizvédelme megfeleld.

A tlzolté-technikai terméket, tobbek kozott a tlizoltd készilékeket jol lathatd, kdénnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tlzoltd készllék a legkedvezbtlenebb helyen
keletkez§ tiiz oltasara a legrévidebb id8 alatt felhasznalhato legyen, és a készuléket allanddan
hasznalhatd, Uzemképes allapotban kell tartani. Helyérél eltavolitani, rendeltetésétél eltéré célra
hasznalni a tlizoltdé késziléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad,
illetve TILOS!
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Tlzolt6 késziléken felll a kollégiumi helyiség védelmére fali tizcsapok is rendelkezésre allnak.

A tlzolt6 készllékek jogszabalyban elbirt id6szakos felllvizsgaltatasardl és/vagy javittatasarol
— melyet csak OKF regisztraciés szammal rendelkez6 cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az id6szakos ellendrzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolté készulék
nem tekinthet6é Gzemképesnek.

A jobb lathatosaguk érdekében a tlizoltd készilékeket, fali tizcsapokat, valamint a tiizjelzé
rendszer kézi jelzésaddéit a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint
vilagité/utanvilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldini.

A lakdszobak és el6szobaik terlletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés,
vagy egyéb nyilt ldnggal, szikraképzddéssel jaré6 munka) csak a szabalyzat 111/3. fejezetében
foglaltak maradéktalan betartdsaval, a szikséges személyi és targyi tizmegel6zési feltételek
elézetes meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély
kiadasat kbvetden szabad végezni, végeztetni!

A helyiségekben keletkezé tliz esetére, recepcion tiizjelzésre is alkalmas telefonkészulékeket
helyeztek el. A készulékek kdzelében fel kell tiintetni a segélyhivé — szamot (Egységes Eurdpai
Segélyhivo szam: 112) valamint a tlizjelzés maédjat, mely az alabbi:

tlzeset, kareset pontos helye (cim)

mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?2),

robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

életveszély van e?

tizet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék hivészama. Tlizjelzést
kovetben hozza kell kezdeni a tliz esetére el6irt, alapvetbéen szikséges tennivalok
ellatasahoz a Tlzriadd Terv alapjan!

ANENENENEN

Naponta, illetbleg a helyiségek mindenkori hasznalatat kdvetéen, azok teljes elhagyasa elétt a
haszndld személyek (diakok) és az 6ket felugyel6 munkavallaldk, a helyiségek teljes tertletét
kotelesek tlzetesen atvizsgalni, és minden olyan rendellenes okot, kérilményt, azonnal
megszuntetni, amely a helyiségek elhagyasa utan tizet okozhat

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

KOLLEGIUM féz6konyha helyiség

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi T{zvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1.A

10.

11.

12.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

féz6konyha helyiséget (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni. A helyiségben napi, meleg étel elballitadsaval —
fézéssel foglalkoznak.

Az 1-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
erre a célra kialakitott helyiségben szabad folytatni.

A helyiség berendezési targyai, konyhai eszkozei, valamint a felhasznalt élelmiszeripari
alapanyagok nem tlizveszélyesek. Ennek ellenére — elsGsorban az élelmiszeripari alapanyagok és
az azokkal folytatott tevékenység miatt is — a konyha helyisége teriiletén a DOHANYZAST
MEGTILTOM! A tilalmat mar a kollégium utcai fébejaratanal — az egész épiiletre kiterjesztve - a
bejarati ajto kulsé lapjara erdsitett, piktogrammal is ellatott biztonsagi jellel, tablaval jelélni kell!

Dohanyozni csak az arra alkalmassa tett, a KOLLEGIUM EPULETEN KiVULI SZABADTEREN —
az EPULET UTCAI és UDVARI FOBEJARATAITOL MERT 5,0-5,0 METERES TAVOLSAGON
KiVUL - ,DOHANYZO HELY"” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyeken szabad. A dohanyzé
helyeken csikkgy(jtét, hamutalat biztositani kell.

A helyiség teruletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. A f6z6konyha teriletérdl, illetve
az ott 1év8 konyhai gépekrél, berendezésekrdl, eszk6zokrél, készilékekrdl, a padozatrdl stb. a
tevékenység soran keletkez6 szilard, vagy folyékony éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legalabb miiszakonként, illetéleg a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

A helyiségben lév6 villamos-, és gazizemi f6z6-, és sutéberendezések gazelzardit, a konyha
elektromos f6-, és szakaszold kapcsoléit, a tlizolté késziléket eltorlaszolni, a helyiség kdzlekedési
— tlz esetén menekilési — Utjait a ki-, és atjarati ajtdkat leszikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg
sem szabad. A kézmlelzarékat — ki-, és bekapcsolt helyzetik, valamint funkcidjuk szerint - jol
lathatéan meg kell jeldini.

A kdzlekedési utak megtartasa érdekében a f6z6konyha teriiletén csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges anyagot, eszkdzt szabad egyidejlileg hasznalni, tarolni.

A kollégium épuletében Iévd f6z8konyhaban a kijarati ajtékat, valamint a konyha elhagyaséra
szolgalé menekulési utvonalakat, vilagito/utanvilagité biztonsagi jelzésekkel meg kell jeldIni.

Az épitmeény, épllet tulajdonosa, Uzemeltetdje koteles a biztonsagi jelzéseket karbantartani, a
halézatrél mikodd vilagito jelzések mikodését, mikodoképességét eldirt rendszerességgel —
HAVONTA - ellenérizni, azt TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLOBAN dokumentalni. a
biztonsagi jeleket a korulmények valtozasaibol addéddan, vagy elhasznalédasuk miatt
szUkségszerlen cserélni kell, illetéleg a meglétikrél meg kell gyézédni.

Azokat a jelzést addé eszkdzoket, melyek haldzati energiaforrasrol mikddnek, tartalék
energiaforrassal kell ellatni ugy, hogy a haldzati energia kimaradasa ne okozza azok
mikodésképtelenségét.

A konyha alapvetéen meleg helyiségnek mindsil. Ennek ellenére a helyiségben, téli id6szakban a
futést melegvizes radiatoros kodzponti fités biztositja. Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan
miszaki allapotu tiuzeld-, fltéberendezést — kdzponti fiitést ellatd, foldgaz tzeml gazkazant -
szabad hasznalni.

Az égéstermék — elvezetével rendelkezé, féldgaz Uzemi f6zd8berendezés (pl.: nagykonyhai
gaztlizhely) csak teljesitményének megfeleld, arra méretezett kéményhez csatlakoztathatd. A nem
éghetd anyagu, megfelel6 szilardsagu fistcsoveket 1,5 méterenként, de legalabb egy helyen
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fémbilinccsel az éplletszerkezethez kell rogziteni, és a kéménybe hézagmentesen (megfeleld
csBatmérd és csbrozsa) kell csatlakoztatni. A fustcsd és a bilincs kérnyezetére gyujtasi veszélyt
nem jelenthet.

A kéményt, a kéménytoldoét, a flstcsatornat és egyéb égéstermék — elvezet6t csak nem éghetd
anyagbal és ugy kell kialakitani, hogy az a kérnyezetre gyujtasi veszélyt ne jelenthessen. Olyan
kéményt nem szabad hasznalni, melynek faldba B-F tlzvédelmi osztalyba tartozo
épuletszerkezetet épitettek be, amelynek miiszaki allapota nem megfeleld, amelynél az idészakos
vizsgalatot, tisztitast, kotelez6 miszaki felulvizsgalatot nem végezték el. Az elvégzett vizsgalatrol
kapott SZAKVELEMENYT/TANUSITVANYT legalabb 5 évig meg kell &rizni.

Az éghetd gazzal, vagy elektromosséggal Uzemeltetett f6z6-, slitéberendezés, készulék mikddése
alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelel6 személyi felligyeletrél kell gondoskodni. Az
Uzemel6 suté-, féz6berendezést felligyelet nélkil hagyni TILOS! A siité-, féz6berendezés
felligyeletét csak a berendezés mikodését ismerd, és arra alkalmas személyre szabad bizni.

Gazszivargas esetén a gazizemi f6z6berendezés mikddését meg kell sziintetni. (kikapcsolas,
gaz elzaras), meg kell gy6z6dni a szivargas okardl és a rendellenességet szakemberrel
haladéktalanul fel kell szamoltatni, a szivargast meg kell sziintetni. A helyiség azonnali ki-, illetve
atszell6ztetésérdl gondoskodni kell.

A gyarto, vagy kulfoéldi termék esetén a forgalomba hoz6 a fogyaszté részére kételes meghatarozni
a foldgaz lzem( és az elektromos siité-, féz6berendezés HASZNALATARA és IDOSZAKOS
KARBANTARTASARA vonatkozé tlizvédelmi kdvetelményeket, valamint az égheté anyagokra
vonatkozoan a berendezéstdl megtartandé biztonsagos tavolsagokat. Kiilénds gondot kell forditani
a suté-, f6z8berendezésre helyezett, kdnnyen gyulladé anyagoknal (pl.: olaj; zsir stb.) arra, hogy
azok ne hevulhessenek tul, ne gyulladhassanak meg

Az (izemeltets, vagy a konyhai sut6-, f6z8berendezés kezelésével megbizott személyek kotelesek
a hasznalati (kezelési) utasitasokban foglaltakat megtartani, a berendezéseket azoknak
megfeleléen Gzemeltetni.

A gazizem sut6-, f6z8berendezés, illetve annak égéstermék — elvezetdje, valamint a kézvetlen
koérnyezetében 1évd éghetd, gyulékony anyagok k6zétt olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy a sugarzé h6é a berendezés legnagyobb héterheléssel valo
Uzemeltetése mellett sem jelentsen az éghetd anyagokra gyujtasi veszeélyt.

A féz8konyha helyiség elektromos halézata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszold aljak,
hosszabbitdk, lampatestek stb.) konyhagépek, berendezések, készilékek, azok szerelési és
csatlakoztatasi médja, valamint védettségi foka felelien meg a f6z6konyha nem tlizveszélyes és
meleg, id6szakosan paras jellegébdl adddé tlizvédelmi miszaki kdvetelményeinek.

Sérllt, tiz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, konyhagépet, berendezést, készuléket
hasznalni nem szabad, azt elektromos képesitésii szakember altal haladéktalanul meg kell
javittatni. Csak kifogastalan miszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, berendezés,
készllék hasznalhaté! Ennek érdekében a féz6konyha villamos halozatat, berendezéseit: a
f6z6konyha helyiség esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi kdvetelmények
szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat meg kell szlintetni, melynek
tényét hitelt érdemlé modon igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!)

Villamos berendezést, készlléket, valamint a helyiségek a vilagitasat hasznalat, napi tevékenység
befejezése, vagy a helyiségek elhagyasa utan ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az el6iras
azokra a készllékekre, amelyek rendeltetésiikb6él kovetkezéen — pl: hitélada/szekrény -
folyamatos lUzemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai
készulékek készenléti allapota is.

A villamvédelmi rendszert a kollégium épulete esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente
tlzvédelmi kévetelmények szempontjabdl méretni kell és a tapasztalt hianyossagokat, meg kell
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szuntetni, melynek tényét hitelt érdemld mddon igazoltatni kell. (Ujra torténé mérés!) Csak
kifogastalan miszaki allapotu villamvédelem hasznélhato!

A folyosorél nyild, 6nallé rendeltetési egységet képezé fé6z6konyha alapteriilete: 13,01 m2. Az
alapterulethez a 2-es oltdanyag-egység tartozik, mely 8A 34B oltasteljesitményl porral olt6 tlizoltd
készulék elhelyezését indokolja. A konyha és a szint védelmére elhelyezett tlzoltd készulék a
fentiekben meghatarozott oltasteljesitményt meghaladja, igy a f6z8konyha tlizvédelme
megfeleléen biztositott.

A tlzolté-technikai terméket, tobbek koézott a tlzoltd készilékeket jol lathatd, konnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tizolté késziilék a legkedvezbtlenebb helyen keletkezé
tlz oltasara a legrévidebb id6 alatt felhasznalhato legyen, és a késziléket allanddan hasznalhato,
Uzemképes allapotban kell tartani. Helyérél eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra hasznalni a
tlzolto késziléket — ha jogszabaly arr6l masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

A tlizolté készilékek jogszabalyban el6irt idészakos fellilvizsgaltatasardl és/vagy javittatasaroél —
melyet csak OKF regisztraciés szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az idészakos ellendrzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizoltd késziilék
nem tekintheté Gzemképesnek.

A jobb lathatésaguk érdekében a tlizoltd készilékeket, fali tlzcsapokat, valamint a tizjelzd
rendszer kézi jelzésadéit a hatalyos Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint vilagité/utanvilagito
biztonsagi jelekkel megfeleld médon meg kell jeldini.

A f6z6konyha helyisége teriiletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy
egyéb mas, nyilt langgal, szikraképzddéssel jaré6 munka) csak a szabalyzat IIl/3. fejezetében
foglaltak maradéktalan betartasaval, a szilkséges személyi és targyi tlizmegeldzési feltételek
elézetes meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat
kodvetden szabad végezni, végeztetni!

A f6z6konyha és kiszolgal6 helyiségei teriiletén keletkez6 tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb 1évé
irodahelyiségben tlzjelzésre is alkalmas halozati telefonkésziiléket helyeztek el. A telefonkésziilék
kozelében fel kell tintetni a segélyhivo- szamokat (Egységes Eurdpai Segélyhivd szam: 112)
valamint a tlizjelzés madjat, mely az alabbi:

tlizeset, kareset pontos helye (cim)

mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?),

robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?

életveszély van e?

tizet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészilék hivészama.

Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére el6irt, alapvetéen szikséges tennivalok
elldtasahoz a Tizriado6 Terv alapjan!

Napi munkaidé végén, illetéleg a f6z6konyha napi hasznalatat kovetéen a hasznalé munkavallalék
a konyha és kiszolgal6 helyiségei teljes terlletét kdtelesek tlizetesen atvizsgalni, €s minden olyan
rendellenes okot, korilményt, azonnal megszlntetni, amely a konyha, illetve a kollégium
épuletének elhagyasa utan tlizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa koételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Vizesblokkok helyiségei
(WC-k; mosddék; zuhanyzdk)

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi T{zvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1. A vizesblokkok helyiségeit (tovabbiakban: helyiségek) csak a vonatkozé tlzvédelmi
koévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

2. A helyiségekben a hasznalatot csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld, erre a célra
kialakitott helyiségben szabad folytatni.

3. Ahelyiségekben éghet6 anyagot nem tarolnak, hasznalnak, igy nem tlizveszélyes helyiségekrdl van
sz6. A nem tiizveszélyes jelleg ellenére a helyiségekben a DOHANYZAST MEGTILTOM! A tilalmat
mar a kollégium utcai fébejaratanal — az egész épiiletre kiterjesztve - a bejarati ajto kils6 lapjara
erdsitett, piktogrammal is ellatott biztonsagi jellel, tablaval jeldini kell!

4. Dohanyozni csak az arra alkalmassa tett, a KOLLEGIUM EPULETEN KiVULI SZABADTEREN — az
EPULET UTCAI és UDVARI FOBEJARATAITOL MERT 5,0-5,0 METERES TAVOLSAGON KiVvUL
- ,DOHANYZO HELY” felirattal, és piktogrammal is megjelélt helyeken szabad. A dohanyzé helyeken
csikkgyjtét, hamutalat biztositani kell.

5. A helyiségekben a f(itést melegvizes radiatoros kézponti f(ités biztositja. Csak engedélyezett tipusu,
kifogastalan miiszaki allapotu tizels-, flitéberendezést szabad hasznalni.

6. A helyiségek elektromos halézata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszold aljak, lampatestek stb.)
berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatasi madja, valamint védettsége feleljen meg
a helyiségek jellegébdl adodo tlizvédelmi szabvanyossagi kdvetelményeknek.

7. Sérllt, thz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, késziléket hasznalni nem
szabad, azt elektromos képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell javittatni. Csak
kifogastalan miiszaki allapotu elektromos halézat, szerelvény, berendezés, készilék hasznalhato!
Ennek érdekében a villamos halézatot, berendezést a vizesblokkok helyiségei esetében — NAPRA
PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi miszaki kdvetelmények szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és
a tapasztalt, feltart hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé maddon
igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!)

8. A helyiségek vilagitasat hasznalat utan le kell kapcsolni. Elektromos berendezést hasznalaton kivl
helyezés esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

9. A vizesblokkok helyiségei az intézmény folyoséirdl, valamint a kollégium lakdszobak el6tti
kézleked8dkrél nyild 6nallé rendeltetési egységeket képeznek. A folyosok, lépcs6haz pihendk
tertletén az onnan nyilé és igy 6nallé rendeltetési egységeket képezé vizesblokkok helyiségei
tizvédelmére korszerl, porral oltd tlzoltd készulékeket helyeztek el. A tlzoltd készulékek
oltasteljesitményét, — OLTOANYAGEGYSEG-CSOPORTJAT - az adott 6nallé rendeltetési
egységek Osszesitett alapteriletétdl fliggdéen kell megallapitani.

Ennek megfeleléen:

e A foldszinti vizesblokkok rendeltetési egységének alapterilete: 17,58 m?, illetve 19,59 m?,
valamint a féldszinti kollégiumi szobakhoz kapcsolédoan 2,7 — 3,3 m? melyhez a szlikséges
2-2 Oltbanyagegység (tovabbiakban: OE): 8A 34B

e Az emeleti vizesblokkok rendeltetési egységének alapterilete: 17,58 m2, illetve 19,59 m2,
valamint a féldszinti kollégiumi szobakhoz kapcsolédéan 2,7 — 3,4 m? melyhez a
szlkséges 2-2 OE: 8A 34B

Az intézmények folyosodinak, kdzlekeddinek, a kollégium lépcsdhazi pihenéinek terlletén
készenlétben tartott tlizoltd készllékek a fentiekben irt oltasteljesitményeket tdbbszérdsen
meghaladjak, tehat a vizesblokkok helyiségeinek tlizvédelme megfeleld.
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10.A tlzolté-technikai terméket, tdbbek kozott a tlzoltd készilékeket jol lathatd, kdnnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tlizolté készilék a legkedvezétlenebb helyen keletkezd
tlz oltasara a legrovidebb id6 alatt felhasznalhato legyen, és a késziiléket allandéan hasznalhato,
Uzemképes allapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra hasznalni a
tlzolto késziléket — ha jogszabaly arr6l masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

11.A tlzolté készllékek jogszabalyban el6irt idészakos fellilvizsgaltatasardl és/vagy javittatasarol —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell. Amennyiben
az idészakos ellen6rzést, és/vagy javitast nem hajtottdk végre, a tlizoltd készilék nem tekinthetd
Uzemképesnek.

12.Ajobb lathatésaguk érdekében a tlizolté készulékeket, fali tlizcsapokat, valamint a tlizjelzd rendszer
kézi jelzésadadit a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint vilagité/utanvilagité biztonsagi
jelekkel megfelel6 médon meg kell jeldlni.

13.A helyiségek teriiletén alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképz&déssel jar6 munka) csak a szabdlyzat |1I/3. fejezetében foglaltak
maradéktalan betartasaval, a szlkséges személyi és targyi tlizmegel6zési feltételek eldézetes
meghatarozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kovetden
szabad végezni, végeztetni!

14.A helyiségekben keletkez6 tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb Iévé irodak terlletén tliz jelzésére is
alkalmas telefonkésziilékek nyertek elhelyezést. A telefonkésziilékek kdzelében fel kell tlintetni a
segélyhivo- szamokat (Egységes Eurdpai Segélyhivé szam: 112) valamint a tlizjelzés maodjat, mely
az alabbi:

tlizeset, kareset pontos helye (cim)
mi ég, milyen anyag, a t(iz terjedelme (m?),
robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?
életveszély van e?
= tlzet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkészilék hivészama.
Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elbirt, alapvetéen sziikséges tennivalok
elldtasahoz a Tlzriado6 Terv alapjan!

15.Napi munkaidé végén, illetéleg a helyiségek alkalmi hasznalatat kdvetéen a hasznalé munkavallalok
a vizesblokkok helyiségei terlletét kotelesek tlizetesen atvizsgalni, és minden olyan rendellenes
okot, kortlményt, azonnal megszintetni, amely a helyiségek, illetve az intézményegységek
elhagyasa utan tizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa koételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Gazkazanok helyisége

terlletére, és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
(tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat elrendelem:

1. A gazkazanok helyiségeit (tovabbiakban: kazanhelyiségek) csak a vonatkozé tlizvédelmi

10.

11.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

koévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni. A helyiségek terliletén nyertek elhelyezést az
adott intézmények melegvizes kbzponti flitését biztositd, foldgaz lzemi gazkazanok. A régebbi
létesitésl épuleteknél hagyomanyos, kéménybe csatlakoztatott gazkazanokat, mig az (j
kollégium, egyben 6voda épliletének tetéterében 3 darab, egyenként 60,0 kW-os teljesitménydi,
zart égéster(, szerelt kéményekbe csatlakoztatott, turbé gazkazanokat telepitettek.

Az 1-es pontban meghatarozott flitéstechnolégiai berendezéseket csak a tlizvédelmi
koévetelményeknek megfeleld, erre a célra kialakitott kazanhelyiségekbe szabad telepiteni.

A helyiségekben az ott [év6 technoldgiai berendezéseken kivil mas, oda nem valé éghetd anyagot
tartani nem szabad. A kazanhelyiségek jellege nem tlizveszélyes. Ennek ellenére a kazan
helyiségek teriiletén TILOS a DOHANYZAS! A tilalmat a helyiségek bejarati ajtéinak kiilsé lapjara
erésitett, ragasztott, piktogrammal is ellatott biztonsagi jellel, tablaval, matricaval jel6Ini kell!

A helyiségek teruletén folyamatosan rendet, tisztasagot kell tartani. Terlletikdn, a gazkazanokon
és a hozzajuk tartozé csévezetékeken, szerelvényeken, motorikus berendezéseken kivil mas, a
helyiségek rendeltetésétél eltéré, oda nem vald anyagot-eszkdzt tarolni még ideiglenes jelleggel
sem szabad!

A helyiségekben a berendezések villamos f6-, illetve szakaszol6 kapcsoldjat — amennyiben van -,
valamint az egyéb kdézmi nyitd-, és zardszerkezetét (pl. gazelzardt), tlzoltdé késziléket —
amennyiben a teljesitménye (csak 230 kW é&sszteljesitménytdl kell) indokolja - eltorlaszolni, a
futéberendezéshez vezetd kdzlekedési — tliz esetén menekilési — utat, tovabba a kijarati ajtokat
lesziikiteni, eltorlaszolni még &tmenetileg sem szabad. A kézmivek elzard szerkezeteit
egyeértelmien meg kell jeldini.

Az égéstermék — elvezetdvel rendelkezd tuzeld-, és flt6berendezés csak teljesitményének
megfeleld, illetéleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathato.

Az éghetd gazzal lUzemeltetett tuzeld-, illetéleg flit6berendezés, készilék mikodése alatt,
meghatarozott kezelési osztadlynak megfelel6 feligyeletrdl kell gondoskodni. A tizel6-,
fatéberendezések felligyeletét csak a berendezés miikddését ismerd, és arra alkalmas személyre
szabad bizni.

A gyarto, vagy kulféldi termék esetén a forgalomba hoz6 a fogyaszté részére kdteles meghatarozni
a tiizels- fitd és a hozza csatlakozé hdéhasznositdé berendezés HASZNALATARA és
KARBANTARTASARA vonatkozé tlizvédelmi kdvetelményeket, valamint égheté anyagokra
vonatkozéan a berendezést6l megtartand6é biztonsagos tavolsagokat. A flitéberendezések
id6szakos felllvizsgalatat, ha szikséges, akkor karbantartasat a meghatarozott idészakonként
szakcég szakemberével el kell végeztetni.

Az Uzemeltetd, vagy a berendezés kezelésével megbizott személy koteles a hasznalati (kezelési)
utasitasban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfeleléen lGizemeltetni.

Gazszivargas esetén a gaziizemd flitbberendezés miikddését meg kell szlintetni (kikapcsolas, gaz
azonnali elzardsa), meg kell gy6zddni a gazszivargas okarol és a rendellenességet szakemberrel
haladéktalanul fel kell szamoltatni, meg kell sziintetni. A helyiség azonnali ki-, illetve
atszell6ztetésérdl gondoskodni kell.

A kéménybe csatlakoztatott tizel6-, és flitéberendezés, annak égéstermék — elvezetdje, valamint
a kornyezetében 1évé éghetd§ anyagok kdzott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
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hdszigetelést kell alkalmazni, hogy a sugarzé hé a berendezés legnagyobb héterheléssel valo
Uzemeltetése mellett sem jelentsen az égheté anyagokra gyujtasi veszeélyt.

A kéményt, a kéménytoldot, a fUstcsatornat és egyéb égéstermék — elvezetét csak nem éghetd
anyagbdl és ugy kell kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne jelenthessen.

Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek falaba B-F tlizvédelmi osztalyba tartozo
éplletszerkezetet épitettek be, amelynek miszaki allapota nem megfelel6, amelynél a sziikséges
vizsgalatot, tisztitast, milszaki felllvizsgalatot nem végezték el. Az errd6l kapott
SZAKVELEMENYT/TANUSITVANYT legalabb 5 évig meg kell &rizni.

A kémény hasznalaton kivuli bekotd és tisztité nyilasat nem éghetd (A1 tlzvédelmi osztalyba
sorolt) anyaggal, eszkézzel hézagmentesen le kell zarni. A koromzsak és kéménytisztité ajtot
allanddan zart allapotban kell tartani.

A nem égheté anyagu, megfelelé szilardsagu fistcsoveket 1,5 méterenként, de legalabb egy
helyen fémbilinccsel az éplletszerkezethez kell rogziteni, és a kéménybe hézagmentesen
(megfeleld cséatmérd és csérozsa) kell csatlakoztatni. A flistcsé és a bilincs kdrnyezetére gyujtasi
veszélyt nem jelenthet.

A helyiségeknél — elsésorban a hagyomanyos gazkazanok esetében — biztositani kell a szell6zés
(természetes keresztszell6zés alsé-felsé nyilasokkal) lehetéségét. A szell6zényilasokat
eltorlaszolni, lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek elektromos haldzata, szerelvényei (kapcsoldk, lampatestek stb.) gépi, berendezései,
készulékei, azok szerelési és csatlakoztatdsi modja, valamint a védettségi foka feleljen meg a
helyiségek mérsékelten tlizveszélyes, valamint Gzemzavarbdl adodd gazszivargassal szembeni
tlizvédelmi kdvetelményeknek.

Sérult, tliz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, gépi berendezést, készlléket hasznalni
nem szabad, azt elektromos képesitésli szakember altal haladéktalanul meg kell javittatni. Csak
kifogastalan miszaki allapotu elektromos haldzat, szerelvény, berendezés, készllék hasznalhatd!
Ennek érdekében a villamos halozatot, berendezést: a gazkazanok helyiségei esetében — NAPRA
PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi mlszaki kdvetelmények szempontjabdl felll kell vizsgaltatni és
a tapasztalt, feltart hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon
igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!)

A helyiségek, annak tlizvédelmére — amennyiben a berendezés teljesitménye 233,0 kW feletti -
legalabb 1 db, a gazkazanok helyiségeiben keletkezé tliz oltasara alkalmas, korszeri tlizoltd
készuléket kell elhelyezni. A kisebb teljesitményl kazanok helyiségeinek tlzvédelmét a
helyiségekhez legkdzelebb esd kozlekedd, folyosdszakasz teriletén elhelyezett, megfelel
oltasteljesitmény tlizoltd készilékek biztositjak.

A tlzolté-technikai terméket, tobbek kozott a tlzoltd késziulékeket jol lathatd, kdnnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tlizolté készullék a legkedvezétlenebb helyen keletkez6
tliz oltasara a legrévidebb id§ alatt felhasznalhaté legyen, és a késziiléket allandéan hasznalhaté,
Uzemképes allapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra hasznalni a
tlzolto késziléket — ha jogszabaly arrél masként nem rendelkezik — nem szabad, illetve TILOS!

A tlzolto készilékek jogszabdlyban eldirt id6szakos felllvizsgéltatasardl és/vagy javittatédsarol —
melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkezd cég végezhet! — gondoskodni kell.
Amennyiben az id8szakos ellen6rzést, és/vagy javitast nem hajtottak végre, a tlizolté készilék nem
tekinthet6 Uzemképesnek.

A jobb lathatésaguk érdekében a tlzoltd készilékeket, fali tlzcsapokat, valamint a tlizjelzd
rendszer kézi jelzésadoit a hatalyos Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerint vilagité/utanvilagito
biztonsagi jelekkel megfeleld médon meg kell jeldlni.

A helyiségek teriletén alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb mas,
nyilt langgal, szikraképzédéssel jar6 munka) csak a szabdlyzat IIl/3. fejezetében foglaltak
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maradektalan betartasaval, a szlkséges szemelyi és targyi tlizmegel6zeési feltételek elézetes
meghatdrozasaval és ezek IRASOS ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kévetden
szabad végezni, végeztetni!

A helyiségekben keletkezd tliz esetére, a hozzajuk legkdzelebb lévé irodahelyiség és/vagy a
kollégium esetében a nevelSi hald terlletén tlz jelzésére is alkalmas telefonkészllék nyert
elhelyezést. A telefonkészilékek kézelében fel kell tiintetni a segélyhivoszamot (Egységes Eurdpai
Segélyhivd szam: 112) valamint a tlizjelzés modjat, mely az alabbi:

tlzeset, kareset pontos helye (cim)
mi ég, milyen anyag, a t{z terjedelme (m?2),
robbanasveszélyes anyag van-e veszélyben?
életveszély van e?

= tlzet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék hivoszama.
Tlzjelzést kdvetben hozza kell kezdeni a tliz esetére elbirt, alapvetéen sziikséges tennivalok
elldtasahoz a Tlzriado6 Terv alapjan!

A kazanok kezelési osztalyanak megfelel6, meghatarozott idészakonként a kazanok felligyeletével
megbizott munkavallalok a fellgyeletet kdvetden a helyiségek terlletét kotelesek tlizetesen
atvizsgalni, és minden olyan rendellenes okot, korulményt, azonnal megszlntetni, amely a
helyiségek, illetve az adott intézményegység elhagyasa utan tlizet, vagy robbanast okozhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa koételezé!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

A kollégium, egyben évoda épiiletébe telepitett tiizérzékelb rendszer
és tiizjelz6 k6zpont lizemeltetésére, rendszeres id6szakos
ellenérzésére, szakcég altal térténd feliilvizsgalatara,
karbantartasara vonatkozéan

Tiiz- és hibaatjelzés

1. Az allandd felligyelet biztositasa mellett, a tlizjelzést automatikus atjelzéssel tovabbitani kell az
elséfoku tlizvédelmi hatésag altal meghatarozott, a katasztrofavédelmi szerv altal felligyelt helyre
a) 30,0 méter feletti legfels6 hasznalati szintli éplilet,
b) fekvébeteg ellatasra szolgald intézmény,
¢) felszin alatti vasutvonal alagutja és allomasa esetében.

2. Haa beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tizoltd berendezés allando felligyelete a tlizjelz6, vagy
oltasvezérlé kdzpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen kivil kialakitott allando
felligyeleti helyre, tavfelligyeletre torténik, a tavfelliigyelet koteles a tlizatjelzést az | foku tlizvédelmi
hatésag altal meghatarozott, a katasztréfavédelmi szerv altal felligyelt helyre elektronikus Gton
tovabbitani.

Az (1)-(2) bekezdésben meghatarozott esetekben a tlizatjelzést automatikus és felligyelt
kapcsolaton keresztll kell megvaldsitani.

Megfelel6ség, képesités és jogosultsag

Uzemeltetést - feliigyeletet, kezelést, iizemeltetsi ellenérzést - ellatd személyt a tevékenység
végzéséhez sziikséges ismeretekr6l a berendezés (zembe helyezésekor és a tlizjelzé
berendezésen alkalmazott barmely valtoztatas alkalmaval ki kell oktatni, az oktatas tényét régziteni
kell a berendezés UZEMELTETESI NAPLOJABAN, vagy arrél jegyzékényvet kell felvenni.

Beépitett tiizjelz6 és beépitett oltoberendezés, tiizoltd késziilék,
felszerelés

1. A beépitett tlizjelz6, tlizolto, tlizterjedésgatld berendezést, a tlizoltésagi kulcsszéfet az épitmény
tulajdonosanak allandéan Gzemképes allapotban kell tartania.

2. Anyilvanos tavbeszélkészilékek mellett, tovabbé a tdvbeszéld alkdzpontokban - ennek hidnyaban
a létesitmények f6vonall tavbeszél6 készilékei mellett - a tlizoltésag hivoszamat, vagy az
egységes segélyhivé szamat jol lathatéan fel kell tintetni.

3. Az lzemeltetd a beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tizolté berendezés allando felligyeletét
folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tiizjelz6, vagy oltasvezérlé
kdzpont jelzéseit megjelenits késziiléket elhelyezték,

b) tlizjelz6, vagy oltasvezérlé kézpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen bellil
kialakitott allando feliigyeleti helyre, vagy

c) aliizjelz6, vagy oltasvezérl6 kbzpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen kiviil
kialakitott llandé feliigyeleti helyre (tavfelligyelet).

A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy id6ben ellaté személyek szama legalabb két f6 abban
az esetben, ha a jelzéseket megjelenité eszkéz felligyeletén tul mas, a helyiség esetleges
elhagyasat igénylé feladatuk is van. A két személy kéziil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenitd eszkéz helyiségében kell tartézkodnia.

DN T 2 @i 3
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4. A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell

a) aberendezés lizemképes allapotat,

b) ajelzések (tliz, hiba) folyamatos felligyeletét, fogadasat,

¢) az iizemeltetbi ellenérzés végrehajtasat,

d) afeliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

e) az lizemképességet fenntartd, vagy helyreallito javitast, tisztitast, cserét és
f) az lzemeltetéshez szilkséges dokumentaciot.

5. A berendezés - kdzte a tliz- és hibaatjelz6 - tervszerii, részleges, vagy teljes Uzemszinetét, a
kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irasban, a 24 6ran belil, el nem harithaté meghibasodast
haladéktalanul telefonon jelezni kell az elséfoku tlizvédelmi hatdésag altal meghatarozott helyen.

6. A berendezés tervszer(i Uzemsziinetének, meghibasodasanak esetén a biztonsagi feltételeket az
Uzembentarté a helyi kockazatnak megfeleléen biztositja.

7. A helyi feligyeletet kivaltdé atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés felligyeletérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

8. A téves riasztasok elkerulése érdekében az érzékeldk tlzjellemzdjére hasonlitd hatas idejére az

adott érzékel6, zona, vagy zénak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékel6, zéna csak a téves riasztast okozé hatas helyiségében lévé automatikus
érzékelbk mukoddését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékel6, zéna a téves riasztast okoz6 hatas helyiségében 1évé kézi jelzésaddk
mikodését nem korlatozza,

¢) aberendezés miiszaki kialakitasat ismer6 szakemberrel a zonakiiktatas korliilményei egyeztetve
vannak olyan moédon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, felllvizsgalattal 0sszefliggd
jogokat, kotelezettségeket nem sérti, és

d) az érzékeld, zéna kiiktatdsanak és visszaallitdsanak korilményei, annak felel6sségi kére, az
ellensulyozo intézkedések a Tiizvédelmi Szabalyzatban régzitve vannak.

A tiiz-, és hibaatjelzést fogadd kézpontot allandéan lizemkész allapotban kell tartani, kezelését
felkészitett személyzettel kell biztositani.

9.

A tliz-, és hibaatjelzést fogadd kozpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani

a) tlz-, és hibaatjelzé rendszer megfeleléségét igazolé tanusitvanyt, vagy teljesitmény-nyilatkozat
masolatat,

b) tlz-, és hibajelzésre, a tliz-, és hibaatjelz6 rendszer meghibasodasa esetére meghatarozott
intézkedési utasitasokat, terveket, és

¢) atliz-, és hibaatjelzést fogado kdzpont kezelésére felkészitett személyek névsorat.

10. A tliz-, és hibaétjelzést fogadd kdzpontban nyilvan kell tartani

a) atlizjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tlizjelzést adod létesitményt befogado éplilet - fold feletti, féld alatti - szintszamat,

c¢) az oltast nehezité kériilményeket, igy kiilbnésen gazpalackok, égheté folyadék, izotop,

d) akézmielzardk - igy kiléndsen gaz, viz, elektromos, tavhé - helyét,

e) a klilsé tiizolté vizforrasok (tlizcsap, tartaly, medence) helyét,

f) a tlzoltast seqité kérilményeket, mint hé-, és fiistelvezetés inditasa, ledllitasa, beépitett
oltéberendezeés, tlizoltésagi beavatkozasi kbzpont helye és

g) a kapcsolattarté nevét, telefonszamat.

11. TGzjelzést add létesitmény tulajdonosa/lizemeltet6je/kezelbje/hasznaldja és a tavfellgyeleti

kbézpont Uizemeltet8je kdzotti szolgaltatodi szerz6dés tartalmazza a téves riasztasbél adodd esemény
— kivonulas/vonulasbdl val6 visszahivas - elfogadhaté szamat, az ezen felll torténé eseménybdl
adodo koltség mértékét, megtéritésének felelésségét és maodjat.

tudio
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12. Ha a tavfellgyelet, vagy az elséfoku tlizvédelmi hatosag altal a tizatjelzés fogadasra meghatarozott

helyszin valtozik, az Uj helyszinre az automatikus tlzatjelzés tovabbitdsat 90 napon belll - a
berendezés allando felliigyeletének megoldasaval - kell megvaldsitani.

Beépitett tiizjelz6, beépitett tiizolté berendezés karbantartasa és
feliilvizsgalata

Az Uzemeltetdé a gyartd, kivitelez6 kezelési utasitasai és az alkalmazott miszaki kdvetelmény
betartasaval biztositja a beépitett tlzjelzd, beépitett tlzoltd berendezés biztonsagos és hatékony
Uzemeltetését.

A beépitett tlizjelz6, beépitett tlizoltd berendezés kezelését csak annak mikoédésére kioktatott
személy végezheti.

Az Uzemeltetés, felllvizsgalat vagy karbantartas soran jelentkezé hibakat haladéktalanul ki kell
javitani.
A felllvizsgalat és karbantartas soran minden, a gyartd altal el8irt vizsgalatot és prébat el kell
végezni.

A beépitett tlizjelzd és beépitett tlizoltd berendezés lizemeltetésérél és karbantartasarol naploét kell

vezetni, mely tartalmazza

a) aberendezés fébb adatait,

b) akezel6k nevét,

¢) az lzemeltetdi ellendrzések idépontjat és megallapitasait,

d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

e) az észlelt és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tlizjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés mikddésbe Iépését és okat, valamint a
meghibasodas idépontjat (6ra, perc),

g) aki- és bekapcsolas idépontjait (nap, 6ra, perc) és

h) az ellen6rzést, karbantartast végzo6 szervezet, személy nevét, alairasat, elérhetéségét.

A naplét az utolso bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

A naplo vezetését csak a beépitett tlizjelzb és beépitett tlizolté berendezés mikodésére kioktatott
szemeélyek végezhetik.

A beépitett tiizjelz6 és beépitett tiizolté berendezés kezelési utasitasat és az lizemeltetési
naplot meg kell 6rizni és a hatésag részére ellenérzéskor be kell mutatni.

ELLENORZES, FELULVIZSGALAT

NAPI ELLENORZES:

A tiizjelz6 berendezés kbézpontja (tavkijelzé, tavkezeld egység) feliigyeletével és kezelésével -
az rektor altal - megbizott személy naponta ellenérzi:

1.

Verzid: V6 (2024.05.23.)

Az lizembentarté altal a beépitett tiizjelz6 berendezés kbézpontja (tavkijelzé, tavkezeld
egység) feliigyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgaltaté a berendezés
miikodésének vizsgalata kapcsan NAPONTA ellenérzi, hogy
a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az (zemeltetési
naploba bejegyezték-e, és ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a halézat
idéleges kimaradasardl van szo -, értesitették-e a karbantartot,
b) az elbzb nap bejegyzett hibara tértént-e megfelels intézkedés,
¢) allizjelzb kbzpont valamennyi éllapotjelzéje miikodik-e.

Ha az allando felligyelet tavfellgyeleten keresztll valésul meg, az (1) bekezdés c) pontjaban
meghatdrozottak helyett elégséges meggy6z6dni, a kozponttal valé kapcsolatrdl és
rendszerallapotrol.

PeMiKz Studio
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3. Az ellendrzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsé hangjelz6, a kdzpont fényjelzd és
informacio-kijelz6i megfeleléen mikddik-e.

4. Az ellenbrzés a gyarté altal javasolt médon torténik.
HAVI ELLENORZES:
A havi ellenérzést végz6 személynek (igazgato altal megbizott személy) vizsgalnia kell:

1. Az lizembentarté altal a beépitett tiizjelz6 berendezés megfelelé6 miikodésének, a személyi,
kornyezeti és miiszaki feltételek ellendrzésével megbizott személy HAVONTA ellenérzi
a) az (1)-(4) bekezdésben foglaltak betartasat,
b) hogy az Uzemeltetési naplét folyamatosan vezetik-e,
¢) hogy a felligyeletet ellaték részt vettek-e megfeleld oktatason,
d) a nyomtatok mikodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok (papir festék, festékszalag)
rendelkezésre allnak-e.

NEGYEDEVES ELLENORZES

Az iizembentarté altal megbizott személynek — szerzédéses tilizvédelmi tandacsadé -
haromhavonta ellenérizni kell:

1. Az lizembentarto altal a beépitett tiizjelz6 berendezés megfelel6 miikbdésének, a személyi,
kérnyezeti és miiszaki feltételek ellenérzésével megbizott személy haromhavonta ellenérzi

a) Azt hogy az ellenbrzés a gyarto altal javasolt moédon térténik-e,
valtozasok, amelyek befolyasoljak a tiizjelz6 berendezés miikbdését, kiilbndésen az
automatikus érzékelbk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhet6ségét, a
hangjelz6k hallhatésagét és
¢) hogy a jelzések beazonositaséara vonatkozo kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-
e, a grafikus megjelenité eszkéz lizemképes-e.
2. A felllvizsgalatok és karbantartdsok kdzétt, rendszeres és rendkivili felulvizsgalatok vannak. A
rendszeres felllvizsgalatok célja a tlizjelzd rendszer megfelelé mikédéképességének normal
korlilmények kozott torténd ellendrzése.

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani
a) tlzeset utan,
b) téves riasztas esetén,
c¢) a rendszer meghibasodasa esetén,
d) a rendszer valtoztatasa esetén,
e) hosszu Gzemsziinet utan vagy
f) Uj karbantartéval kotott szerz6dés utan.

A tovdbbi FELEVES, illetve EVES — nagyobb, specidlis szaktuddst igénylé — feliilvizsgdlatokat
csak az ilyen tevékenységre vonatkozd, megfelelé képesitéssel rendelkezd, az OKF altal
nyilvantartott szakcég szakembere végezheti az erre vonatkozé jogszabaly szerint.

3. Az Uzemeltetdé koteles kijeldlni a tlzjelzd berendezés megfeleld mikddésének, a személyi,
koérnyezeti és miszaki feltételeknek idészakos (napi; havi; negyedéves) ellenérzésével megbizott
személyeket (el6z6ekben megjeldlt személyek) és koteles tovabbiakban biztositani az el6irt
ellenérzések megtartasat, tovabba az ezeken feltart hianyossagok megsziintetését.

4. Az Uzemeltetd koteles biztositani a rendszeres és rendkiviili felllvizsgalat és karbantartas
megtartasat, tovabba a feltart hianyossagokat megsziintetni.

5. A felel6s személyek kotelesek a meghatarozott id6szakonkénti ellenérzéseket végrehajtani és a
tapasztalt hianyossagokrél az intézkedésre jogosult vezet6t haladéktalanul tajékoztatni.

6. Afelllvizsgalatot, karbantartast végz6 szerv, szakceg, annak szakembere koteles a szolgaltatasra
vonatkoz6 SZERZODESBEN foglaltak szerint a meghatarozott idészakonkénti fellilvizsgalatot,
karbantartast végrehajtani és a tapasztalt hianyossagokrél a megbizé intézkedésre jogosult
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vezetdjét irasban értesiteni, tovabba az Uzemeltetd megbizasa esetén a szikséges javitasokat,
cseréket stb. haladéktalanul elvégezni.

AZ IDOSZAKOS FELULVIZSGALATRA és KARBANTARTASRA VONATKOZO SZOLGALTATOI
SZERZODESTOL VALO ELTERES, VAGY AZ ABBAN FOGLALTAK FIGYELMEN KivUL
HAGYASA, MEGSERTESE ESETEN a TUZERZEKELO-, és JELZO BERENDEZES NEM
TEKINTHETO FELULVIZSGALTNAK, KARBANTARTOTTNAK!

Verzié: V6 (2024.05.23.)

Fenti eléirasok betartasa, betartatasa kotelezo!
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Tiizvédelmi oktatas, felvilagositas

A tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol sz6lo 1996. évi XXXI. torvény 22. §
(3) bekezdésében foglaltak alapjan a Tomori Pal Féiskola, Technikum és Kollégium, valamint a Roézsa
Ovoda vezetdit, valamint beosztott munkavallaléit, valamint a didkokat tizvédelmi oktatasban kell
részesiteni, melyeket az aldbbiak szerint szabalyozom:

A vezetoket a beosztott munkavallalékat tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni:

» felvételkori, illetve munkaba allitdskor az ugynevezett elsé tlizvédelmi oktatast az
intézmények rektora, vagy az altala megbizott, az intézmény kézvetlen vezetbje
koteles megtartani, dokumentalni.

» évenként legalabb egy alkalommal térténd ismétlédé tlizvédelmi oktatasokat -
el6zetes kiértesitését kovetben - minden esetben a szerzédéses tiizvédelmi
tanacsado koteles megtartani és dokumentalni.

» oktatason valo hianyzas utan a pétoktatasokat az intézmények igazgatdja, vagy az
altala megbizott személy, az intézmény kozvetlen vezetbje kbteles megtartani és
dokumentalni.

» tlzesetet kdvetben a rendkiviili tlizvédelmi oktatast a tizvédelmi tandcsadé tartja
meg és dokumentalja.

> A diakok — életkori sajatossagainak megfelel§ - oktatasdt minden tanév kezdetén, az
elsd osztalyfénoki o6ran, az osztalyfé6nokok kotelesek megtartani és azt az
osztalynapldkba torténd bejegyzéssel dokumentalni

Oktatasok jellegétsl fuggetleniil minden oktatast az OKTATASI NAPLOBAN kell dokumentalni

Az oktatast a Tlzvédelmi Szabalyzat eseti (intézményekre, munkahelyekre, az ott folytatott,
tevékenységekre vonatkozo) tlizvédelmi szabalyibdl, illetve a munkavallaldk, tanuldk konkrét — az
iskolaval és kollégiumnal kapcsolatos - tevékenységekkel Osszefliggé tlizvédelmi hasznalati
szabalyokbol, ismeretekbdl a helyi veszélyforrasok kihangsulyozasaval kell megtartani.

Kiemelten foglalkozni kell a tliz esetén sziikséges alapvetd tennivalokkal.

Az intézmények dolgozoi részére tartott éves ismétlédd tiizvédelmi oktatasnak az alabbi
témakorokre kell kiterjednie:

0 a tobbszorosen modositott 1996. évi XXXI. Toérvény munkavallaldkra vonatkozo
fejezeteire, elbirasaira,

konkrét intézmény, munkahely, munkafolyamat, anyag tlizveszélyességére,

altalanos tlizvédelmi hasznalati szabalyokra, el6irasokra (OTSZ),

tliz esetén kévetendé magatartasra,

tlizoltd késziilékek, eszkozok, felszerelések — FALI TUZCSAPOK - kezelésére,
hasznalatara,

napi munkavégzés utani feladatokra,

tlizvédelmi, tlzmegel6zési szabalyok megszegésének kévetelményeire, tlizvédelmi
szabalysértés, tizvédelmi birsag lehetéségére,

AZ OKTATASROL FELVETT DOKUMENTUMNAK (OKTATASI NAPLO) TARTALMAZNIA KELL:

BB

BBE

BB

v az oktatas iddpontjat, helyét, jellegét (elsé, ismétléds, pot, rendkiviili)
4 az oktatas konkrét témakoreit

4 az oktatott munkavallalok nevét, az alairasokat

v az oktaté nevét, alairasat

Azt a kdzvetlen munkahelyi vezetét, vagy beosztott pedagdgust, évodai nevelét, dajkat, egyéb dolgozat,
aki az éves ismétl6dd tlizvédelmi oktatason valamilyen oknal fogva (betegség, szabadsag stb.) nem
tudott részt venni, a munka Ujbdli felvételével egyidejiileg un. POTOKTATASBAN kell részesiteni!
KULSO, IDEGEN VALLALAT, CEG DOLGOZOIT, amennyiben barmely intézmény, teriiletén végeznek
kampanyszeri tevékenységet, (pl. szerelés, karbantartdas, vagy alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenység) ugy 6ket szintén rovid — a munkaval kapcsolatos — tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni,
melyet a hivatal mlszaki el6addja, vagy el6zetes kiértesitést kdvetbéen a szerzédéses tlizvédelmi
tanacsadé koteles megtartani, dokumentalni.
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BARMELY - A SZABALYZAT HATALYA ALA TARTOZO - INTEZMENY teriiletén bekdvetkezett
tiizesetet kdvetden a tiiz altal érintett konkrét intézmény dolgozoit in. RENDKIVULI tiizvédelmi
oktatasban kell részesiteni! Ezt minden esetben tlizvédelmi tanacsadd koteles megtartani,
dokumentaini.

A tiizvédelmi oktatasok elhanyagolasa felel6sségre vonast, tiizvédelmi szabalysértést
vagy birsagot eredményez! Tiizvédelmi szempontbdl tajékozatlan intézményi dolgozé
nem alkalmazhato!

PeMiKz Studio
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Tilizriado terv

A tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol sz616, tdbbszérdsen mddositott
1996. évi XXXI. térvény 19. §-aban foglaltak, valamint a tlzvédelmi szabalyzatrdl, a tlizvédelmi
hazirendrdl, valamint a tlizvédelmi oktatasrol sz6lé 101/2023. (XIl. 29.) BM rendelet el6irasai
alapjan a MUVELODESI, OKTATASI, KULTURALIS, SPORT, EGESZSEGUGYI és SZOCIALIS
EPITMENYEKRE, EPULETRESZEKRE TUZRIADO TERV-et kell késziteni.

Fentiek alapjan a Tomori Pal Fdiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, valamint a Rézsa
Ovoda teriiletére kotelez6 TUZRIADO TERV készitése. Az intézményekben dolgozé személyek,
tanulé és laké gyermekek, diakok, testi épsége, az élet-, és vagyonbiztonsag érdekében Az
intézményekre kiadom az alabbi altalanos tlizriado tervet:

Tizjelzés, riasztas

Aki a szabalyzat hatalya ala tartozo, barmely Intézmény tertletén tlzet, vagy annak kozvetlen
veszélyét észleli, az koteles els6sorban és haladéktalanul a teruletileg illetékes Hivatasos
Tlzoltésagot értesiteni!

A TUZOLTOSAG TUZJELZS Hivoszama: 112

A tlizjelzéskor az alabbi adatokat kell k6zolIni:

v" Tlzeset, kareset pontos helye (cim)

v~ Mi ég, milyen anyag, éplilet stb., milyen terjedelemben (m?)
v~ Emberélet van-e veszélyben

v' Jelzd személy neve, jelzésre hasznalt telefonkészilék szama

A tlz észlelésével és a tlizoltdsag felé torténd jelzéssel egy id6ben haladéktalanul riasztani kell a
tiz altal érintett intézményben tartézkodé pedagdgusokat, nevel6ket, 6véndket, dadakat,
munkavallaldkat, a technikai személyzetet és természetesen elsésorban a gyermekeket, diakokat.

A szemeélyek, diakok bels6 kozvetlen riasztasat az ISKOLAI "EPULETBEN," benne a
KOLLEGIUMBAN keletkezett tliz esetében, tanitasi idé alatt a ,TUZ VANL.. TUZ VANL.”
thzilarmaval, kialtasokkal és pontosan 30,0 masodpercig tartd, szaggatott csengbszoval,

mig az OVODAI épiiletrészben a személyek belsd, kdzvetlen riasztasat szintén a , TUZ VAN!...TUZ
VAN...” tizilarma, illetve kialtdsok megtétele mellett,

mig a tlizoltosag kozvetett riasztasat a TUZ-ATJELZO RENDSZER - legkézelebb Iévé kézi
jelzésadojaval torténé — MUKODTETESEVEL KELL VEGREHAJTANI!

Térekedni kell arra, hogy a tlz &ltal érintett oktatasi, nevelési és/vagy lakas céljat szolgald
intézményegységbdl a kisgyermekeket (6voda), és/vagy az iskolai diakokat, 6von6k és/vagy
pedagégusok vezetésével szervezett kdrilmények kdzott, a lehetd legrévidebb Gton és id6 alatt,
védett épliletrészbe, vagy a szabadba (udvar, utca) biztonsagosan kimenekitsék! KERULNI KELL
a PANIKHANGULAT KIALAKULASAT!

Els6sorban az éplletek foldszinti helyiségeibdl - ha a folyosén at valé menekiilést, menekitést a tliz
elzarta - a szabadba nyil6 ablakokon keresztll kell a gyermekeket kimenekiteni. Amennyiben
emeleti helyiséget a folyosén valé tliz, vagy a nagy fiist miatt nem lehet biztonsagosan elhagyni,
ugy az adott helyiség ajtonyilasait a bearamlo fist megakadalyozasa érdekében nedves textiliaval
kell eltdmiteni és meg kell varni a kiérkezd hivatasos tlizolté egységek szakszerli beavatkozasat,
mentési tevékenységét!

A KIURITEST a TUZ ALTAL ERINTETT INTEZMENY ESETEBEN LEHETOLEG TOKELETES
HELYISMERETTEL RENDELKEZO, ILLETVE AZ ADOTT EPULET, INTEZMENY
KIURITESERE KIOKTATOTT, EZZEL MEGBIZOTT SZEMELY IRANYITSA, VEGEZZE,
VEGEZTESSE!

DN T 2 @i 3
PeMiKe Studio
Verzié: V6 (2024.05.23.) Munkavédelem - Tlzvédelem 91 / 60. oldal




ELGZZUK TUZVEDELMI SZABALYZAT

MEG Oldalszam:
L7Ea a R . . - . - L 61/91
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda

SZEMELYI SERULES (pl. égési sériilés, fiistmérgezés stb.) ESETEN AZONNAL ERTESITENI
KELL a MENTOKET.

A MENTOK SEGELYHIVO SZAMA: 112
A mentok kiérkezéséig a sériilteket gyors és szakszerii els6segélyben kell részesiteni!

Elsésegélynyujté felszerelések talalhatok

# Fbiskola, Technikum, Kollégium recepcion

 Kollégium Ovoda épliletrészben: Vezeté 6vonéi irodaban

AZ ELSOSEGELYT LEHETOLEG SZAKKEPZETT ELSOSEGELYNYUJTO SZEMELY VEGEZZE!

AMENNYIBEN BUNCSELEKMENY (pl. szandékos tiizokozas) ALAPOS GYANUJA MERUL
FEL, VAGY NAGYOBB EPULETKAR, ESETLEG HALALESET is TORTENT, UGY a
RENDORSEGET is KESEDELEM NELKUL ERTESITENI KELL.

A RENDORSEG SEGELYHIVOSZAMA: 1 1 2

ALTALANOS HiVOSZAM: 1 1 2

A TUZOLTAST MEGELOZS MUSZAKI INTEZKEDESEK:

Amennyiben kiterjedében lévd, nagyobb tliz esetére van kilatas, ugy a tlizjelzéssel riasztassal, épulet

kilritésének megkezdésével egy id6ben, de még a tlizoltas megkezdése elbtt az alabbi miszaki
intézkedések végrehajtasa kotelezo:

A tiiz altal érintett intézményegység teriiletének aramtalanitasa, és a bejovd foldgaz elzarasal!l
Fékapcsoldk, gazelzarék az alabbi helyeken talalhaték:

Aramtalanit, és a gazt elzarja a féiskola,

technikum, kollégium teriiletére: recepcios

# Epiilet elektromos fékapcsolo: recepcio alatt a pincében talalhato

~ Epllet gazféelzaro: hgtso’bgjaratt_ol’balra talalhato
gazméro helyiségben

Aramtalanit az 6vodanal: vezetdé 6vond

~ Ovoda épiiletrész elektromos fékapcsoldja: recepcio alatt a pincében talalhaté

~ Ovoda épiiletrész elektromos fékapcsold: 6vodai folyosén kijarat el6tt talalhatd
jobbra

Aramtalanitast és a gaz elzarasat lehetéleg megfelelé helyismerettel rendelkezé, arra
kioktatott személy végezze!

A tlzesetrél a tlzoltésag értesitésével parhuzamosan minden esetben értesiteni kell a rektort és az
intézmények, valamint a tlz altal érintett intézmény kdzvetlen vezetdjét, tovabba a tlizvédelmi
tanacsadot (Mihalek Istvan; +36 (20) 363-7881)

Tiizoltas, mentés

Kisebb terjedelm( (1,0-2,0 m?) tlizek oltasat az intézményegységekben rendelkezésre allo tlizoltd
készilékekkel kell megkezdeni, végezni. Toérekedni kell a tliz kezdeti fazisban valo eloltasara!

PeMiKz Studio
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Tizolté késziilékek talalhatok:

Ovoda

a konyha bejarat el6tti folyosé falnal az 6voda fébejarata melletti falon

Foiskola és technikum oktatasi és adminisztracios teriilet -foldszint

recepcio mind a két oldalan

folyoséi szarnyak elején a fali tlizcsapok mellett

kb6z6sségi terek bejaratainal

kollégiumi folyéso végén

Foiskola és technikum oktatasi és adminisztracios teriilet -emelet

recepcio mind a két oldalan

folyoséi szarnyak elején a fali tlizcsapok mellett

kbéz6sségi terek bejaratainal

kollégiumi folydsok végén

Pince

Elektromos fékapcsolonal Gazkazan helyiségében

Fontos a tlizolto készllékek készenléti helyeinek és kezelésének alapos, biztos ismerete! (oktatas!)

Nagyobb terjedelm( tliz esetén, felhasznalhaté vizzel val6é oltasra a [(OLLEGIUM épuletszintjei
folyosészakaszainak meghatarozott részein 1év6, megfeleléen jeldlt FALI TUZCSAPOK. VIZZEL CSAK
ARAMTALANITAS UTAN SZABAD TUZET OLTANI!

Torekedni kell az anyagok mentésére, a tliz altal még nem érintett, de veszélyeztetett ingdsagok
biztonsagos helyre torténd szallitdsara. Az anyagok mentését a veszélyesebb tlizveszélyességi
osztalyu, illetve értékesebb anyagokkal, eszkdzokkel kell kezdeni, azok biztonsagos helyre torténd
elszallitasardl kell elészér gondoskodni.

A tlz oltéasat és az anyagi javak mentését elssorban a helyszinen |évd, illetve oda érkezd férfiak
végezzék! Mindenki koteles az oltdshoz mentéshez, menekitéshez a téle elvarhaté maximalis eszmei
és fizikai segitséget megadni!

A Budafoki tiizolté egységek a tiiz jelzését kbvetben varhatoéan 5 - 10 percen beliil a helyszinre
érkeznek.

A tlizolt6 egységek parancsnokat roviden tajékoztatni kell:

e A kialakult helyzetr6l, a mar megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekrdl (pl.
aramtalanitas, gaz elzarasa, robbanasveszélyes anyagok helyzete, tizoltas stadiuma,
tarsszervek értesitése stb.)

e A tlz pontos helyérdl, optimalis megkdzelithetéségérdl, a legkdzelebbi vizvételi
lehet&ségrdl (tlizcsap helye), tlizolté késziilékek, anyagok, fali tlizcsapok stb. helyérél, a
helyi veszélyforrasokrol.
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A ROVID TAJEKOZTATAST KOVETOEN MINDENKI KOTELES a KIERKEZO EGYSEGEK
PARANCSNOKANAK  (tiizoltés vezet6) UTASITASAIT MARADEKTALANUL BETARTANI,
VEGREHAJTANI!

MINDEN TUZESETET - AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZAS NELKUL
MEGSZUNTEKET is - HALADEKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATASOS TUZOLTOSAGNAK,
és a HELYSZINT - ELOLTOTT TUZ ESETEN is — a TUZVIZSGALAT MEGKEZDESEIG
VALTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A TUZJELZES ALLAMPOLGARI KOTELESSEG!

A tlzriado tervet az Intézmény valamennyi vezet8jével, beosztott dolgozéjaval, meg kell ismertetni,
hogy tliz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudjak.

A tlzriadd tervet az intézményegységek dolgozdi részére évente — ismétl6dd oktatas keretében —
dokumentaltan kell megismertetni.

Az iskolak éplletei és a kollégium, egyben 6voda épllete esetében is évente 1 alkalommal tlizriado és
épulet kiuritési gyakorlatot kell tartani és azt jegyz6kodnyvileg dokumentalni kell. A jegyz6kdnyveket
legalabb 6 évig meg kell 8rizni.

FENTI TUZRIADO TERV BETARTASA, VALAMINT TUZ ESETEN, KESZSEG SZINTJEN
TORTENO ALKALMAZASA KOTELEZO!
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KIURITESSZAMITAS

1. Foldszinti, Club szoba”

Kockazati egység, kockdzati osztdlya: AK

Leghosszabb kilritési utvonal hossza az el6adé teremben: 25,65 méter=S;

A helyiség alapteriilete: 136,13 m?2.

A tervezett létszam a bent |év6 székek szama alapjan 91 =N;

Az éplilet tizallésagi fokozat Il. A helyiségen [év6 2 db 1,4 m = 2,8 m méter szabad

szélességl ajtd van =Xi.
Egy fére jutd alapterilet: 1,5 m?2.

A kiUrités megengedett id6tartama a kilrités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1.

Az épitmény kiliritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiliiritése,

2.2.1. A kilirités elsé szakaszdnak idétartamdt az utszakaszok hossza és az ajtok dtbocsdto
képessége alapjdn, a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.)

1,5 perc =Timeg

Vizszintes haladasi sebesség 29 m/min

A B
1
2 MNAK
3 Elsd szakasz 1.0
4 Masodik szakasz 6.0

c

D E

a kidrités megengedett iddtartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya

AK
1.5
8.0

KK MK
1.5 1.0
6.0 5.0

A helyiségben, vagy a veszé-

Vizszintes haladasi

Haladas lépcson, m/min

lyeztetett teriileten éthalaﬁék sebesség m/min [m/s] [m/s]
létszamsiirlisége (f6/m”)
lefele folfele |

0,5 alatt 40,00 [0,67] 32,00 [0,53] | 30,00 [0,25]

0,5-t6l 1-ig 37,00 [0,62] 30,00 [0,53] | 28,00 [0,46]

1-t61 2-ig 29,00 [0,48] 23,00 [0,38] | 21,00 [0,36]

2-t61 3-ig 17,00 [0,28] 14,00 [0,23] | 13,00 [0,21]

3 felett 6,00 [0,10] 5,00 [0,08] | 4,00[0,07]

1. tablazat - ;Emberek haladasi sebessége a menekiilés adott szakaszanak 1étszamsii-

A helyiség kilirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan

Verzié: V6 (2024.05.23.)

riisége fiiggvényében
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P g

i=1 ""1:

Az Utvonalhosszak alapjan: a legkedvezétlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhbdl
meghatarozott id6 percben (min) T1,= 25,65/29= 1,28 perc <1,5 perc

MEGFELELO

A helyiség kilirités id6tartama a szamitasba vett kiuritési utvonal szabad szélességének
atbocsatdképessége alapjan
N,

k* i Jillszi
i=1

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helyiségrész kiuritési id6tartama az ajtdk atbocsato
képessége alapjan percben (min) T1pb=91 /41,7 * 2,8= 1,18 perc <1,5 perc

Iy =

MEGFELELO

A helyiségbdl 91 f6 biztonsaggal kilirithetd. A helyiségben lévé mind a két ajto nyitva
tartdsa sziikséges!

Epiilet, épitmény kiliritési id6tartamanak szamitasa (Masodik szakasz)

Az épllet, épitmény kiliritési id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan
n
¢ 53
3a
i=1 V;

ahol:

tsa az épllet, épitmény kiliritési id6tartama a biztonsdgos térbe vezetd kijarattdl legtavolabb 1évé
helyiségt6l mért Utvonalhossz alapjan, percben (min),

ssiannak a helyiségcsoportnak a legtavolabbi kijaratatél a biztonsagos térbe vezet§ kijaratig vett
utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes hossza, amely egylttesen a legnagyobb (m),
(14,3)

via szamitasba vett Utvonalhoz tartozd létszamslir(iségektél fliggben az 5.2.7. pont alapjan
meghatarozott haladasi sebességek (m/min), (29)

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min) T3,= 14,3/29= 0,50 perc < 8 perc

MEGFELELO

Az épllet, épitmény kilirités idGtartama a szamitasba vett Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan

tac a vizsgalt épilet, épitmény kilritési id6tartama a biztonsagos térbe vezetd nyildszardk, falnyilasok
atbocsatdképessége alapjan, percben (min),
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t,s a biztonsagos térbe vezetd nyildszarok, falnyilasok eléréséhez sziikséges id6, — a kiliritésnél
szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyildsokhoz legktzelebb esé helyiség ajtajatél mérve, percben (min),
Ns a vizsgalt éplletbdl, épitménybdl menekilé személyek szama, (91 f6),

k az atvonal szabad szélességének atlagos atbocsatdképessége:

B 50/

41,7 —= -
mAEmin  1,.20m %1 mn

I3z @ biztonsdgos térbe vezet6 nyildszardk, falnyildsok szabad nyilas-szélessége, méterben. (4,8 m)

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességbdl
meghatarozott id6 percben (min) Tsc= 1,02 < 8 min

MEGFELELO
2. Foldszinti 19,43 m? méretd kollégiumi szoba”
A helyiség kiurrités idotartama az tGtszakaszok hossza alapjan
E
_ 5.
ha=2 "
=1 V;

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladdsi sebességhbdl
meghatarozott id6 percben (min) T1,= 10,0/40= 0,25 perc <1,5 perc

MEGFELELO
A helyiség kilrités idGtartama a szamitasba vett kiliritési Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan

N
_ 1
Iy =

k* i JrIszi
i=1

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kiliritési idGtartama az ajték atbocsato
képessége alapjan percben (min) Tip=2 /41,7 * 0,9= 0,06 perc <1,5 perc

MEGFELELO
Epiilet, épitmény kiliritési id6tartamanak szamitasa (Masodik szakasz)

Az épllet, épitmény kiliritési id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan

ahol:

tsa az épllet, épitmény kiliritési id6tartama a biztonsdgos térbe vezetd kijarattdl legtavolabb 1évé
helyiségt6l mért Utvonalhossz alapjan, percben (min),

ssiannak a helyiségcsoportnak a legtavolabbi kijaratatél a biztonsagos térbe vezet§ kijaratig vett
utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes hossza, amely egylttesen a legnagyobb (m),
(35,9)

via szamitasba vett Utvonalhoz tartozd létszamslir(iségektél fliggben az 5.2.7. pont alapjan
meghatarozott haladasi sebességek (m/min), (40)

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min) T3,= 35,9/40= 1,0 perc < 8 perc
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MEGFELELO

Az éplilet, épitmény kilrités id6tartama a szamitasba vett Utvonal szabad szélességének
atbocsatdképessége alapjan

N ® 5.,
3 3 T 1
L, —I}_2+7+

k *Z'E}.szt' = VI:

i=1

tac a vizsgalt épulet, épitmény kilritési id6tartama a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk, falnyilasok
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),

t,s a biztonsdgos térbe vezetd nyildszardk, falnyildsok eléréséhez sziikséges id6, — a kiliritésnél
szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyilasokhoz legkzelebb esd helyiség ajtajatdl mérve, percben (min),
N3 a vizsgalt éplletbdl, épitménybdl menekilé személyek szama, (68 f6),

k az atvonal szabad szélességének atlagos atbocsatdképessége:

5 50f8

mEmin 1,20 * 1 min

41,7

lasz @ biztonsagos térbe vezet6 nyilaszardk, falnyilasok szabad nyilas-szélessége, méterben. (1,1 m)

Az Utvonalhosszak alapjan: a legkedvezétlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhbdl
meghatarozott id6 percben (min) Tz.= 3,8 < 8 min

MEGFELELO

PeMiKz Studio

Verzié: V6 (2024.05.23.) Munkavédelem - Tzvédelem 91/ 67. oldal




ELGZZUK TUZVEDELMI SZABALYZAT

MEG Oldalszam:
L7Ea a R . . - . - L 68/91
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda

3. I. emeleti, 19,72 m? méret(i kollégiumi szoba”
A helyiség kiurrités idotartama az UGtszakaszok hossza alapjan
E
, S1;
ha=2 "
=1 V;

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladdsi sebességhbdl
meghatdrozott id6 percben (min) T1a= 10,0/40= 0,25 perc <1,5 perc

MEGFELELO

A helyiség kilrités idGtartama a szamitasba vett kiliritési Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan
N,

k* i JrIszi
i=1

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kiliritési idGtartama az ajték atbocsato
képessége alapjan percben (min) Ti,=2 /41,7 * 0,9= 0,06 perc <1,5 perc

Iy =

MEGFELELO

Epiilet, épitmény kiliritési id6tartamanak szamitasa (Masodik szakasz)

Az épllet, épitmény kiliritési id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan

ahol:

tsa az épllet, épitmény kiliritési id6tartama a biztonsdgos térbe vezetd kijarattdl legtavolabb 1évé
helyiségt6l mért Utvonalhossz alapjan, percben (min),

ssiannak a helyiségcsoportnak a legtavolabbi kijaratatél a biztonsagos térbe vezet§ kijaratig vett
utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes hossza, amely egylttesen a legnagyobb (m),
(38,8)

via szamitasba vett Utvonalhoz tartozd létszamslir(iségektél fliggben az 5.2.7. pont alapjan
meghatarozott haladasi sebességek (m/min), (32)

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min) T3,= 38,8/32=1,21 perc < 8 perc

MEGFELELO

Az épllet, épitmény kilirités idGtartama a szamitasba vett Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan

tac a vizsgalt épllet, épitmény kilritési id6tartama a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk, falnyilasok
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),
t,s a biztonsdgos térbe vezetd nyildszardk, falnyildsok eléréséhez sziikséges id6, — a kiliritésnél
szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyilasokhoz legktzelebb esd helyiség ajtajatdl mérve, percben (min),
) Y 2L A daqa 22
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Ns a vizsgalt éplletbdl, épitménybdl menekilé személyek szama, (68 f6),
k az atvonal szabad szélességének atlagos atbocsatdképessége:
5 50f5

41,7 — = .
mEmin  1,20m * 1 min

I3z @ biztonsdgos térbe vezet6 nyildszardk, falnyildsok szabad nyilas-szélessége, méterben. (1,1 m)

Az Utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhbdl
meghatarozott id6 percben (min) Ts.= 4,23 < 8 min

MEGFELELO
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4. 1. emeleti ,Diszterem”
A helyiség kiurrités idotartama az UGtszakaszok hossza alapjan
E
_ 5.
ha=2 "
=1 V;

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladdsi sebességhbdl
meghatdrozott id6 percben (min) T1a=11,1/29= 0,40 perc <1,5 perc

MEGFELELO

A helyiség kilrités idGtartama a szamitasba vett kiliritési Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan
N,

k* i JrIszi
i=1

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kiliritési idGtartama az ajték atbocsato
képessége alapjan percben (min) Ti,= 250 /41,7 * 10,75= 0,56 perc <1,5 perc

Iy =

MEGFELELO

Epiilet, épitmény kiliritési id6tartamanak szamitasa (Masodik szakasz)

Az épllet, épitmény kiliritési id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan

ahol:

tsa az épllet, épitmény kiliritési id6tartama a biztonsdgos térbe vezetd kijarattdl legtavolabb 1évé
helyiségt6l mért Utvonalhossz alapjan, percben (min),

ssiannak a helyiségcsoportnak a legtavolabbi kijaratatél a biztonsagos térbe vezet§ kijaratig vett
utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes hossza, amely egylttesen a legnagyobb (m),
(25,4)

via szamitasba vett Utvonalhoz tartozd létszamslir(iségektél fliggben az 5.2.7. pont alapjan
meghatarozott haladasi sebességek (m/min), (23)

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min) Tz,= 25,4/23=1,10 perc < 8 perc

MEGFELELO

Az épllet, épitmény kilirités idGtartama a szamitasba vett Utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan

tac a vizsgalt épllet, épitmény kilritési id6tartama a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk, falnyilasok
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),
t,s a biztonsdgos térbe vezetd nyildszardk, falnyildsok eléréséhez sziikséges id6, — a kiliritésnél
szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyilasokhoz legktzelebb esd helyiség ajtajatdl mérve, percben (min),
) Y 2L A daqa 22
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Ns a vizsgalt éplletbdl, épitménybdl menekilé személyek szama, (68 f6),
k az atvonal szabad szélességének atlagos atbocsatdképessége:
5 50f5

41,7 — = .
mEmin  1,20m * 1 min

I3z @ biztonsdgos térbe vezet6 nyildszardk, falnyildsok szabad nyilas-szélessége, méterben. (1,1 m)

Az Utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhbdl
meghatarozott id6 percben (min) T3c= 7,6 < 8 min

MEGFELELO
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e Rodzsa Ovoda
Készitette: Ratkovszki Istvan — épitész tizvédelmi szakértd

A Tomori Pal FGiskola a 1223 Budapest, MUivel6dés Ut 21. szam alatti ingatlanon lévé foldszint +3
emeletes épiilet foldszinti teriiletén Rézsa Ovodat lizemeltet.

A Rézsa Ovoda teriiletét az alabbi elrendezésben alakitottak ki:

Az épilet foldszinti terlletén taldlhaté a gyermekek fogaddsara szolgdld elGtér, 6lt6z6, gyermek
mosdd, WC és a négy csoportot befogadd csoportszobak, foglalkoztatd, valamint a Rézsa Ovoda
kiszolgalod egységei, iroda, konyha-, 6vondéi helyiség.

A terlileten négy csoportszobat alakitottak ki, melyek 15-15 f6 gyermek elhelyezésére alkalmas.
Minden csoportban 2-2 f§ feln6tt événd, neveld, dadus (tovabbiakban: feln6tt neveld) végzi a
tevékenységet.

Az épllet kialakitasabdl ered6en a foldszinti csoportszobak kilritése kozvetleniil a szabad térrel nyitott
kapcsolatban lévé fébejarati ajtén keresztul torténik a belsé udvarra.
A munkavallaléi Iétszam meghaladja az 5 f6t, az épiletrész befogaddképessége azonban meghaladja
az 50 f6t. A tlizvédelmi szabdlyzat készitésérdl szolé 101/2023. (XIl. 29.) BM rendelet 3.§ i) pontja
szerint a tlzvédelmi szabdlyzatnak tartalmaznia kell ,a tevékenység helyszinét képezé és 50 fonél
nagyobb befogaddképességli helyiséget tartalmazé o©nallé rendeltetési egység vagy o©nallo
rendeltetési egységen beliili, helyiségcsoport (épitményrész) esetében a — kiliritési szamitassal vagy
azzal egyenértékii mddon igazolt — megengedett maximalis befogaddképességet”.

A tlizvédelmi hatésag kérte az épiilet kilritésének szamitassal igazolt ellenGrzését, ezért a tlizvédelmi
szabalyzat mdodositasaval egyutt elkészitettem az épilet kitirités szamitasat.

A kilirités szamitashoz els6ként a pontos mértetek meghatarozasa céljabdl egy helyszini felmérést
végeztem egy BOSCH PLR 50 tipusu lézeres tavolsagmérs késziilékkel. A késziilék gyari szdma:
109148061, gyartasi ideje: 2011. szeptember.

A felmérést kovetSen elvégeztem a kilirités szamitasat, az aldbbiak szerint.

A Rézsa Ovoda egy tlizszakaszbdl &ll, ezért a kilirités megfelelGsségét az épiilet el6tti udvari teriiletre
vizsgalom.

Kilirités szamitdas alapadatai:

A szamitasban szereplG6 tavolsagi és alapteriileti értékek a helyszini felmérésen és a rendelkezésre
allé alaprajzok adatain alapulnak.
Az éplletrész kiliritése egy db, a szabadra nyilé f6bejarati ajton keresztiil az udvari teriiletre
biztositott. A csoportszobak terilete 6nalldan egy légter( helyiséget alkotnak, melyek kozil a
csoportszobdak esetében - szabadra torténd kilrités a f6bejarati ajton keresztil lehetséges.
Egyenletes menekilést feltételezve a szamitast fentiek figyelembe vételével végeztiik el.
Tlizvédelmi szempontbdl a legkedvez6tlenebb eset az, amikor minden csoportszobdban az 6sszes
gyermek és felnGtt nevel jelen van, ezért a kilirités megfelelGségét erre az esetre szamolom ki.
A kilrités megfelel6ségét kilrités-szamitdssal is ellendriztem a kitrrités témakdrben 2021. julius 05-én
a BM OKF altal kiadott Tlizvédelmi M(szaki Iranyelvben (TvMI 2.4:2021.07.15.) foglaltaknak
megfelel6en. A szamitas soran igazolom az OTSZ 63. § és a rendelet 7. melléklet kovetelményeit.
Egyenletes menekilést feltételezve a szamitast fentiek figyelembevételével végeztiik el.
Az éplilet tervezd altal meghatdrozott (mértékadd) tlzvédelmi kockazati osztdlya: (AK) ,,alacsony
kockazati” osztaly.
Az OTSZ 7. mell. 1. tablazata alapjan a menekilési Ut elérési tdvolsaga AK osztaly esetén:

s =45 méter,

DN T 2 @i 3
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Az 1. tablazat alapjan a menekilési Utvonal megengedett legnagyobb hossza AK osztaly esetén:
s = 300 méter,
A 2. tablazat alapjan a kilirités megengedett id6tartama AK osztdly esetén:

e els6 szakasz: t1=,1,50 perc,
e masodik szakasz: t. = 8,00 perc

A kilritési Gtvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége: k= 65 f6/m*perc)

A rendeltetésszer(i haszndlat soran a kilirités soran figyelembe vehet6 személyek szama:

®  Nicsoport = 15 gyermek + 2 f6 dolgozo = 176
®  Nacsoport = 15 gyermek + 2 f6 dolgozo = 176
®  Nacsoport = 15 gyermek + 2 f6 dolgoz6 = 17 f6
®  Nacsoport = 15 gyermek + 2 f6 dolgozo = 176
e Ns= 21 gyermek + 6 f6 dolgoz6 = 68 f6

A létesitmény tervezett maximalis befogadd képességét a gyermekek és a felnStt nevelSk 6sszes szama
hatdrozza meg. (68 f6 = 60 f6 gyermek, + 8 f6 feln6tt)

Az intézmény terlletérdl Gizemszerd allapotdban (napkozben) egyirdanyu kilirités lehetséges, a kilirités
szamitds mellékletében lévé tlizvédelmi terven jol Iathatd, hogy az épllet kialakitdsa miatt és az
udvari kijarat elhelyezkedése miatt a kilrités sordn minden csoportszobabdl a kozlekeddn keresztiil
meghatarozott Utvonalon érhetd el a védett tér (szabadtér, udvar). Mivel a csoportszobdknak mas az
elhelyezkedése, ezért minden helyiségbdl kiilon vizsgdlom a kilrités megfelelGségét.

A szamitas soran igazolom az OTSZ 63. § és a rendelet 7. melléklet kbvetelményeit.

Kiliritési stratégia megvalasztasa:

A TvMI A melléklete alapjan esetlinkben az alabbi kilritési statégiat valasztom:
A3.1. a) Teljes kiiirités: a kilirités az épitményben tartézkodd valamennyi személyt érinti.
A3.2. a) Egyidejii (egylitemdi) kilrités: A kiUritést valamennyi érintett személy egyidejlileg
kezdi meg.
A3.3. a) Azonnali kilirités: A riasztasra azonnal megindul a kilrités.
A3.4. a) Kilirités biztonsagos térbe: Az érintett személyek az épitményen kiviilre, szabadba,
biztonsagos térbe tavoznak.
A TvMI 6.1.10. szerint A 6.2. vagy a 6.4. pontban megadott mddszerek a kilirités megfelel6ségének
ellenGrzésére hasznalhatdk barmely esetben.

6.2. A kilirités utvonaldanak geometridjan alapuléd médszer
6.2.1. Jelen fejezet javasolt egyszer(sitett modszerrel az OTSZ 52.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan az
OTSZ 7. melléklet 1. tablazata szerinti tdvolsagokon beliil a kilirités megfelelGsége ellenérizhetd.

Kiliritési megfelel6ségének vizsgalata geometriai modszerrel:

Az OTSZ 52. § (2) bekezdése alapjan:

Akilrités geometriai mddszerrel vald tervezése, ellenérzése soran a menekiilési Utvonal, a biztonsagos
tér és az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és a menekiilési Utvonalnak megengedett
legnagyobb hosszlsagat, tovabba a kiliritési utvonal megengedett legkisebb szabad szélességét, a
kiritési dtvonalon beépitett nyildszardk, valamint szlkiiletek megengedett legkisebb szabad
belméretét kell ellendrizni.

N7 @i 413
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TvMI 6.2.2. A maximalis elérési tavolsagokon beliil a kilirités feltételei akkor biztositottak, hogy ha a
kilrités elsé és mdasodik szakaszan haladd létszdmnak a sajat haladasi Utvonaldn

a. a vizszintes Utvonal,

b. az Utvonalon taldlhaté lépcsé, illetve

c. az utvonalon beépitett nyilaszardk, szlikiletek
legkisebb szabad szélessége rendelkezésre all

6.2.3.1. A helyiség vagy helyiségcsoport kiliritése soran a kilrités elsé szakaszaban megtett Utvonal és
az abba beépitett Iépcsd, ajtd vagy szlkiilet legkisebb szabad szélessége a 2. tdblazatban foglaltaknal

kisebb nem lehet.

Helyiségbdl kitritendd vagy
a kilrités els6 szakaszaban

Kilirités els6 szakaszaban
megtett Utvonal és
szlikiiletei - a |épcsSkarok

Lépcsékar szabad
szélessége (lépcsGkorlat

Beépitett ajtd legkisebb
szabad szélessége [m]

’megtet’t l?tvo’nalon” és ajtok kivételével - szabad nélkal) [m]
athaladé létszam (f6) sz6lessége [m]
Na a) b) C)
0-10 f6 0,60 0,60 0,60
11-50 1,10 1,10 0,80

50 f6 felett

10 mm x a kiliritenddé
létszam, de minimum

12 mm x a kiliritendé
létszam, de minimum

12 mm x a kiuritendd
létszam (egyetlen ajtd
szabad belmérete

1,1m 1,1m sem lehet kisebb 0,80
m-nél)
A Rézsa Ovoda épiiletbdl kitiritendd kozleked6kon athaladé létszam: No =68 f6

A Rézsa Ovoda teriiletén 1évs kozlekedd legkisebb szabad szélességeinek vizsgélata:
Csoportszobakon beliili kozleked§ sziikséges szabad szélessége:

Csoportszobakon belilli kozleked6 teriiletek legkisebb szabad szélessége:
Szabadra nyild ajtéhoz vezet6 kozlekedd folyosdk legkisebb szabad szélessége

A csoportszoba ajtok sziikséges szabad szélessége:

méter

A csoportszoba ajtok legkisebb szabad szélessége:
A Rézsa Ovoda 6 bejdrati ajtd legkisebb szabad szélessége:

a) = 1,10 méter
a;) = 2*¥1,00 méter

az) = 2,30 méter

¢)=17 * 0,012 m = 0,20 = min. 0,8

c1) =2 * 0,85 méter

C2) = 1,25 méter

Az OTSZ 7. melléklet 1. tablazata alapjan a menekdilési Ut elérési tavolsaga AK osztaly esetén,
menekdlési atvonal nélkiil (megengedett legnagyobb tdvolsdg):

Smeg = 45 méter.

A Rézsa Ovoda teriiletén a szabadra vezet6 Utvonalak dsszessége a mellékelt tlizvédelmi rajz alapjan:
1. jelli csoportszobabdl a szabadra vezet6 Utvonal hossza:

méter

2. jell csoportszobdbdl a szabadra vezet6 Utvonal hossza:

méter

3. jell csoportszobdbdl a szabadra vezet6 Utvonal hossza:

méter

4. jell csoportszobabdl a szabadra vezet6 utvonal hossza:

méter

s1= 31,60

s>= 25,20

s3= 25,00

s¢= 19,50

1 NI 2 Qiaa 213
PeMiKs Studio
Munkavédelem - Thzvédelem

Verzié: V6 (2024.05.23.) 91 / 74. oldal



L6220k TUZVEDELMI SZABALYZAT
Oldalszam:
MEG a i
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda 75/91
Folyosén, kozleked6n a szabadra nyilé ajtdhoz vezet6 Utvonal hossza: ss= 13,64
méter

Fentiek alapjan megallapithat, hogy a Rézsa Ovoda kiliritése a geometriai médszerrel torténd
vizsgalat alapjan megfelel, masodik szakasz vizsgalata nem sziikséges.

N7 @i 413
PeMiKz Studio
Verzié: V6 (2024.05.23.) Munkavedelem - Thzvédelem 91/ 75. oldal




L6220K TUZVEDELMI SZABALYZAT
Oldalszam:
MEG a i
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda 76/91
Oktatasi napl6
(minta)
............ VPP o To SRR 1 F-1 o Az oktatd neve:........ccocciiriiiiniii s
Oktatasra kotelezett............ccccveenn... fé BeoSztasa:.......ccccrrirriinnicc e
Megijelent...........cccceveereens fo Tiizvédelmi vizsga kelte:............cccccecennnnes

Az oktatas jellegex
- el6zetes (alap) oktatas
- ismétlédé oktatas,

forméja=
- elméleti oktatas

- gyakorlati oktatas

oka:*
- tzvédelmi szab. elbirasa

- egyszeri kuldnleges munka

Az oktatott munkavallalokx
- Uj belépok,
- munkakort vagy munkahelyet valtoz-
tatok (belsd, Uzemkozi athelyezés, at-csoportositas)

- tartos tavollétrél visszatérék

........... év, ill. TGzv. Sz. szerint)
- mas gazdalkodo szervezet dolgozéi
- alkalomszer( tlzvédelmi tevékenységet

végzik

- tlzvédelmi szakvizsgaztatas

- Uj anyag, gép, termel6-berendezés

Verzid: V6 (2024.05.23.)

- Uj thz- és robbanasveszélyes, illetve
- robbanasveszélyes technoldgia,
- tlzeset utani

- hivatasos tlizoltésag rendelkezése

*A megfeleld rész alahuzandé vagy bekarikazandd

PeMiKz Studio

Munkavédelem - Tlzvédelem
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Oldalszam:
77/91

S.sz.

Az oktatasban részesiiltek

neve

alairasa

Megjegyzés

N

Nl o o A @

®

10.

Verzié: V6 (2024.05.23.)

PeMiKz Studio

Munkavédelem - Tlzvédelem
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L6220k TUZVEDELMI SZABALYZAT
Oldalszam:
MEG a i
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda 78/91
Tiizvédelmi lizemeltetési naplo
Tizolté készulékek negyedéves feliilvizsgalata
A feliilvizsgalat helye: A feliilvizsgalat idopontja:
Név:
Cim:
Az ellendrzések elvégzéséért és a napld Vonatkozo el8iras: 54/2014. (XII. 5.) BM
vezetéséért felelds: rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint
Sor- A készenlétben tarté vagy képviseldje rendszeresen, legalabb A VPR CIOE TR
szam negyedévente ellendrzi, hogy a tiizolté késziilék Megfelelt Ner:‘ :;Ielt
1. Az eldirt készenléti helyen van-e?
2. Rogzitése biztonsagos-e?
3. Jol lathatd, kdnnyen hozzaférhet6?
4 Magyar nyelv(i hasznalati utasitasa a késziilékkel szemben allva
) olvashaté?
5. Hasznalata nem Uitkézik-e akadalyba?
6 Valamennyi nyomasméré/jelzé miszer jelzése a mikddési zénaban
) talalhatd?
7. Hianytalan szerelvényekkel ellatott?
8 Fém vagy miianyag plombaja, zardpecsétje, karbantartast igazold
) cimkéje, a karbantart6 szervezet OKF azonosité jele sértetlen?
9. Karbantartasa esedékes?
10. Készenléti helyét jeldld biztonsagi jel lathatd, felismerhet6
11. Allapota kifogastalan, lizemszer(i?
Megjegyzés:
Ellenérzést végzé Uzemben tarté

N7 @i 413
PeMiKz Studio
Verzié: V6 (2024.05.23.) Munkavedelem - Thzvédelem 91/ 78. oldal
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum, Rézsa Ovoda

Oldalszam:
79/91

Tizolto késziiléekek ellenérzése, karbantartas

Készenlétben tarté neve:

Cime:

2022.

Tiizolt6 késziilék ellendrzést végzo cég neve:

Készenlétben tartoi ellendrzést végz6 személy neve:

Cime: Alairasa:
o A tiizolto késziilék Alapkarbantartas Kozépkarbantartas Teljes kori karbantartas ﬁizzfenééfllr;ineﬁ?;%legi Megjegyzés
Tipusa | Gy.sz. | Olt.telj. | Datum | Ell.vég | Alairas | Datum | Ell.vég | Alairas | Datum | Ell.vég | Alairas L . M. V.

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PeMiKz Studio

Munkavédelem - Tlizvédelem

91/ 79. oldal




A TUZVEDELMI SZABALYZAT ,
ELOZZUK MEG a Oldalszam:
TUZEKET! Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, R6zsa Ovoda 80/91

Sorszam: 1201__
Engedély tiizveszélyes tevékenység végzésére
Az 202__ 8V ...ovccieierirnnens hé ...... napjan megtartott helyszini szemle, valamint az 54/2014. (XIl.

5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 184-185. §-a alapjan:
A munkavégzés idétartama:

201 __ €V ., ho ...... nap ......... oratol,

201__ éV.rreeeeeeee, ho ...... nap ......... oraig

A munkavégzés altalanos tlizvédelmi eléirasai:

~ Tiz- és szikraképzddéssel jaré tevékenység 5,0 m-es korzetébdl a gyulékony anyagokat
el kell tavolitani.

~ Az el nem tavolithaté gyulékony anyagokat nedves ponyvaval le kell takarni.
» Tizoltas céljara ......... db .......... kg-0s, ........ccoeennn. oltasteljesitményii porral olté
tlizoltod késziiléket kell készenlétbe helyezni.
~ A munka elvégzéséhez sziikséges .......... fé6 dolgozé, akik rendelkeznek érvényes
munkavédelmi és tlizvédelmi szakvizsgaval.
~ A munkavégzés ideje alatt gazkoncentraciéo mérés sziikséges: igen O nem O
» Tiz esetén a tiizoltéosagot 105vagy a ................cc.eeee. hivészamot értesiteni kell.
A munkat végz6(k) neve:
................................................................ tlzvédelmi szakvizsga biz. szama:..........c.ccceee.....
................................................................ tlzvédelmi szakvizsga biz. szama:.........cccccceeeennn.
A(Z) oo helyiségben (szabadtéren) végzett
tlizveszélyes teVEKeNYSEget ..............vvviiiiiiiii e (a munka pontos

megnevezése) az alabbi tlizvédelmi eldirasok végrehajtasa és folyamatos betartasa mellett
engedélyezem:

A biztonsagos munkavégzés érdekében az alabbi biztonsagi intézkedések megtétele sziikséges:
L 0 T PP
2 PP

A munkavégzés helyén az alabbi tiizvédelmi felszereléseket kell biztositani:
3 N

£) oeeeeeeeeeeeeeeeee e e et ee et e e R e re AR R A ARt R ettt et et et annneneas

engedélyt kiad6 alairdsa

Az engedélyben felsorolt eléirasokat tudomasul veszem, azok végrehajtasaért és folyamatos
betartasaért biintetéjogilag felelésséget vallalok.

munkat végzé alairdsa

PeMiKz Studio

Munkavédelem - Thzvédelem 91/ 80. oldal




ELGZZUK TUZVEDELMI SZABALYZAT

MEG Oldalszam:
L7Ea a R . . - . - L 81/91
TUZEKET! Tomori Pal Foiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rozsa Ovoda

A munka befejezését az engedélyezének jelenteni kell!

FIGYELMEZTETES: A tiizveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rogzitett eléirasok
végrehajtasa és folyamatos betartasa mellett szabad végezni. Hatésagi ellendrzés esetén az
engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példanyban késziilt. Az engedély egy példanyat az engedélyezé
rendszeresitett irattartéban (dossziéban) elhelyezni koételes.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet végz6 személy azt sajat tulajdonaban
lévd létesitményben, épiiletben, szabad téren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatarozasa
nem sziikséges.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség
szerint - a helyi sajatossagnak megfelel6 - tlizvédelmi eléirasokkal egésziti ki.

A felsoroltakat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfeleld — tiizvédelmi eléirasokkal egészitem
ki:

a létesitmény vezetdje, vagy megbizottja

A felsorolt eléirasokat tudomasul veszem, és azok megtartasaért felelésséget vallalok:

munkat végzé alairdsa

Tevékenység befejezése utan a munkaterulet atadasa-atvétele

A(Z) oo munka befejezésér6l a munkavégzésre
kozvetleniil utasitast adot és/vagy tevékenységet kozvetleniil iranyitot/tajékoztattam. Ezt
kovetéen a helyszinen az elvégzett munkat, annak teljes teriiletét atvizsgaltuk, ezzel a
munkateriiletet atadtam, illetve azt atvettem.

Munkateriiletet atadé Munkatertiletet atvevd




ELOZzUK

TUZVEDELMI SZABALYZAT
MEG a Oldalszam:

TUZEKET! Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rézsa Ovoda 82/91

Tiizvédelmi birsag

7. § (1) A tlzvédelmi hatésag az 1. mellékletben megjeldlt szabalytalansag esetén az ott rogzitett
mértékben, tovabbd a Ksktv.-ben meghatarozott esetekben tlizvédelmi birsagot szabhat ki. Az 1.
mellékletben foglalt tablazat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. soraban rogzitett
szabalytalansagok esetén - az 5. § szerinti eljdrasok kivételével - a tlizvédelmi birsdg kiszabasa
kotelezé.

(2) Ha a tizvédelmi birsaggal sujthaté szabalytalansag ismételten fordul el8, a tlzvédelmi birsagot ki
kell szabni.

(3) Tobb szabalytalansag egylttes fennallasa esetén a birsag mértéke az egyes
szabalytalansagokért kiszabhato birsagok 6sszege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tlizvédelmi birsag kiszabasara els6é fokon - az 1. melléklet 39. soraban rogzitett esetet
kivéve - a szabalytalansagot észlel6 tlizvédelmi hatésag jogosult abban az esetben, ha az észlelt
szabalytalansag a hatésag adott eljarasahoz koézvetlenll kapcsolodik, vagy a szabalytalansag
helyszinének tlizvédelmi hatésagi ellenbrzésére hataskorrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1.
melléklet 39. soraban rogzitett esetben a kézponti szerv jogosult a birsag kiszabasara.

(2) Masodfokon az |. fejezetben megjeldlt masodfoku hatésag jar el.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-aban meghatarozott tizvédelmi birsagot a birsagot kiszabd hatarozat jogerére
emelkedésétél szamitott 30 napon belil a Beligyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi
Féigazgatésdg 10023002-00283494-20000002 szamu birsag letéti szamla javara kell banki vagy
készpénz atutaladsi megbizassal befizetni (a tovabbiakban: befizetés).

(2) A befizetés soran az atutalas kdzlemény rovatdban fel kell tiintetni a ,tizvédelmi birsag” széveget,
a hatarozat szamat és a birsagfizetésre kotelezett nevét.

9. § (1) A tlizvédelmi birsag megfizetése nem mentesit a buntetdjogi, illetve a polgari jogi felelésség,
valamint a tlizvédelmi birsag kiszabasara okot adé szabalytalansag megszintetésének kotelezettsége
alol.

(2) A tlizvédelmi birsag ugyanazon tényallas mellett - az azonnal megszuntethet szabalytalansagok
kivételével - a tlizvédelmi birsagot kiszabd joger6s hatarozat kozlését kdvetd két hénap elteltével
szabhato ki ismételten.

(3) A tlizvédelmi birsag kiszabasardl sz6l6 jogerés hatarozatot kdltségvetési okokbol a kbzponti szerv
koltségvetési intézményével is k6zolni kell.

(4) A tlzvédelmi birsag kiszabasara iranyulé eljards a hatésagnak a jogsértésrél vald
tudomasszerzésétdl szamitott harom hénapon belil, de legkésébb a jogsértés bekdvetkezését kdvetd
egy éven belll indithatd meg. Ha a jogsértd magatartas folyamatos, a hatarid6 a magatarts
abbahagyasakor kezdédik. Ha a jogsérté magatartas azzal valésul meg, hogy valamely helyzetet vagy
allapotot nem sziintetnek meg, a hataridé mindaddig nem kezd&dik el, amig ez a helyzet vagy allapot
fennall.

9/A. § (1) A tizvédelmi hatésag, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tajékoztatast kovetéen
a szabalytalan allapot megszlntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezetd lzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezet6t az (1) bekezdésben meghatarozott tilalom ellenére tovabb
Uzemeltetik, vagy a szabalytalan allapot megszintetése el6tt ismét Uzembe helyezik, az ingatlan
tulajdonosaval szemben a tlizvédelmi hatésag tlizvédelmi birsagot szabhat ki.

(3) A tlizvédelmi hatdsag helyszini vizsgalatanal a kdzszolgaltaté koteles képviseletérél gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatarozott kdzszolgaltatoi tevékenységre vonatkozé szabalyok megszegése
esetén a terlleti szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjdban meghatarozott koételezettségek
megszegése esetén a helyi szerv jogosult a birsag kiszabasara.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatarozott esetekben a tlizvédelmi hatosag felligyeleti
jogkorében a vitas ugyet kivizsgalja. Ha a tlizvédelmi hatésag a kérelemnek helyt ad, irasban,
hataridével felhivja a kdzszolgaltatét a szakmai nyilatkozat kiadasara vagy modositasara.

(2) Ha a kozszolgaltatd az (1) bekezdésben meghatarozott kételezettségének a tlizvédelmi hatésag
altal megadott hataridén belll nem, vagy nem a felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen tesz
eleget, terhére a tlizvédelmi hatésag tlizvédelmi birsagot szabhat ki.

(3) A kézszolgaltatéval szemben tlizvédelmi birsagot kiszabd hatérozatot a tlizvédelmi hatésag az
ellatasért felelés 6nkormanyzatnak masolatban megkaildi.




L6220k TUZVEDELMI SZABALYZAT
Oldalszam:
MEG a
TUZEKET! Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, Rézsa Ovoda 83/91
Tizvédelmi birsag a 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet alapjan
A B C
1. L . tiizvédelmi
tlizvédelmi .
birsag legkisebb birsag
tiizvédelmi szabalytalansag megnevezése iy legnagyobb
mértéke P
(Ft) mértéke
(Ft)
2. | tlzvédelmi elbirdas megszegése, ha az tizet idézett el 10 000 1000 000
3. | tlzvédelmi szabaly megszegése, ha az tlizet idézett el6 és az oltasi 20 000 3 000 000
tevékenységben a tlizoltésag beavatkozasa is sziikséges
4. | tlzvédelmi szabaly megszegése, ha azzal kdzvetlen tliz- vagy 20 000 1 000 000
robbanasveszélyt idéztek eld
5. | menekilésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat leszikitése oly modon, 20 000 800 000
hogy a kilritéshez sziikséges atbocsatoképesség nem biztositott
6. | tdmegtartézkodasra szolgald épitmény, épitményrész esetén a 30 000 1 000 000
menekilésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat leszlkitése oly médon,
hogy a kilritéshez sziikséges atbocsatoképesség nem biztositott
7. | menekilésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat lezarasa, leszkitése oly 30 000 1200 000
modon, hogy a menekiild szamara az nem sziintetheté meg azonnal
8. | tdmegtartézkodasra szolgald épitmény, épitményrész esetén a 40 000 1 500 000
menekulésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat lezarasa, leszikitése oly
modon, hogy a menekiild szamara az nem szlintetheté meg azonnal
9. | épuletek menekilési utvonalain és azokkal egy légteret alkoto 20 000 500 000
helyiségrészben szabalytalan tarolas, a rendeltetéssel nem dsszefliggd
elektromos berendezés felligyelet nélkiili izemeltetése, tovabba a
menekulési utvonalnak a kilritéshez sziikséges atbocsatoképesség
mértékeén tuli lesziikitése
10. | az épuletek menekulési utvonalain éghet6 anyagu installaciok, 20 000 500 000
dekoraciok, szényegek, falikarpitok, tovabba egyéb égheté anyagoknak
az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padlo felliletének 15%-anal nagyobb
mérték{i részét boritd elhelyezése (a beépitett épitési termékek és a
biztonsagi jelek kivételével)
11. | akiuritési szamitassal igazolt/igazolhaté Iétszam tullépése 30 000 3 000 000
12. | jogszabaly vagy hatésag altal eldirt, a tliz- vagy flstszakasz hataron 30 000 200 000
beépitett tliz- vagy flstgatld miiszaki megoldas megsziintetése,
eltavolitasa, mikodésének akadalyoztatasa
13. | ha alétesitési eljaras soran jovahagyott tlizoltasi felvonulasi ut, tertilet 30 000 1 000 000
maradéktalanul nem biztositott
14. | szlkséges oltdviz-intenzitas, kifolyasi nyomas hianya, oltévizkivétel, 30 000 1 000 000
felhasznalas akadalyozasa
15. | atlzoltésag beavatkozasanak akadalyozasa 20 000 2 000 000
16. | a létesitményi, tovabba az énkormanyzati tlizoltésagra vonatkozé 50 000 2 000 000
jogszabalyban vagy hatdsagi hatarozatban rogzitett, a létszamra, illetve a
képzésre vonatkozé eléirasok megszegése
17. | tlzoltokészilék készenlétben tartasanak hianya (a veszélyes arut szallité 20 000 50 000
jarmivek kivételével)
18. | tlzoltokészilék karbantartasanak hianya (a veszélyes arut szallité 10 000 30 000
jarmivek kivételével)
19. | a jogszabaly vagy hatosag altal eldirt beépitett tlizjelz6 vagy tlzoltd
berendezés készenlétben tartasanak, karbantartasanak,
felllvizsgalatanak hianya, mikddésének akadalyozasa, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m? alapterleti: 50 000 400 000
b) 101-500 m? alapteriileti: 100 000 1 000 000
¢) 500 m? feletti alaptertileti: 200 000 2 000 000
20. | tGzjelz6 vagy tlzolté berendezés kdzpontjanak jogszabaly vagy hatésag 100 000 1500 000
altal el8irt allando felligyelete, tlizatjelzés hianya
21. | jogszabaly vagy hatosag altal eldirt beépitett tlizjelz6 vagy tlzoltd 50 000 1 000 000
eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés hibai igazolt
megszintetésének, vagy a megsziintetésre tett intézkedés
kezdeményezésének hianya, amennyiben a hiba észlelése 6ta tébb mint
8 nap eltelt
22. | jogszabaly vagy hatosag altal el6irt, az Orszagos Tlzvédelmi 30 000 1 000 000
Szabalyzatrol sz6ld miniszteri rendeletben meghatarozott érintett miiszaki
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megoldas készenlétben tartasanak, karbantartasanak, ellenérzésének,
felllvizsgalatanak, nyomasprobajanak, a feltart hibak igazolt javitdsanak
hianya, amennyiben az nem tartozik mas tlizvédelmi birsagtétel ala

23.

jogszabaly vagy hatésag altal eldirt oltéanyag beszerzésének,
készenlétben tartasanak elmulasztasa

30 000

1 000 000

24.

tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység érvényes tlizvédelmi
szakvizsga nélkili végzése, kdzvetlen iranyitasa

50 000

500 000

25.

hatésagi eltiltas ellenére végzett tlizvédelmi szakvizsga oktatasszervezdi
tevékenység, illetve tlizvédelmi szakvizsgabizottsagban tagként,
elndkkeént vald kbézremiikodés

50 000

500 000

26.

tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység miiszaki kovetelménytol
eltéré végzése (természetes személy vagy gazdasagi tarsasag)

50 000

1 000 000

27.

tlizvédelmi dokumentacio jogosultsag nélkili készitése

50 000

1000 000

28.

a) ha a felel6s tervezé, a tlizvédelmi szakért6 vagy a tlizvédelmi tervezé
nem a vonatkozo jogszabalyoknak, hatdsagi eléirasoknak megfeleléen
tervezte meg az épitményt

b) ha a kivitelez6 vagy a felelés miiszaki vezeté valétlan nyilatkozatot
adott

30 000

1 000 000

29.

ha a munkaltato az uj munkavallalok tlizvédelmi oktatasardl, illetve -
amennyiben tlizvédelmi szabalyzat készitésére kotelezett - a tlizvédelmi
szabalyzat megismertetésérdél a munkaba Iépéskor - igazolt médon - nem
gondoskodott, és a munkavallalé belépése éta tébb mint 15 nap eltelt

30 000

1 500 000

30.

ha a munkaltaté a munkavallaldk ismétlédé vagy a tlizvédelmi hatésag
altal el6irt soron kivili tizvédelmi oktatasardl, illetve a tlizvédelmi
szabalyzat megismertetésérdl a jogszabalyban vagy a tlizvédelmi
szabalyzatdban, a soron kivili oktatast el6ird hatérozatban régzitett
hataridére - igazolt médon - nem gondoskodott és a hataridé lejarta 6ta
tdbb mint 15 nap eltelt

30 000

1 000 000

31.

ha az Uzemeltetd - alairt megallapodassal, megbizassal dokumentalva -
megfeleld szervezettel, illetve tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezé
személlyel vagy szolgaltatas igénybevételével nem gondoskodik a
létesitmény tlizvédelmérdl ott, ahol ezt jogszabaly elbirja

50 000

500 000

32.

ha a jogszabaly alapjan kotelezettek a jogszabaly altal el6irt tlizvédelmi
szabalyzatot nem készitik, készittetik el

50 000

250 000

33.

ha a jogszabalyban kételezettek tlizvédelmi szabalyzatabdl a
jogszabalyban elGirt kotelez6 tartalmi elem hianyzik, vagy az a tlizvédelmi
helyzetre kihaté valtozast nem tartalmazza

50 000

200 000

34.

ha az épitményben raktarozott, tarolt anyag, termék mennyisége
meghaladja az épitmény létesitésekor, atalakitasakor hatalyban lévé
jogszabaly szerinti tlizterhelési értékeket

30 000

2000 000

35.

a kételezb id6szakos villamos- vagy villamvédelmi felllvizsgalat hianya

50 000

1000 000

36.

a kotelez6 id6szakos villamos- vagy villamvédelmi felllvizsgalati minésit6é
iratban feltart - tlizveszélyes vagy soron kivdili, javitandoé jelzéssel ellatott -
hibak igazolt megsziintetésének hianya

40 000

300 000

37.

ha az erd6gazdalkodé a jogszabaly altal el6irt erd6é-tlizvédelmi tervet
vagy egyszerUsitett erdé-tlzvédelmi tervet nem késziti, készitteti el

50 000

200 000

38.

a telepiilésen vagy a létesitményben a tlizoltast befolyasolo valtozasok
bejelentésének elmulasztasa az allandé készenléti jellegli szolgalatot
ellato hivatasos tlizoltdsag vagy dnkormanyzati tlizoltdésag, illetve az
érintett Iétesitményi tlizoltdsag felé

30 000

1 000 000

39.

ha a tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységet a szolgaltaté nem az adott
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen végezte

50 000

1 000 000

40.

a tlzolto-technikai termék, épitési termék tlizvédelmi célu
ellenérzésének, felllvizsgalatanak, karbantartasanak, javitasanak a
miszaki el6irasokban, vagy a tlizvédelmi hatdésagi engedélyben
foglaltaktdl eltéré mddon térténd végzése, vagy ezen tevékenység soran
a termék mikodéképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem
tartozik mas tlizvédelmi birsagtétel ala

50 000

1 000 000

41.

ha a jogszabaly altal forgalmazasi engedélyhez kotott tlizoltd-technikai
termék forgalmazasahoz nem kérték meg a hatésag engedélyét

200 000

3 000 000

42.

a tlzvédelmi jogszabalyban vagy a tlizvédelmi szabalyzatokban foglalt
egyéb elbirasok megszegése

20 000

60 000
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43. | a pirotechnikai termékek eléallitasara, forgalmazasara, tarolasara, 20 000 1 000 000
szallitasara, felhasznalasara, megsemmisitésére, birtoklasara vonatkozé
tlizvédelemmel 6sszefliggd elbirasok megszegése

44. | aterméfold védelmérdl szold térvényben eldirt hasznositasi, vagy 40 000 200 000
mellékhasznositasi kdtelezettség elmulasztasaval a tlizesetek
megelézésérdl nem gondoskodnak

45. | jogszabaly altal el6irt h6- és fustelvezetd rendszer létesitésének, 50 000 1 000 000
Uzemeltetésének, ellenbrzésének, felllvizsgalatanak, karbantartasanak
hianya, mikddésének akadalyozasa

46. | az épitményszerkezetek tlizvédelmi tulajdonsagait igazol6 tlizvédelmi 30 000 100 000
szakértdi nyilatkozatnak a tlizvédelmi hatésaghoz torténé megkiildésének
elmulasztasa

47. | ha a tlzvédelmi szakértd az épitményszerkezetek tlizvédelmi 50 000 1 000 000
tulajdonsagairdl valétlan nyilatkozatot tesz

48. | iranyitott égetés végzése a tlizvédelmi hatésag engedélye nélkul 50 000 500 000

49. | szabadtéri égetés soran az alkalomszer tlizveszélyes tevékenységre és 20 000 400 000
az iranyitott égetésre vonatkozé tlizvédelmi eldirasok be nem tartasa

50. | eltérés a nemzeti szabvanyok tlizvédelmi el8irasaitol és a tlizvédelmi 50 000 1 000 000
miszaki iranyelvek rendelkezéseitdl a tlizvédelmi hatésag jovahagyasa
nélkdl

51. | eltérés a tlizvédelmi hatdsag altal jovahagyott eltérdé miszaki 50 000 1 000 000

megoldastdl, kivéve, ha a jogszabalyban, nemzeti szabvanyban vagy
tlizvédelmi miiszaki iranyelvben foglalt miiszaki megoldast alkalmazzak
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A tiizvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket a recepcion megfelelé helyen kell

tartani Orizni
a) Tlzvédelmi Szabalyzat és mellékletei.
b) Munkavallaldk tizvédelmi oktatasarol készilt nyilvantartas, naplé
c) Elektromos halézat tlizvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatarél készult jegyz6kdnyv
d) Villdamvédelem szabvanyossagi felllvizsgalatardl készilt mérési jegyz6kdnyv
e) Kémények — ha van - fiisttémorségi vizsgalatardl késziilt TANUSITVANY
f) Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket
g) Tlzoltd készllék készenlétben tartéi nyilvantartast és ellenérzési dokumentumot

h) Tlzvédelmi Gzemeltetési napldk

Ezeket a tlizvédelmi ligyiratanyagokat a rektor, és/vagy az intézménynél ezzel megbizott
személy — rektor megbizott helyettese — kdteles megbizhaté helyen megérizni, tovabba a
szerz6déses tlizvédelmi tanacsadé negyedéves szemléi alkalmaval koteles azokat
atvizsgalni és naprakész allapotban tartani.
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V. Mellékletek:
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Munkavédelem - Tlizvédelem 91/ 87. oldal




TUZVEDELMI SZABALYZAT

ELOZZUK MEG a TUZEKET!

Oldalszam:

Tomori Pal Féiskola és Kollégium, Technikum és Kollégium, R6zsa Ovoda 88/91
Miiszaki megoldasok ellenérzése, karbantartasa, feliilvizsgalata
1 érintett miiszaki megoldas lizemeltetbi ellenbrzés idészakos feliilvizsgalat karbantartas
2 ciklusidé dokumentalas ciklusidé dokumentalas ciklusidé dokumentalads
sziikségessége és sziikségessége és szakcég sziikségessége és
maddja modja modja
3 tiizolt6 késziilék 3 hénap tiizvédelmi nincs kévetelmény 6 hénap tiizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé (+ 1 hénap) ? lizemeltetési napl6
12 hénap
(+ 1 hénap) ®
5 év (+ 2 hénap),
10 év (+ 2 hénap)

4 fali tiizcsap, vizforrasok a természetes vizforrds 6 hénap tiizvédelmi 12 hénap (+ 1 hénap) tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
kivételével, a fali tiizcsap miikodését és a kiils6 (+ 1 hét) lizemeltetési naplé lizemeltetési napl6 feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
oltovizellatast biztositd szivattyuk, szaraz oltovizvezeték egyidejiileg

5 beépitett tiizjelz6 berendezés 1 nap, kivéve tiizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét), tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi

autom. ellen6rzé lizemeltetési naplé 12 hénap (+ 1 hénap) lizemeltetési naplé feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
rendszer esetén egyidejiileg
3 hénap (+ 1 hét)
6 beépitett tlizolté berendezés 1 hét, tlizvédelmi 12 hénap (+ 1 honap) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
1 hénap lizemeltetési naplé naplé feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
egyidejiileg
7 tiiz- és hibaadtjelz6 berendezés 1 nap kivéve tiizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
automatikus lizemeltetési naplé lizemeltetési napl6 feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
ellenérzé rendszer egyidejiileg
esetén
8 tlizoltésagi kulcsszéf 1 nap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
9 tlizoltésagi radicerdsitd nincs kévetelmény 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
naplé feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
egyidejiileg

10 | tlzolté felvond 3 hénap tlizvédelmi 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi

(+ 1 hét) lizemeltetési naplo naplé feliilvizsgalattal tizemeltetési naplé
egyidejiileg

11 | evakuaciés hangrendszer minden rendezvény tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi

elétt, lizemeltetési naplé naplé feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
de legalabb egyidejiileg
1 hénap
12 biztonsagi vildgitas, kiviilrél vagy beliilr6l megvildgitott 3 hénap tiizvédelmi 12 hénap (+ 1 hénap) tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi

menekiilési jelek,

lizemeltetési naplé

lizemeltetési naplé

fellilvizsgalattal

lizemeltetési naplé

2 Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott tiizolt6 készllék alapkarbantartasa (szén-dioxiddal oltd kivételével)

3 Az MSZ EN 3 szabvanysorozat, MSZ EN 1866 szabvanysorozat alapjan gyartott tlizoltd késziilékek és az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott szén-dioxiddal olto tlizolt6 késztilék

alapkarbantartasa

PeMiKz Studio
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korabbi el6irdsok szerinti irdnyfényvildgitds egyidejiileg
13 | panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztosité rendszer minden rendezvény tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
eldtt, lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
de legalabb egyidejiileg
3 hénap
(+ 1 hét)
14 | tilizgatlé lezarasok tiizgatlo nyilaszarék 1 hénap tiizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
lizemeltetési naplé lizemeltetési naplé feliilvizsgalattal lizemeltetési naplé
egyidejiileg
15 mozgé elemet tartalmazo nincs kévetelmény 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
tlizgatlo zaréelemek naplé feliilvizsgalattal tizemeltetési naplé
egyidejiileg
16 | h6 és fust | fistelvezetd, légpotlo 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi iizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
elleni védelem megoldasai szerkezet (+ 1 hét) lizemeltetési naplo naplé feliilvizsgalattal tizemeltetési naplé
egyidejiileg
17 flistelszivo, 1égpotlo ventilator 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
18 flistmentesité ventilator 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi iizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
19 flistcsappantyu, zsalu 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
20 flistgatlo nyilaszard 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi iizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
21 mobil fiistk6tény 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi iizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplé naplé feltilvizsgalattal lizemeltetési napl6
egyidejiileg
22 | tdlnyoméasos fiistmentes lépcs6haz, tulnyomasos elétér - - hasznalatbavétel el6tt, meérési jegyz6kbnyv - -
légellatd  rendszere (elvart légtechnikai paraméterek illetve a hatékonysagot
teljesiilésének ellenérzése) befolyasolo atalakitast
kévetben
23 | biztonsagi tapforrasnak mindsiilé dizelaggregator 3 hénap tlizvédelmi 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) lizemeltetési naplo naplé feliilvizsgalattal tizemeltetési naplé
egyidejiileg
24 | biztonsagi tapforrasnak mindsulé akkumulator, sziinetmentes 3 honap tlizvédelmi 12 hénap (+ 1 honap) tlizvédelmi lizemeltetési Az id6szakos tlizvédelmi
tapegység (+ 1 hét) lizemeltetési naplo naplé feliilvizsgalattal tizemeltetési naplé
egyidejiileg

PeMiKe Stu
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Tizolto késziilékek készenlétben tartasa
1 Oltéanyag-egység [OE] MSZ EN 3-7 szabvany szerinti tiizosztaly Sk E:zlfifﬁistzig::?é)sorozat

2 A B

3 1 5A 21B

4 2 8A 34B

5 3 55B

6 4 13A 70B

7 5 89B

8 6 21A 113B

9 9 27A 144B

10 10 34A

11 12 43A 183B

12 15 55A 233B

13 16 I B
14 17 1B
15 18 Il B
16 19 IVB

Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztalyu tiizek is el6fordulhatnak és a
készenlétben tartott tlizoltd készllék olyan A és B osztalyu tliz oltasara alkalmas, melyekhez
kilénb6z6 oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltdbanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tiizolto
a)az 6n

késziiléket kell készenlétben tartani
allé rendeltetési egységekben legalabb szintenkeént,

b) ahol e rendelet elbirja és

C) jogszabalyban meghatarozott esetekben

Onall6 rendeltetési egység Altalanos esetben Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes

1 vagy szabadtér2 alapteriiletig OE anyag tarolasa esetén
m OE

2 50 2 6

3 100 3 9

4 200 4 12

5 300 5 15

6 400 6 18

7 500 7 21

8 600 8 24

9 700 9 27

10 800 10 30

11 900 11 33

12 1000 12 36

13 minden tovabbi 250 +2 +6

1. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tizolté készlléket elhelyezni a lakas vagy
nem kereskedelmi szallashelyként mikédsé 0dal6 céljara szolgald épitményekben,
tlizszakaszokban és a hozzajuk tartoz6 szabad terlleteken, kivéve a lakdéplletekben kialakitott
egyéb rendeltetésli helyiségeket, amelyek tekintetében — gazdalkodé vagy rendeltetési
egységenként — a el6z6 bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

2. A tlzvédelmi hatésag az 1. pontban meghatarozottakon tul tovabbi tlzolté készilékek,
eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eldirhatja.

3. Atlzolté készuléket jol lathatdéan, kdnnyen hozzaférhetben, ugy kell elhelyezni, hogy a tlizoltd
készllék a legkedvezdtlenebb helyen keletkez6 tliz oltdsara a legrévidebb id§ alatt
felhasznalhat6 legyen, és allandéan hasznalhatd, tzemképes allapotban kell tartani.

4. Legalabb 2 kg toltettdbmegd, vizalapu tlzolté készllékek esetén legaldbb 2 | tdltettérfogatu

tlzolto készulékeket kell készenlétben tartani.

PeMiKe S gcudw
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VI. Zaro rendelkezések
A SZABALYZAT HATALYBA LEPESE
v' 2024. majus 23-an lép hatalyba a Tomori Pal Féiskola, Technikum és Kollégium, tovabba a

Rézsa Ovoda egységes Tiizvédelmi Szabalyzata

v Jelen szabalyozassal egyidejlleg a korabbi Tlizvédelemi Szabalyzat hatalyat veszti.

A SZABALYZAT HOZZAFERHETOSEGE, MODOSITASA, EGYEB KERDESEK
v A szabalyzatot a Tomori Pal Féiskola minden munkavallaléjaval ismertetni kell.

v' A szabalyzatot 1-1 példanyban, az Intézmény irodajaban és a recepcién kell elhelyezni, s igy
hozzaférhetévé tenni az ott dolgozo alkalmazottak, valamint a tlizvédelmi hatésag szamara is.

v Az Intézmény rektoranak gondoskodnia kell jelen szabalyzat szakember altali médositasardl,
aktualizalasardl, uj rendelkezések hatalybalépése, vagy az intézménynél bekdvetkez§ véltozas
esetén.

v A Tlzvédelmi szabalyzat el6irasait mdédositani vagy hatalyon kiviil helyezni csak a Tomori Pal
Fdiskola rektora jogosult.

A NEM SZABALYOZOTT KERDESEKBEN a JOGSZABALYOK ELOIRASAI AZ IRANYADOAK!

Budapest, 2026. aprilis 7.

A tiizvédelmi Szabalyzatot kiadja, az abban foglaltakkal egyetért:

rektor

A Tiiz védelmi Szabalyzat készitéjének alapadatai:

Neve, cime: Mihalek Istvan (2344 Domsod, Tassi Ut 43.)

Telefon: +36 (20) 363-7881

E-mail: pemiko@pemiko.hu
Jogosultsag:

Szakmai képesités: Tlizvédelmi féel6add

Képesitést kidllitd intézmény: Petra Security Kft / Debreceni Vizsgakézpont Kft.

Szakmai képesités megnevezése: 53 861 10 Tlizvédelmi f6el6adod

Dokumentum széma: 138027/8/2017

Kidllitdsénak ddtuma: Budapest, 2017. junius 22.
A Tiizvédelmi Szabalyzat készitéjének aladirasa: i

........ (L // . ,,{;é;fﬁdﬂffg@ .
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